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MINISTERIO DE GOMERCIO .

INSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS.

OBRAS PUBLICAS.

Enterada la Reina 7Q. D. G.) de que por los reconoctmientos
practicados en el rio Guadalquivir , con el objeto de habilitar la
navegacion por su cauce, se ha demostrado lo conveniente que
seria abrir un canal lateral derivado desde Lora, cuya obra
ofrece utilidades bastantes para que con aljunos auxilios del Go-
bierno se animen los empresarios particulares d ejecutaria por
su cuenta; y considerando que con lu abertura de este canal se
daria principio al que con ¢l tiempo puede ser continuado hasta
Cordoba , sequn desde anteriores épocas estd resuelto por varias
Reales ordenes que han considerado de gronde interés nacional
la reatizacion de tan grandiose idea, S. M. se ha servido re-
solver:

1.° Que se publiquen la memoria, planos y demas documen-
tos facultativos relativos al citado canal lateral, d fin de que los
particulares 0 companias que quieran tomar dsu cargo aquella
empresa, hagan sus proposiciones con COROCIMIENLo de causa.

2." Que la Junta Consultiva del ramo redacte d este finelplie-
go de condiciones, bajo el que podrd adjudicarse la misma em-
presa, seiialando el téermino que estime suficienle para la admi-
sion de las propuestas.

Y 5.0 Que verificade la adjudicacion en la forma que se de-
termine , se presente d las Cortes convertida en proyecto de ley,
pare lo debida garantic Y sequridad de las obligaciones que en
su virtud se estipulen.

Al propio tiempo , y conelfin de que el publico pueda ilustrar-
se, usi sobre la naturalexe de las difiewltades y del coste que



ocastonaria la habilitacion del rio para establecer ung navega-
cion regular por su cauce, como sobre la clase de recursos que
para su realizacion serian necesarios, S. M. ha tenido i bien re-
solver, que se publique tombien, sequn yo estd mandado , el ve-
sultado de los reconocimientos practicados con el dicho objeto
en el rio Guadalquivir desde Cordoba d Sevilla, y que por la
propia Junta Consultiva se extienda asimismo un pliego de con-
diciones andlogas 4 las del canal lateral, para el caso de que el
interés particular quisiese establecer la navegacion por el cauce
det mismo rio, auxiliado con ciertas concesiones del Gobierno,
que en su dia podrdan ser otorgadas, salvo siempre el derecho
del mismo 6 de los particulares d abrir en todo 6 en parte el ca-
nal lateral entre Cordoba y Sevilla, sequn se previno en Real
orden de 22 de junio de 1844.

De Real ordenlo comunico & V. S. parasu inteligencia y efec-
tos expresados. Dios guarde & V. S. muchos afios. Madrid 16 de
julio de1847. — Pastor Diax. — Sr. Director general de Obras
publicas.
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practicado por resolucion del Ministerio de la Gob ion dela Peninsula fecha 3 de agosto
de 1842, con arreglo & las instrucviones que en su cumplimiento extendid la Direccion
general de Caminos, Canales y Puertos, e 29 del mismo mes.

Los vestigios de las obras que han quedado del tiempo de los
romanos en la inmediacion del Guadalquivir, y las antigiiedades
que diariamente se descubren, prueban que existid unanumerosa
poblacion en aquella fértil comarca. Si por otra parte se atiende
4 que no se encuentran restos de ninguna calzada, y se conservan
algunas obras sobre las margenes del rio hacia las inmediaciones
de Pefiaflor y otros puntos, parece casi indudable que el rio ser-
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6 AECONOCIMIENTO DEL RIO GUADALQUIVIR

via de linea de comunicacion entre Halicay Gérdoba, paralos con-
tinuos trasportes de un pueblo ocupado en las operaciones de la
guerra. Pero no debe perderse de vista que en aquella época la
agricultura se encontraba muy atrasada, por cuya razon los rios
experimentaban ménos causas de perturbacion en su régimen,
pues que eslando la superficie del terreno mas consolidada, el
acarreo no era de tanta consideracion, ni las margenes se halla-
ban expuestas 4 las continuas alteraciones que han sufrido pos-
teriormente. Asi es que en tiempo de los romanos el régimen del
rio seria mas permanente y mas favorable 4 la navegacion : es
cierto que esta tendria que ser mucho mas imperfecta que la de
nuestros dias, pero tambien lo es que, sin ia esencial ventaja de
un régimen estable, no es posible establecer ninguna sin los
recursos del arte.

En tiempo de la dominacion de los drabes no es probable que
el rio estuviese abandonado : se adoptarian medios analogos &
los que habian puesto en practica sus antecesores, cuando la im-
portancia de Cérdoba aumentd, y la poblacion agricola de 1a vega
llegé al mas alto grado de prosperidad, no habiéndose borrado
todavia con el trascurso de tantos siglos muchas practicas de agri-
cultura que se conservan en Andalucia.

Despues de la conquista se mird la navegacion del Guadalqui-
vir con gran predileccion : algunos reyes expidieron cédulas para
remover los obstaculos que se oponian 4 ella, entre las cuales es
la mas notable la que di6 en Madrid D. Felipe 1V, en 23 de di-
ciembre de 1626, que es como sigue : «El Rey : jusiicia y regi-
»miento de Sevilla, sabed : que teniendo por uno de los medios
»mas eficaces para la restauracion de poblacion y comercio de
»estos reinos, la navegacion de los rios mas principales que hay
»en ellos, he resuelto que se trate de hacer navegable el rio Gua-
»dalquivir de esta ciudad 4 la de Gdrdoba, para lo cual mandé
»que vinieran de Flandes ingenieros, que despues de haber re-
»conocido las dificultades que impedian la navegacion, ofrecie-
»sen allanarlas’; y ahora he nombrado 4 D. Gaspar Bonifax, mi
»Corregidor de Cérdoba, por Superintendente de esta obra, en el
»Us0, gjercicio y jurisdiccion que se contiene en otra cédula mia;
»y ¢Omo quiera que las conveniencias piblicas que resultaran de
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»eslo son notorias, y que esta ciudad es tan interesada en la ma-
»yor salida de sus frutos, y en gozar & precios mas baratos. los
»de las tierras comarcanas y otras comodidades, fiando de vos-
»0lros que me serviréis en ello, como siempre lo habeis hecho,
»0s encargoy mando, que en todo lo que os pareciere conveniente
»al fin referido, ayudeis con particular asistencia al dicho D. Gas-
»par Bonifax y desde luego trateis de prevenir los arbitrios ¢ me-
»dios que sean necesarios para sacar el dinero que tocare en el
»repartimiento del gasto de dicha navegacion, de manera que la
»brevedad y buen efecto anime con vuestro ejemplo 4 las demas
»ciudades capaces de recibir este beneficio, que traten de hacer
»navegables rios que pasan por ellas; por lo que en razon de lo
»susodicho hiciéredes lo recibiré por mi agradable servicio etc.»

Tambien es curiosa la exposicion que los barqueros del rio hi-
cieron al Rey D. Pedro el Justiciero, atribuyendo los perjuicios de
Ja navegacion 4 las malezas conservadas en las margenes, yalas
obras que se construian en el rio, aludiendo sin duda 4 los azu-
des 6 presas. Desde entdnces hasta nuestros dias ha habido mu-
chas personas, y entre ellas algunos ingenieros, que han atribuido
& las presas todas las dificultades de la navegacion del Guadal-
quivir, y hasta las irregularidades que experimenta su curso. Es
indudable que el establecimiento de estas obras no debe abando-
narse al interes individual, pues que construidas sin las precau-
ciones debidas, & veces habran influido en la direccion del rio,
originando inundaciones y rompimientos de ferreno en las ave-
nidas; pero no son estas solas las causas que imposibilitan la na-
vegacion, segun se cree generalmente, sobre cuya idea es in-
dispensable antes de todo rectificar la opinion.

Las presas no obsiruyen la navegacion de los rios, antes por
el contrario son medios que el arte reconoce para facilitarla en
circunstancias dadas, cuando se preparan con puertos & exclusas
para la bajada y subida de los barcos : los que no ven en las presas
mas que un obstaculo para la navegacion, creen de buena fe que
es el inico entorpecimiento que 4 ella se opone; y en la actuali-
dad he hablado con muchas personas, cuyo proyecto de navega-
cion del Guadalquivir estd reducido 4 quitar las presas, no con-
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8 RECONOCIMIENTO DEL RIQ GUADALQUIVIR

tando con otra dificultad que la indemnizacion de los propie-
tarios.

Si las presas del Guadalquivir se arrasasen, los remansos que
forman desaparecerian, y en su lugar se formarian bien pronto
pequefias tablas alternadas de vadosy chorreras de corta pro-
fundidad, obedeciendo 4 las mismas leyes del movimiento de
las aguas , como se verifica en el resto del rio : claro es que los
obstaculos se aumentarian, y como verémos despues, si el Gua-
dalquivir se hace navegable algun dia, tiene que serlo por medio
de presas que, formando tablas artificiales de suficiente extension
y profundidad, faciliten una navegacion regular sin los inconve-
nientes que presentan algunas chorreras que no pueden desapa-
recer por otro medio, y enténces se conocerd lo erréneo de una
opinion tan generalmente admitida.

mmeismscngon  Fn el siglo xvi se han hecho diferentes reconocimientos con

reeonocimielos
¥ operaciones
dol siglo xvit.
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mas 6 ménos detencion, para habilitar la navegacion del Guadal-
quivir, entre los cuales se cuentanlos del Marques de Pozoblanco
y el Coronel de Ingenieros D. Francisco Gozar. Se levantaron
planos del curso del rio, y de las acefas y azudes; se midié el
caudal de aguas, y aun se llegaron & proponer algunas obras;
pero de estos trabajos no resulta un plan cual conviene al esta-
blecimiento de la navegacion, porque no se practicaron nivela-
ciones exactas ni tan extensas como exige la combinacion de tales
proyectos, pues no se conocia la teorfa de las aguas corrientes
con la perfeccion que en el dia. Las medidas 6 aforos de agua
practicados en aquel tiempo tampoco ofrecen confianza, porque
se carecia de las numerosas experiencias que han servido despues
para determinar la velocidad media. Los métodos empleados por
los ingenieros italianos, que se han adoptado por los demas de
Europa, eran totalmente desconocidos; de manera, que todos los
resultados que presentan estos trabajos, si bien tienen un interes
histérico muy recomendable, carecen de utilidad en el estado
actual de conocimientos.

El primer ensayo praciico de navegacion se verifico poco an-
~tes de 1808. Un tren de barcas chatas 6 bateas descendié 4 Sevilla
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bajo la direccion de un ingeniero espafiol, cuyo objeto no me ha
sido posible averiguar por masdiligencias que he practicado. Este
ejemplo pudo muy bien estimular & los franceses, durante su
ocupacion, para poner en practica, por los aitos de 1811 y 1812,
una navegacion parecida, formando trenes ¢ divisiones de barcas
chatas que no pasaban las presas. El principal objeto de esta na-
vegacion fué la bajada de provisiones para el ejéreito : se hacia
por cuenta de la administracion militar; acaso se adopté con el
fin de evitar las fuertes escoltas que eran necesarias para asegu-
rar los convoyes por tierra, en ocasion que eran hostilizados por
numerosas partidas que no podian aeercarse al rio con tanta
facilidad.

El cargamento de 1as barcas se trashordaba & brazo en las pre-
sas de una division 4 ofra : el niimero considerable de hombres
que se necesitaba para esta faena, la sirga y tripulacion de las
barcas, se sacaba de las numerosas matriculas formadas en los
pueblos de la ribera, que 4 la fuerza prestaban este penoso ser-
vicio. Se habilitaron provisionalmente algunos sirgaderos, pero
no hay noticia de que se hiciese obra alguna para aumentar el
fondo, asegurar las margenes ¢ facilitar las maniobras de carga
y descarga : de consiguiente esta navegacion fué puramente mi-
litar y de circunstancias, quedando necesariamente reducida al
corto tiempo que el estado de aguas podria permitirla. Este he-
cho, de que se han aprovechado algunos, guiados acaso de un
celo mal entendido por 1a felicidad del pais, les ha servido para
afirmarse en la idea de que los obstaculos de la navegacion na-
cian de personas O empresas cuyos intereses estaban en pugna
con ella. Por mucha que fuese la influencia que quiera atribuirse
a semejante oposicion, ninca podia ser tanta que hubiese con-
tenido 4 los pueblos riberiegos, & cuya vista se hizo esta opera-
cion, de sacar las utilidades con que la naturaleza les brindaba;
pero estos conocen bien que las dificultades principales se hallan
en la naturaleza, y no en los intereses particulares.

A las anteriores indicaciones, extendidas en virtud de las no- st

de la navegacion

ticias adquiridas en los pueblos, afiadiré algunos datos relativos e tos tanceses,

. r b L N . pur.EE "
4 esta navegacion, que fuéron presentados al gobierno en 1813, meiuo Karvists.
. ]
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por el ingeniero de minas baron de Karwinski, proponiendo un
viaje de prueba que demostrase la navegacion del Guadalquivir:
este ingeniero, segun se deduce de sus escritos, estuvo al servi-
cio de los franceses y precisamente empleado en la navega-
clon.

Los franceses empezaban su linea navegable debajo de la
presa del molino de Casillas, y como en aquella época no exis-
tian integras mas presas que las de Penaflor y Lora, quedaba el
rio dividido en tres grandes tramos, desde dicho molino hasta el
puerto de Sevilla. CGonstruyeron ochenta barcas chatas, que se
distribuyeron en tres divisiones, proporcionadas 4 la longitud de
los tramos, distribuyéndolas en esta forma : treinta y cuatro ala
estancia de Cérdoba, doce 4 la de Pefiaflor y treinta y cuatro &
la de Lora, con objeto de que las expediciones no se interrum-
piesen gnardando unos periodos regulares. Ademas del cabo de
marina ¢ patron, seis hombres tripulaban cada barca, los cnales
se sacaban de las matriculas formadas en Cérdoba y demas pue-
blos de 1s ribera. En dicha ciudad habia doscientos matriculados,
en Peiiaflor cuarenta y cinco, y asi en los demas pueblos; de
manera que sin temor de equivocacion podra suponerse que la
matricula del pais subia & muy cerca de ochocientos hombres,
sin contar los que los franceses empleaban del ejéreito. La carga
de las barcas era de cincuenta 4 doscientos cincuenta quintales,
segun el estado de las aguas; y aunque se hace subir 4 noventa y
cuatro mil quintales el arrastre que los franceses hicieron aguas-
abajo, nada se dice de los que hicieron aguas-arriba, lo que
hace sospechar con fundamento, que las barcas regresaban de
vacio.

El gobierno accedio al viagje propuesto por Karwinski, nom-
brando dos ingenieros de ejéreito para que lo presenciasen. Se
eligié para la prueba una de las barcas que los franceses habian
dejado en Penaflor al tiempo de su retirada, las cuales habian
sido arrastradas por una avenida 4 gran distancia del lecho del
rio., donde se encontraban abandonadas : entre ellas se eligio la
mejor, despues de recorrida se trasportd al rio, subiéndola en
seguida al molino de Casillas. Alli se cargd la barca con setenta
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quintalesde perirechos de artillerfa, despues de tripulada con seis
hombres escogidos entre los que formaron la matricula de Cér-
doba. El viaje 4 Sevilla se verificé en cuatro dias, regresando 4
Cordoba de vacio en diez; sin que el diario de este viaje ofrezca
mas circunstancia particular, que la subidadelas presas de Loray
Penaflor : en la primera se emplearon cincuenta hombres, y en
la segunda cuarenta, que fuéron facilitados por los alcaldes res-
pectivos.

En el oficio en que el ingeniero de ejército D. Diego Tolosa
da parte desde Cordoba, en 31 de mayo de 1813, al ministerio de
la Gobernacion, del resultado de este viaje, para que fué nom-
brado, ademas de las indicaciones del ltimo parrafo se encuen-
tran algunos datos que completan las noticias anteriores. La
barca tenia de longitud 6 eslora freinta y tres piés, de manga 6
ancho once, sin quilla y con el pavimento inferior en figura cir-
cular; su calado de vacio era de dos pulgadas, y en el viaje se
cargo de ochenta y cinco 4 noventa quintales, inclusa la tripula-
cion, con cuya carga cald ocho y media pulgadas, lo que da
proximamente una linea de aumento de calado por cada quintal
de carga. Este ingeniero concluye asegurando que el rio es na-
vegable, de lo cual se propone hablar con mas detencion, cuan-
do remita el plano que esta formando.

Algunas observaciones son necesarias para poner en claro los
resultados de este viaje, ddndoles el valor que realmente les cor-
responda.

En las dimensiones de la barca se echa de ménos la altura de
puntal tomada en el punto mas bajo, y las que correspondan 4 la
popa y proa; tampoco se dice en qué sentido se encuentra la for-
ma circular del pavimento 6 fondo, pero si se atiende al que usan
los barcos de Cérdoba, debera seren ¢l longitudinal : el arqueado
viene de proa 4 popa, por las ventajas que esta disposicion tiene
para el alraque y para el resbalamiento sobre el lecho de las
chorreras y vados, y aun para el paso de las presas.

El calado de dos pulgadas no se expresa donde se tomé, y aun-
que se midiese en el punto mas bajo del costado, siempre el fondo
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12 RECONOCIMIENTO DEL RIO GUADALQUIVIR

deberia tener alguna mas salida ; desde luego se me figura que
atendidas las dimensiones de la barca y la solidez de su construc-
cion, el verdadero calado deberia ser algo mayor, pues lanchas
pequenas de construccion muy alijerada calan mas ; sin embar-
go, esta observacion en nada debilita las ventajas del ensayo , &n-
tes por el contrario lo favoreceria si las hubiese efectivas para el
{rasporte.

in diferentes pasajes de los oficios de Karwinski se indica la
necesidad de hacerla prueba cuanto dntes, por la escasez deagua:
hablaba en primeros de mayo, cuando en alguna ocasion tuvo que
detenerse por fuertes aguaceros; de modo que subsistiendo el rio
en estado de aguas bajas hasta fines de octubre, la navegacion
por este medio es casi impracticable seis meses del ano, por falta
de agua. Para la subida, la barca se descargd en Sevilla, y volvié
de vacio : las chorreras se pasaron con dificultades 4 la sirga que
formaba la tripulacion, & pesar del escaso calado de dos pulga-
das y de la disposicion del fondo para disminuir la resistencia de
la corriente, 4 tal punto, que era el caso mas favorable para su-
bir las chorreras ; y no obstante se emplearon seis dias mas que
en fa bajada, sin que pueda atribuirse la detencion a las presas,
porque estas se pasaron a fuerza de brazos en corto tiempo. Si
la barca hubiese vuelto con la misma carga, entdnces se hubiera
conocido la resistencia que oponian algunas chorreras, y los gran-
des medios que era preciso emplear para vencerla : en esta supo-
sicion prescindo de Ias presas que, en caso de pasarlas, deberian
hacerse en ellas las obras convenientes.

En corroboracion de esto manifestaré lo que nos pasd con los
barcos empleados en el reconocimiento. Generalmente los bar-
queros tenian gran resistencia 4 salir de las tablas en que esta-
clonal':)an por temor & la subida : en algun caso, que fué preciso
lo verificasen, se hicieron triplicar ¢ cuadruplicar el tiempo em-
pleado en la bajada, y aun asi lo hacian de muy mala gana, por
lo que tenian que trabajar en las chorreras, 4 pesar de que los
barcos eran pequefios y volvian sin ninguna carga.

De lo que dejo manifestado se infiere, que si en este viaje de
prueba, hecho & imitacion del trasporte de los franceses, con una
harca de las empleadas por ellos, y dirigida la operacion por un
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ingeniero destinado & este servicio, la barca regresé de vacio, pa-
rece fuera de toda duda que las divisiones de los franceses regre-
saban de la misma manera, de modo que la navegacion era solo
descendente ; la ascendente estaba reducida 4 la mera traslacion
de barcas & sus estancias. Si 4 esto se unen los grandes medios
empleados v que hacian efectivos por la ocupacion militar del
pais, se conocera cuan fundado es el juicio que se ha formado
de esta navegacion.

Si todavia se quiere una nueva prueba en este sentido, se en-
contraria en el oficio de Karwinski, fecha 4 de junio de 1813, en

gque al acompanar ¢l resultado de su viaje, sabedor de que el

gobierno habia nombrado ingenieros para el levantamiento del
plano del Guadalquivir, dice : <Al paso podra hacerse una nive-
»lacion exacta del rio desde Cordoba a Sevilla, punto esencial é
»interesantisimo, y base de todas las obras i operaciones, para
»hacer ahora ¢ con el tiempo el Guadalquivir completamente na-
»vegable en todas las estaciones del aflo, y para embarcaciones
»de hasta mil quintales ; puesto que la causa de no ser comple-
»tamente y en todo el ano navegable el Guadalquivir, es su gran-
»de desnivel, y la rapidez con que por este motivo trascurren sus
»aguas, conservindose muy pocas en su lecho cuando la escasez
»de los veneros en el verano no le alimenta sino muy parcamen-
»te. Siendo conocido su desnivel total y parcial desde Cordoba &
»Sevilla, se podra con facilidad decidir en qué puntos conviene
»establecer presas con exclusas; y con pocas de ellas, practican-
»do exclusas en las presas va existentes, quedara hecho el Gua-
»dalquivir completamente navegable. »

Este ingeniero, al expresarse asi, demuestra que estaba al cor-
riente de los medios que hacen navegable un rio, en la acepcion
que puede darse en esta materia al adverbio completamente ; y
no deja de ser notable lo haga en el ultimo parrafo de sus escri-
tos, cuando ha llegado 4 su noticia la resolucion del gobierno
sobre levantamiento del plano, sin hacer en el diario de su viaje
la menor reflexion sobre puntos tan importantes.

Tambien aparece claro, de los oficios del mismo ingeniero, que
la unica obra que hicieron los franeeses fué la habilitacion de un
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camino de sirga provisional, ¢ mas bien un sirgadero, reducido a
remover los obstaculos que se oponian 4 la sirga en algpnos pa-
rajes, talando 4rboles 6 rozando matorralfas en laJs méargenes :
Karwinski encontré este camino muy deteriorado, 4 pesar de no
haber trascurrido mas que un invierno, atribuyéndplo a los da-
fios causados por las avenidas, y 4 la activa vejetacion de aquel
pais.

neosecimtens ] e] afio de 1813, despues de este viaje de prueba, se practlcé

“niayous. de érden del gobierno un reconocimiento del Guadalgumr entre
Cordoba y Sevilla, por los ingenieros de ejéreito D. Diego Tolosa
y D. Vicente Ortiz. Estos formaron un plano, pero no tengo no-
ticia que practicasen nivelaciones, ni tomasen perfiles del rio.
Recuerdo que en este trabajo se empleé poco tiempo, y aca-
50 no se tendrian los recursos necesarios, por cuya razon
pocos serian los datos que podrian recogerse durante su ejecu-
clon.

Mesarios En 1814 se presentaron al gobierno dos memorias sobre la

se vy auon. Tiavegacion del Guadalquivir : una escrita por el ingeniero hi-
draalico D. Antonio Prat, que contiene algunas noticias curiosas
que pueden mirarse como histéricas, y la otra de D. Gregorio
Gonzalez Azaola, en que habla muy poco de la navegacion del
Guadalquivir, pues su objeto principal es sobre el fomento de la
provincia de Sevilla : ambas estén escritas sin haber examinado
el rio, ni practicado las operaciones necesarias para decidir so-
bre la posibilidad de esta clase de empresas.

neeonncmino v B Sr. D, José Agustin de Larramendi, en su memoria sobre
' el canal lateral del Guadalequivir, impresa en 1820, habla tambien
de la navegacion de este rio, Como su principal objeto era el
proyecto del canal, se contenté con hacer algunas indicaciones
sobre las dificultades que aquella debia presentar; y aunque el
estudio del rio lo hizo en grande sin entrar en muchos detalles,
no por esto deja de estar bien fundada la opinion de este experi-
mentado ingeniero, como se vera cuando se presente el resultado
del reconocimiento practicado en fines de 1842,
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Tales son los antecedentes que he podido adquirir : entre ellos
merece particular atencion el vigje de prueba hecho por el inge-
niero Karwinski. De propdsito me he extendido en su eximen,
porque presenta algunos datos que se piden en la instruccion, y
que no ha sido posible recoger cuando las circunstancias obli-

garon 4 suspender ¢l reconocimiento en primeros de diciembre
de 1842.

Ahora me ocuparé en dar & conocer todo lo que se ejecutd Reeomrimicnto
desde que fui nombrado para dicho reconocimiento, por drden mesias prosrsnss.
de la Direccion general de 19 de agosto del mismo aito. En es-
tacion fan avanzada no era posible disponer todos los medios
que requieren estos trabajos, sin malograr los meses de setiem-
bre, octubre y parte de noviembre en que podian ejecutarse las
operaciones mas importantes, porque si la otofiada no se ade-
lantaba, las aguas bajas de estos meses eran las mas seguras.
Asi, tan luego como se adquirieron los medios mas indispensa-
bles, me puse en camino para Coérdoba, donde llegué el 3 de
setiembre siguiente, acompanado de los ingenieros D. Joaquin
Nuiiez de Prado y D. Alejandro de Olavarria, destinados 4 aque-
Ha provincia. Al punto me avisté con el Sr. jefe politico, D. Angel
Iznardi, 4 fin de que se sirviese dar las drdenes convenientes, y
tan pronto como hice los oportunos reconocimientos en aquellas
inmediaciones para la uniformidad de los trabajos, sali para Se-
villa, adonde llegué el 8. Despues de arreglar con el Sr. jefe
politico, D. Francisco Moreno, la expedicion de 6rdenes para los
pueblos, me puse en camino para Pefiaflor, acompaiiado del in-
geniero D. Valentin del Rio, por no haberse presentado el otro
ingeniero que se destino a la provincia de Sevilla.

En este viaje seguimos el curso del rio muy detenidamente, esuncimiens
con el fin de establecer Ias marcas 4 que debia referirse el sefia- rsument e sgsss
lamiento de aguas, del propio modo que los ingenieros de la
provincia de Cérdoba trabajaban en igual operacion, combinada
de manera que todos concurriésemos al citado pueblo de Pefia-
flor el 19 de setiembre en la noche. Con efecto, asi se verificd;

y despues de conferenciar sobre el mejor érden y enlace de los
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trabajos, se procedié el dia 20 & determinar la superficie de las
aguas bajas con relacion 4 las marcas establecidas, cuya opera-
cion se concluyd en el dia siguiente 21, sin que hubiese ocurrido
en este pequeno intervalo ningun accidente capar de procucir
alteracion notable. En todo ¢l mes de setiembre y una parte de
octubre las aguas permanecieron en el estado de bajas, aun
algomas que otros afios, por lasequia de la estacion. Es cierto que
por los molinos podia alterarse parcialmente esie estado, pero
en tiempo de escasez de aguas, estd en el interds de estos propie-
tarios sostener -la. molienda, reduciéndola al caudal del rio sin
malgastar intitilmente el remanso de las presas.

i Antes de practicar la operacion que acabo de f’lesvribit, Si

ee coraoba y Suvita. - (leterming el nivel de las aguas en los puentes de Cordoba v
Sevilla, el dia 13, refiriéndolos &4 puntos fijos que pudiesen
servir para enconfrarlos en cualquier tiempo, v lambien de
puntos de partida y arribada en la nivelacion que debia practi-
carse.

Ll puente de Gordoba tienc solado y radier mas elevado que el
lecho del rio, formando como una presa que rebalsa las agnas
en una tabla bien extensa que bafia la muralla de la cindad; el
agua pasa por las descomposiciones del solado que hay debajo
de_algunos arcos, y & corta distancia del puente ynelven & estar
contenidas por la presa de los cuatro molinos en una balsa de
aguas tranquilas cuyo nivel se presenta bhien perfecto, pero que
varia con las aguas que afluyen y el ndmero de piedras Gue mtie-
Ien de los expresados molinos, Reconoeido el local , parecis el
paraj.e mas conveniente para referir el nivel de las aguas, la ex-
tremidad de 1a porcion de muro en ala de Ia derecha que se con-
serva unido al puente del lado de la ciudad en que arranca ¢l
p.retil. Alli se encontré que la distancia de la arvista superior al
n‘1ve1 de las aguas era de treinta y dos pids, el cual estaba infe-
rior 4 la cresta de la presa, tres piés.

. Como_ en el puente de barcas de Sevilla el rio est4 sujeto 4 la
influencia de las mareas, fué preciso indagar Ia hora de mnedia
marea, como un nivel fijo comun 4 todas ¢ independiente de las
yarlaciones que sufre en las altas ¥ bajas, con relacion 4 los cuar-
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tos de luna. Se tomaron informes para averiguar la regla que
los marinos seguian para determinar cl retardo con que se
verificaba en Sevilla Ja plea y baja mar, respeclo 4 la ta-
bla calculada para el puerto de Céddiz, y se encontrd, que
cambiando su plea mar en baja mar y viceversa, afiadiendo
treinta minutos se teniala hora de baja y plea mar en Se-
villa, con cuyo dato fué facil averiguar la hora del nivel me-
dio para un dia determinado. Asi se halld para el dia 135 a
las doce y cuarenta y cuatro minutos de la nfanana, en cuya
hora precisa se sefiald el nivel del agua en el borde de la za-
pata del estribo izquierdo, y se encontré que este punto es-
taba mas bajo que el plano superior del cordon ¢ moldura de
coronamiento , 14,14 piés.

Segun las observaciones hechas hasta el dia en la porcion de
rio comprendida entre Sevilla y Alcalé del Rio, las mareas se re-
tardan todavia al llegar 4 este pueblo hora y media mas que en
el puénte de dicha ciudad; la regla que se observa para puntos
intermedios, es la retardacion de una hora por diez millas mari-
nas, que cada una es la tercera parte de la legua de veinte al
grado 6 de diez y nueve mil ochocientos setenta y cinco piés :
como el reconocimiento no ha podido extenderse & la parte de
rio sujeta 4 la influencia de las mareas , no ha sido posible com-
probar la exactitad de esta regla.

Para situar las marecas, se separ6 la parte del rio sujeta 4 lain-
fluencia de las mareas, que se extiende hasta Aleald del Rio: en
la barca de este pueblo se establecid la primera, y desde aqui
4 Coérdoba se colocaron ciento treinta y tres para tomar igual
ntumero de secciones trasversales; hasta la confrontacion del
cortijo de Pedro Espiga se levantaron ciento veinte y seis, no
habiéndose podido dar las siete restantes por el estado en (ue
se encontraba el rio. _

Concluidas las secciones, sondas y nivelacion de la provincia
de Cérdoba, se unen con las de la provincia de Sevilla sin inter-
rupeion, hasta el principio de la chorrera de los Gaiuelos, en

que se suspendié el trabajo, en unalinea de rio de veinte y nue-
3

Regla prictica
para
aeriguar la regardugion
de Lis mareas.

Numero de marens
¥ secciones
teasversales, extengion
de) reconocimiento
¥ causas gue
ohilgarnn A saspendes
la conciasion,
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ve leguas quince mil cuatrocientos tres piés, & partir desde el
puente de Cordoba. o

En 26 de setiembre volvi & Sevilla para pasar en comision a
Lorca, quedando los ingenieros en las provincias de Cérdob.a
vy Sevilla, ocupados en sus respectivas operaciones, que contl-
nuaron sin interrupeion hasta que el temporal de 29 de octubre
obligd 4 suspenderlas : el rio experimentd considerable altera-
cion en sus aguas; casi todos los terrenos contiguos 4 las mar-
genes se pusiefon impracticables, tanto por las lluvias , cuanto
porque al punto los labradores empezaron 4 labrar las tierras.
I.a suspension duro hasta el 10 de noviembre, en que las aguas
volvieron & aproximarse al estado de bajas y & mejorar las mar-
genes, que desde entonees empezaron & dificultar lag operacio-
nes. El tiempo de la suspension no fué perdido , porque los in-
genicros tenian necesidad de ordenar los datos recogidos sin
descanso sobre cl terreno, temiendo con fundamento la proxi-
midad de Jas lluvias.

A mi regreso de Lorca, en mediados de noviembre, volvi al
rio para enterarme del estado de los trabajos: visité los de la
provincia de Sevilla, ¢ hice concurrir 4 Pefiaflor los ingenieros
de la provincia de Cérdoba, en fines del mismo mes, para seguir
hasta las inmediaciones de esta ciudad, como en efecto se verifi-
co. En primeros de diciembre volvieron las lluvias de tal modo,
que el transito hasta por los camines se hacia imposible; lo mis-
o sucedia con las operaciones en el rio, que en pocos dias tomé
aguas superiores 4 las altas; y como no debia esperarse saliese
de este estado en algunos meses, aunque experimentase peque-
nas variaciones, resolvi suspender el reconocimiento sobre el
terreno, disponiendo que los ingenicros se retirasen 4 sus capi-
tales para ordenar los datos tomados en esta segunda temporada,
v en seguida pasasen 4 sus destinos.

El estado siguiente contiene todos los datos recogidos en el re-
conocimiento. Se ha preferido presentarlos por este medio, como
elmas c}uro, porque agrupa los que tienen inmediata relaci,on con
un paraje determinado. Las tablas, chorreras, vados y presas se
numeran por su orden en el sentido de Ia corriente, dando 4 co-
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nocer su extension, las sondas tomadas sobre el thalweg, la velo-
cidad en la superficie, la latitud de las secciones, sus distancias
y desnivel : se describe el thalweg en términos de que se pueda
formar una idea bastante aproximada de su curso y movimientos
sin necesidad de tener 4 la vista los planos detallados en grande
escala; y por iltimo, se expresa la calidad y circunstancias de las
mirgenes y fondo, con las particularidades de cada sitio ().

{a) Los numeros del siguicute estado ro vesenton pics ¥ fus fracciones expresadus on con-
] p A {
tésimas.
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El punto de partida es ;.
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1;Presa de tos Cuatro Mo x| derec?, i
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a Presa del Moline de Pa- 2370/ id. 1{ 298 !§
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1.988] id. 2| 193 i
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1.053] 0,64
5. Tabla de la Alameda del X 03 '?
Obispo. 1 8.430;izq" 5| 247] 0,35 - 8,17 — 8,85~ 40,74 :
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

I 5. Al principiode csta tabla ef thalweg va contiguo i la orilta de-
freha, de laque se separa unos 40 & B0 pids, dejando i la lmuicrda
Ls cualro quintas parles proximamente de 1a anchura del rio; pevo
"los mit pics hace unainfiexion formando una pequeia curva conve-
a hacia la izquierda, y siguc en linen recta por medio det cance
tros tres mil ochocientos pi€s; al cabo de los cusles hace, como ol
Iveo del rio, una sinuosidad gue principia con su couvexidad hicia
1 orilla izquierda, ucercindose 4 esta enel vérlice de la CUrYVa
i una tercera parte de la lalitud comprendida entre las lincas
le bujas nguas, ¥ continha casi por en medio basta la presa de Casi-
as, Irazando dules 4 [ distaweia de 00 pids olra curva gue vuelve
& convexidad haeia la derecha,

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITI0.

Formada de emparrillado ¥ piedra perdida con estacas.

Fdem, [

Note. No se describe ka parte del rig comprendida entre el puntn
de partida y 1a seceion 3. en que empieza la tabla de Ia Alameda del
Obispo, porque las presas ¥ la mucha pendiente del rio praducen
grande irvegularidad en ¢l dlveo; 4 pesar de esto las longitudes se
han escrito en 2 columna correspondjeute.

La mirgen fzquierda es esearpada entre 33 y 40 pids de ajtura , y
la derecha esta cubierta por las plantaciones de la slameda del Obis-
po_en casi doda la exlension de la tabla ; pero hicia el final la f-
quierda estd muy poeo elevada v poblada de tarajes, ¥ Ia derecha,
dunque sin plantaciones, conlinaa escarpada. Desde el principio
hasta los dos tercios de la tabla el fonde es de légano 6 légameo (1)
4 la izquierda, y de cascajo & |a derecha. Despues es a la inversa,
Iégame 4 la derecha v cascajo a la izquierda,

En esta tabla desemboean por la orilly izquicrda lgs arroyos llama- 1
das de la Miel y del Tesorillo: ambos de poca cousideracion y que
apéuas llevan agua en el verano.

{1y omus adapuwlde las palabeas 16 v Y Mo cama sindnintes
mos haucos 6 eapas s, Comine MSU nayer parte de greda,
i, i los guales Wnoan en el § ois tganos.

¥oarena
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humeracion,

b
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NOMBRLS NUMERGDE | | = , R : SONDAS i
= z L E i EF - = L]
DE LAS TADLAS, CUORRERAS, IR : Polsr|it i: F EX EL THALWEC, 3 i
VABOS Y PRESAS. R = - - T 2 :
EEgE
= :_: ; o _—.-: é =
Suma anlerior, . . . 15.172 12,3621 18.74 :
3
Presa del Molino de Cusi- - :
lus. oo 0oL 5] izt 8,57
1.446, 9.48
Chorrera de Casillas, i 1.046 |derec.® 120| 202 2,08 — 1,42 209
10 702 500 — 158~ 2,00 3
Tabla de la barranca de
Casillas. 2 500 id. 0,86) 2.250| 0.87) 5,00 — 747— 992 1955
10,33 — 12,33 1 ’%u
T
i
Chorrera de las Fugnteci-
Nas del Aicaide. 2 8,182} 4. 11 i§6 2,335 cox| o ogl 400 — 3,08 2,95 .!.
12 | 262! 9.g5| <923} VS o g8 g7y I
15 | asst [ 1.580] 1.48[ 2308 — 200~ 32 ol
oo s.ost| 158 258 — 508 L0 |
14 257 Rt B I S 408 | Pe
2,35 — 3,58— 2,87 u
2,50 ¢
Tabla del Solo de las tor- _
miguitas, D 1.200; ig. 0,87 o.454] 093
7,08
24,500 25.468) 52,63




ENTGE CORDODA Y SEVILLA. a3
\-__
¢ NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
3 : DESCRIPCION DEL THALMWEG, DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SIT10.
i

# . . :
"L H. Enestachaorrera ol thalwes va por medio de fa lattud (ne pre-
an fa superlficie de fas agoas bajas.
|
k
;

w6, Adqui el thalwes, Io misme que ol $iveo
‘maque pequeno nuy violento, convexo hicia la izauierda, 4 euya
willa se aproxina en tieminos de desvisyse muy poco y casi confun-
lirse con la proyeccion de la linea de bajos aguas.

8

el vin, forma nn lorao,

'
|

7. Alprincipio valo mismo que anteriormente, pero desviindase
lgo mas de fa yzquiords , hasta gne 4 wnos mil pics Toma va el me-
ie el cauce y contina agi ofros tanlos, al exbo de los ensdes se en-
| Ruentra un islole que divide al vio en dos brazos, v ¢l thalweg se di-

ge por el de la izquierda , signiendo Ja curvatnra de las mirgenes,
uet es convexa hicia fa derecha, east sin inclinarse 8 una mas que
alra.

s brazos; v el thalweg va por el de la devecha , contivnando des-
LEs east por en medio de L latitned comprenditla entre las lineas de
pius aguas,

’408. Al principio de esta fahla bay dos isloles que dividen ol vio en

e

Sobre esta presa ostd el moline harinero 1lamade de Casillas. Su
conslenecion es de emparrillado v piedra perdida.

Amlas mirgenes son hajas:
iy s0 cncnentran cublertas de larajes.

Todo cf tonds es de caseajo, ¥ hay en ¢l varios alerramientos ¥ 20-
cavacioues producidos por la caida de aguas del molivo de Ca-
sillas.

Ia forman pedregales, cascajoy ave-

Laamdfirgen devecha es baja: la forma una cascajera eubierta deta-
rajes. Laizquicrda s escarpada entre 120 ¥ 140 pids de altura.

Casi todo ¢l fondo es de légano, exeepto una pequeita parte hicia
la orilla deceching, que es de cascujo,

A este paraje e hemos dado el pombre de tabla porque asi le 1a-
man Jos priciicos del pais; pero como se ve por los dalus gue de clia
liemos tomade , es e muy poca consideracion ; ¥ en altas aguas apé-
nlns se distivgue de la chorrera, & no ser por su mayor profun-
didad.

Ambas margenes son esearpadas 12 devecha ontre 20 y 30 pids de
allra, ¥ la izquierda cntre 45 y 201 Eo esla Gllima hay varios trezos
cubicrtos de lursjes.

Totlo ¢l foudo es de 1émano.

Hemos comprendido agui una poreion de chiorreras que se suceden
unas i olras; aunque cn aigunos silios va el agua algo entablada.

La miérgen izquicrda es baja ¥ cobierta de tarajes, y 1a derechia
escurpada culre 23 ¥ 30 pics de altura.

Laomitad del fondo hicia la desecha es de Nézano y Ta otra mitad
cs de cascajo. Anles de esta tabla Lay dos isloles gue dividen el rio
en 1res hrazos, de los cusles el mayoer es de unos 2440 pics de large
y 10 de ancho, y s méxima profandidad de 3 a 4 pids,
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NOMBRES

DE LAS TABLAS , CHORRERAS,

YADGS Y PRESAS,

Sumas anteriores. . .

Chorrerade la Carnicera.

Tabla del Hoyo de la cal-
dela.

Yado del Lavadero.

3|Tabla de la Cumbre o del

Lavadero.

Chorrera del Lavadero 6
de la Cumbre,

Tabla de Ips Leganares
de la Reina.

i para la

MArger que

Desnivel.

NXUMERD DE =

24450

5 1.571

4 3.000
! 300

B 2,786
1 640

6 7.100
39.387

id.

izg.®

derec.”

idem.

17

18

19
20

obre Ta li-

176

180

S0XDAS

EN EL THALWEG.

Fe| 2 2
23,468 52,65
5,35
871 1,07
0,79
3.000] 1,28
2,00
2786 2,74
882 1,53
I 2,85
0,93
3.500
3,700 2,24
40.207] 41,48

12,00 — 5,79 — 7,67
9,00 — .),08

1,58 — 1,25 — 0,85
7,00 — 6,80 — 7,75
8,00 — 7,75 — 6,85
5,92 — 6,58 — 5,00
7,00 — 3,00

2,92 — 1,85 — 2,00
3,00 — 1,75 — 1,00
4,83 — 4,95 — 6.08
6,00 -— 700 — 442
5,30 — 473 — 6,7
5,67 — 4,00 — 5.8
2,25 — 4,00 — 4,35

7,00 — 553 — 458

H 4:. — 10 08 —17 ,00
16,03

O3 —
42 —
25—

92

19 == b9
e
[ SR )

250 — 1.3
1,92 — 3
295 — 1
900—— 1,

8,00 — 435 — 0.8
"’00—1"08— 9’0
“’50—1300——138.3
13,73 — 14, 13—1700
9[]0“18,03-—1647

Maximy.

13

17,00

19,6

=

18
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDQ, CON LAS PARTICCLARIDADES
DE CADA SITIO.

'y En esta chorrera va tambien e} thatweg pos enmedio, lo mis-
igpue al final de iy tabla anterior.

‘B Aquise aproxima i 13 orilla izquierda dejando proximamente
42 la derecha los dos tercios de ka latitd det dlveo; y lo mismo
este, va casi en linea recta.

D,g&l- .Codntinﬁa con la misma direccion, desviandose algo de la ori-
pquicrda.

2. Vapor enmedio de la anchura comprendida enlre las lineas
bijas aguas.
|

5. Sigue to mismo.
)

4. Aungue a) principio de esla tabla va el thalweg sin inclinarse
4 una orilla que & otra, luego, hacia la mitad de su longilud, se
‘Pxima algo a la jzquierda, formando, como el Alveo del rio, una
ko convexa segun esta orilla, y conlinia despoes del mismo mo-
jfue auleriormente, casi en linea recla,

Al principio la margen derecha es bam ¥ cabierta de tarajes, ¥
luepo escarpuda, La trguierds tiene de 39 4 40 piés de situra,
El fondo es de eascujo ¥ arena.

La mirgen izquierda 12 forma un tarajk sobre Eeireno bastante ha-
jos ¥ la derecha estd plantada de dlumos ¥ Hene un escarpe de 30 a
40 piés de altura,

El fondo es, dla derechia de légane, ¥ de cascajo a la izquierda,
por mitad.

Las mirgenes son 1o misma que §as de la tabla anterior, ¥ el fondo
de cascajo.

Ambas margenes son escarpadas @ en la derecha hay slganos dr-
holes.

Desde el principio hasta la witad de la tabla, el fondo es de cas-
cajo; despues bay léganos de media tabla bidcia la izquicrda, ¥ cas-
¢ajo 4 la dexecha.

Continjan las mismas mirgenes y el mismo fondo.

Ambas margenes son escarpadas entre 40 y 50 pids de alturas la
derecha defendida por los sotes del Lavadere y de Majaneque, yla
izquierda coronada por los elivares y Lierras del Cortijo de la Reina.
Hacia Ja derecha el fondo es de caseaje, y de légano & la izquierda,
por milad.

=
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Nnmeracion,

wJ

NOMBRES

YADOS Y PRESAS.

Sumas anteriores. .

5iChorrera de los Brazos de

la Alegria,

Tabla del Cambullon de
Majaneque.

Chorrera del Cambullon de
Majanegue.

Tabla de Ja Apgostura de
Majaneque.

Vado de Ta Angostura de
Majaneque.

Tabla de 1a Reina,

DE LAS TABLAS, CHORRERAS, ]

besnive!,

Longilud,

)
L
=

-3

[ R3]
[

40.207; 41,46

oy

2.481

3,051

<%
[
|5

6.4G0
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4,39

6,92 — 15,58 — 6,92
15,58 — 12,75 — 12,50
10,00 — 15,55 — 14,42

=
4
i

24,00 — 19,35 _ 47,00
18,92 — 15,55 — 16,00
21,17 — 95,58

e
C

16,00 —_ '2[},75 _— 92’00 2“,00 Gh hT
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"
: NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
; DESCRIPCION DEL THALWEG. 'DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
!; DE CADA SITIO.

fi Iﬂ"i- Lo esta chorrera hay wn islote que divide el rio en dos brazos,
el thulwey va pur medie del de 1s izquierda.

16, Se pronuncia algo mas 1a curva del thalweg, para formar un
JEUo coneave huein o fzquierda, y va casi igusdmente distunte Jde
's dos linvas de bajas aguus.

)

g 47, Aqui tanto para elthalweg como para el dlveo, esti ¢ vérlice
’&ﬂ.l lorio que concluye en la tabla siguicule, y aguel no se incling
@8 a un lado gue & otro.

18. Continta lo mismo.

i 1. Seineling hiciala derecha dejando 4 1a izquierda los dos Lor-
Wios Je 1a latilud del Aveo.

20. Yuelve elrio i formar una curva convexa h
tel thalweg siguiénidela se
a conclusi

6 acercars

} deia la jzquierda,
aproxima mucho 4 esta orilla , exceplo
o de I tabia | 1a cual lo es tambicn del torno » (qUE pasa
e mas & la derecha.

Las mismas margenes que las de la bl anterior ¥ el fondo de
cascujo,

La mérgen izquierda es baja y cubierta de tarajes, y la derecha
esti defendida por plantaciones.

LY fondo es de féganos hacia la derecla ¥ de cascajo 4 la iz-
quicrda.

Siguen las mismas margenes, ¥ el fondo ¢s de cascajo,

Un larajal sobre lerreno hastante bajo forma la miargen izquier-
da. La derecha tiene un escarpe de 35 a 40 pics de altara,

La witad del fundo hicia la derecha ¢s de léganos ¥ 1a otra mitad
de casceajo.

Ambas margenes son bajas, ¥ estin cubiertas detarajes. El fondo
es todo de cascajo.

Iacia el medio de este vado bhay un islote que tiene 30 piés de
fargo, 5 de altura y 50 de mixima anchura.

La mirgen derecha es haja, ¥ Vinda con el soto de Majaneque. La
izgquierda escarpada entre 60 y 70 piés de allura,

Al priucipio ¢l fondo es de lima béacia la izquierda, y de cascajo 4
la derecha.




RECONQCIMIENTO DEL RIQ

GUADALQUIVIR

NOMBRES

Notonetus tay,

YADOS ¥ PRESAS,

DE LAS TABLAS, CHORRER!S,

Samas anteriores,

21 Vado de 1o Conchucela,

232, Tabla del Ramblazo.

[ 2]
[

3|Chorrera de la Veguilla.

24| Tabla de 13 Veguilla,

Ehorrera de Ta Barranca de
Rojus.

Tabla de las Barraneas de
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2,58 — 183
3,00~ 5,92 — 3,73 2
4,00 — 4,58 — 5 58| 5% aro
5,00 — 5,93
2,50 — 5,00 — 2,92 2
5,55 — 1,92— 238f |
3,67 — 3,00 — 4,00] 428
425 — 1,92 408
10,33 — 9,00 — 7,67 2
9,92 — 547~ 575 Lk
950 — 6,58 — 7,67 e
3,73—- 10,00 — ago 8;'
5,00 — 8,85 — 9.67)y007| .
10,67 — 058 — 530 105 ¥u=
54T — 4,00 — 7.00 -
8,55 — 500 — 7.00
8,85 -~ 10,00 — 800
408 — 433 — 6,00
¥
13
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NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
DESCRIPCION DEL TIIALWEG. BE L.AS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

Sigue como al fipal de la tabla aterigr. Las mirgenes son idénticas 4 las anteriores, ¥ el fondo de cos-
caju.

€3, Se aproxima & la orilla derecha dejande hieis fa izquicrda las La mirgen izquierda es baja y cubierta de tarojes. La derecha
Jes cusrtas partes de Ta datitud del rio, Fetoer la primera media | escarpada entre 38 y 40 piés de wtura.

pla; pere luego se va desviando de Ta derechy, visiendo @ coo- La itad del fomdo tcia fa derecha es de léganos, ¥ 1a olra milad
‘|#ir sin aproximarse mas o una que 3 olra. de cuscsjo.

23, Aqui hay un islote que divide ¢l rio en dos brazos casiiguales | Ambas mérgenes son bajas ¢on tarajes § ¢l fondo de cascajo.
| o lo manifiesta la seccion dividida en dos paries, ¥ elibalweg va
S el de la derecha.

24, Va por enmedio, siguiendo ¢l gran torno que cn este paraje Siguen las mismas muirgenes, ¥ la mitad del fondo 4 1a derccha es
|aria el rio. de legano, ¥ Ta olra milad de cascujo.

F93. Lo mismo {ue anleriormente, Al principio las mirgenes son como 128 anteriores: pero desde que
‘ se enlra en las barrincas , ka izquierda liene un escarpe de mas de
250 piés de altura,

El fondo es tode de tégamo.

{98, Lnlaprimera mitad se acerca una tercera parle de Ia latitud Continttan a1 principio fas mismas margenes que s de la chorre-
i la otitia jzquierda, velvierdo, 1o mismo que el alveo, violenla- | ra anterier. Despues Ly izquiceda es haja, y linda con el solo de Rojas,
peile su convexidad en este seatido; luego continia desviandose | v la derecha escarpada y defendida por plantaciones.

gualmente de las dos lineas de bajas agnas , para formar olvo LOrHo Hasta la seccion 30, ¢f fondo es de legano 4 la izquierda, y ecas-

T sentido iaverso, y ol fuad se aproxima mas @ la mirgen iz- | cajo 4 la derecha: luego es & la inversa.
ierda. Lsta tabla esla interrampida por dos ehorreras ; pero sont de poca

consideracion ¥ por eso no se bace mencion de ellas.

e g




RECONOCIMIENTO DEL RIQ GUADALQUIVIR

: NOMBRES I N A SOXDAS ;
i E EE | 2 E EE | g z
I InE LAS TABLAS, CTIORRERAS, 3 $E | - S EN EL THALWEG. K
% VADOS Y PRESAS, - g g E : H
2 Eo|3 fEE) 2 .
Sumas anieriores. . T0.345 80.069] 65,01
Vade de Carneriles. 5 K 32§ Bh01 2,33 6,87 — 4,00 — 3,58
ado de Carneriles 4 500 |derec o 20 5:09__ 1”99_ 29| 6
1,35 — 1,00
2.460| 0.49
28 Tnhhr Sfle Slala-LagarLos ¥ - 15.08 — 10.00 — 1155
del Solitlo. 13 T7.4600 i 35 | 300] .09 15,08 .— 10,00 — 11,
! 10 0, _ 16,00 — 14,42 — 9,83
B350 0,72] 835 10,17 — 8,00 i
34| 3712 20042 — 24,00 — 25,50 2490
90,00 — 17,42 — 16,33
13,00 — 43,25 — 8,83
12,73
. 3.683] 0,97
29| Clicrrera del Sotillo, 9 1000 id. 5,42 3,00 — 2,00 — 4,08
1,53 5
50;Tabla de los Gorvasales. g4 11.004] 14 85 | 950 22,00 — 19,53 — 46,00
. 17,42 — 14,00 — 10,83
117] 3.3000 0,84/12:35 — 15,00 — 838
- 550 — 7,00~ 6,42
56 | 543 ) 800 — 492— 7,33/
] ATI00 2,83| 7567 — 550 — 8,00
37 | 2907 9,33 — 5,42 — 7,00
500 — 4,92 — 6,58
833 — 547
1 Cll_lprl'et'a del Cortijo de Ju
orte. o 500 id. 3551 2,60] 500 — 1,02 — 2,3
1,00 54
52| Tabla de los Trances. 5 . -
is 4.570; jd. 38 1 200 0,09 11,42 — 9,53 —10,00
7,00 — 6,42 — B,00{114
1750 g7 — 38|
5 _—
s 1875 1g5) PO TO0— 685
31Vado de las Cahas. 9 .
’ 200; id. 2,92 5,00~ 2,78 — 4,33 5l
1,85 — 3,00 — 1,33] *°°
104,577 105.013] 75,24




ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITHI0.

¥7. Al principio de este vado hay un pequeiio izlote contiguo 4 la
rgen derecha, y el thalwey se aproximaa L fzuierdy, dejundo ba-
tla otra 1as cualro guinlas partes de la tatitud del rio.

8. Aunque al principio de esta tabli, en la extension de inos
90 pits, va el thalweg aproximandose mas & la hues izquierds de
Ps aguas , juego coulinta desviundose iguslmente Je las dos.

¥. En esta chorrera forma curva el thalweg acercandose mas de
lrlercio de la datitud del rio haciy la oriila izquierda, dla cual vuei-
'gu canvexidad.

. Al principic va por enmedio del cauce; pero luego 4 unos
pids, se encuentra un islole que divide el rio en dos hrazos y
ma por cl de la izquierda, y despues continla como anterior-
mic,
i

¥
%1. Va por el brazo de la derecha de los dos en que divide al rio
D @islote que comptende la loagitud de esla chorrera.

33, Aqui sigue el thalweg por enmedio del cance § forma al prin-

pio do lu tabla una curva vonvexa hicia la izquierda.
!

%3,
i

Sizue lo mismo.

Ambas mirgenes con escarpadas entre 20 y S50 piés de allura, y ¢l
fondo de cascajo.

Masta 1a mitad de la tabla, Iz mirgen izquierda es baja, ¥ la dere-
chu escarpada con abgunos plantaciones; v en seguida se presentan
a la izquierda las bavrancas del Sotillo ¥ a la derecha vegas poce ele-
vadas y algunoes taraiates.

Al principio tode el fondo es de lima, v de media tabla abajoapa-
rece esta selamente a la izquierda y légamo & la derecha.

La derecha es escarpada entre 20 y 23 pics de altura, la izquierda
Laja y cubierta de tarajes, ¥ ef fondo de cascajo.

En esta tabla, ta margen derecha lienc un escarpe de 15 & 20 pids
de altura, y la otra csth eubierla de tarajes.

Ei fonde es cast por mitud de eascajo 4 la derecha y fima dla
izquierda.

Las mazgenes son lo mismo que las de la tabla anterior, y todo el
fondo de cascajo.

_Las dos méargenes son hajas § cubiertas de tarajes, y el fondo de
légang 4 1a izquierda y ¢asceajo a la derecha, por mitad,

Contindan las mismas margenes, ¥ el fondo es de cascajo.
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: |
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Samas aaleriores. . HLSTT 105.015, 75,24
o 15,42 — 14,00 18,
341 Tabla de Almodovar, 15 5.130|dercc ™. o | 220 ois0, 0411733 — 17,00 —18,22 5
10 2050 %519 00 — 20035 —ay42|20a
_ 22,00 23,25 — 2453 ey
0,78 2523 2,34 ;
i
|
. N I 9% 9,00 — 7,85 — 83l
35] Chorvera del Molino Vicjo.| 1) 5.500] id. R Ry O
5.60] AT — 8,17 — 3,85 Efnley
3388 Y| 6,13 — T,42— 800 |
3 i : 51 s - 3,50 — 12,00 — 9, ]
| 36| Tabla del Combillo. {7 2,605] id. £2 ] 324 1,00 i-_;,gg_ 15,25_ ggg |
| 14,00 — 12,47 — 10,43 U dyre
‘ - |00 — 933 1
1.5533] 0,17
| 37| Yado de 1a Veguiila. 6 1.535| id. 43§ 435 4,17 ?,gg— ?,ggz ?,88 ts
955 — 3,25 — 517} SR
% 3 i
a2 957 22— 247
38 Tabla de las piedras de Ia
Veguikta. 18 23004 id. 4 | 520 065 11,58 — 14,00 — 20,47 [
18,55 — 19,00 — 22,33 |5 it
2400 — 25,17 — 27,00/ Mve

90,25 — 16,00 — 17,42 e
5.010] 2,12 1

39| Chorrera del Molito Der-
rido. 12

-1
135
=

ot

7 25,00 — 10,00 — 9,00[254%

| 40iTahla de la Potrera de Al

| medéver. 19 5.038| id. &5 27 g 33,00 — 20,55 — 21 38
' 19,00 — 18,42 — 17,00153.0

s 17,58 — 16.00 — 1492

) 15,25 — 12,00 — 13,33

o

¢ 41 Chorrera de ta Polrera du
: Almoddvar, 13 3000 iqd, 535 692 i .00 4
’ 308 — 292 — 347 |

1068 — 535 — 500 6’

i 3,00 — 4,42 — 6,00
35— 519 — 517

‘ £,25 — 2,02

123.7755 ——

29 121.871} 46,11




ENXTRE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

J;ﬁ#. Camo en la tabla § chorrera avterior, emperands al final de
Ya & [urmar un violento aunue pequedio Lornu céneavo hacia du i-
terda.

i

i35, Hay un istote, ¥ el thalweg va por ol brazo detecho, qie es ca-
igual ai otro, como o moniliesta la seccion.

B8. Al principio de esta tabla va eb thalwen contipng d e ol
Il Pt‘h_:l. pero despues conlinga por enmedio del canee, y enrchiye ol
gueiio torno que empezo en lu lalia de Almodivar, s 34.

B7. Sc aproximabicia 1a orilla izquicrda a la cual vuelve su con-
pixidad , dando principio & un grin toruo.

B8, Alprincipio va como en lachorrera anterior; pero luego, proxi-
Bmeite 4ty mitad de fa lengitud de la tabla, siguiendo Ta curva del
“weo del rio, pasa & acercarse en mas de un lercio de la latitud de
ste 4 la ovilla derecha,

9. Coutinita lo mismo que al dnal de L tabla anterier,

40. Fouina, asi como el dlveo, un torno concave hicia Ix derecha,
(i€ aproxima mucho 4 1a orilla opuesto.
A I

41, Al prineipio se rocuented te prouefio islote contiguo a la ori-
sderecha, rue deja cast Lodas tas aguas por el brazo jzquierdo, el
al sigue el thalweg, ¥ coutinga turgo por enmedio del cauce.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CUN LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

Al principio de esta tabla, ambas mirgencs son hajas; pero en-
frente de Almodovar 13 derecha es esearpada y el fondo de caseajoy
lima,

La mairgen dercchn es escarpada entre 13y 20 piés de altura, § 13
izquierda baja conlarajes. El foudo es de légumo.

En esta Labla la mirgen derecha la forma un gran tarajal, ¥ 13 olra
usaalameda,

El fondo es por milud, de cascajo & la derecha ¥ lima i laiz-
quierda.

La derecha es una cascajera muy baja | la izgnierda liene algunas
plantaciones, y es escavpada , ¥ el Tondo de cascajo.

Esta tabia tiene la mergen izguierda baja s poblada Je tarajes, ¥y
Ta otra escarpada entiee 20 y 23 pids de alora.

Casi tode ¢l Tondo es de'cascajo; pero hdeia la orilla derecha se
encuentran piedras,

Amlias margenes son bajas, ¥ el fondo de lima 3 la derecha, y cas-
cajo & lu izquierda, .
En esta chorrera se encuentran 1as ruinas de un molino.

La wiérgen derecha de esta tabla es haja con larajes, la iz-
quicrda esvarpada can alames, ¥ el fondo lo mismo que el de
chorrerd anterior.

Conlivian lag mismas margenes ¥ fondo.
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ingagves. 1B =8 ) - a 3 :
035 der. 50| 510} 485 6,00 — 535 — 483 |
675 — 6,38 — 4,92] 6,74,
5,00 — 650 — 5,67
5.000 0’21 4,75— 5,33-— 9,’11
46 Tulda de los Frailes. 23 sl
- 43627 5 5 :
i 81 BI0p 158 602 — 53— 42 | n
4,00 — 3,58 — 6,00] 7,00
6,53 — §,67— 71,00
1 5,75 — 6.83
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i
i
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T
NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
3 DESCRIPCION DEL THALNWEG. DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
‘E DE CADA SITIO.
4
Al principio de esta tabla, las dos margenes tendrin de unos 12

{42, Con una curva convexa hicia la derecha, asi como el aiveo,
el thalwey aproximandese 4 esta ovilia y dejando § la opuesta mas
le las tres cunrlas partes de la latitud comprendida entre fas lineas
Je bujas aguas,

4
o
r

E

i 43, Aqui se presenta un grande islole Namado Isla de las Cabri-
Slas , el cual divide ol rio en dos brazos, ¥ el thalweg va por el de la
ferceha, que Heva casi todas las aguas,

:4f, Signiendo una linea algo tortwosa, va et thalweg por medic
el cuuce en loda la extension de esta tabla.

" 4%, Lo mismo que en la tahia anterior, exeepto que al final, en-
jontrinduse un haju islole que divide al vio en dos brazos cusl 1gua-
&3, loma jror el izquierdo.

. 40. Seincling al principio con alguna violencia hacia la otilla de-
fecho | 4 la cual se aproxima luego en mas de las tres cuartas parites
He 1a iaiitud comprendida entre las lineas Je bajas aguas.

i

ajr Lhunade las Bareancas de Mondregon.

curentran atgunas piedras.

en YeFano Gpeénas corre, ¥ que b tiempo de lhiviss es un torrente
impetuoso, que corta la corricie deb Guudatquivir.

15 pies de clevacion, v estan cublertas de turajes. Desde la boca
¢l Guadiata, 1y derecha (3 forman unas Latdas de la sicery, en un pa-

Casi todo ef fondo es de caseajo, pere hicia la derecha se en-

Exu esta 1abls desewmboca por la oritla derecha ¢l Guadiato , rie que

Las mirgenes son como as del Gnal de 1a talia anterior, y el fon-
do de cascajo.

La izquierda es baja y cubierta de tarajes, ha derecha escarpada

entre 30 y 40 piés de altura,
En la mayor parte de la tabla el fondo es de lima 4 la derecha ¥

cascajo 4 la izguierda, par milad; pero al final tedo es cascajo,
] i I ]

Son bajas, v las forman cascajeras con larajes. El fondo es de cas-
cajo.

Hasta Ya mitad de esta tabla la margen derecha es baja con 1ara-
jes, v ta izquierda escarpada eatre 13 ¥ 20 piés de altura. Despues es
a bainversa. Asimismo el fondo es de cascajo 4 la derecha y léganos
4 b izquiecda en la primera media tabla, v inego ai reves.

Esla tahla fué una chorrera que desaparecio desde la construccion

del priroer motino de Posadas.
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L1 el Picacho. g 1.438] id. 51 263 AT 19,47 - 7,00 — 2,42 |
7 ; 5,35 — 200 — 3,17 5 qft
; 3,00 — 2,08 — 355[000}°
4,42
—

464.384 e |

166.755] 108,44




ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

UE LAS MARGENES Y 'ONDO, CON LAS PARTHICLARIDADES
NE CADA SITIO.

30. Al principio lo mismo que en la tabla anterior; pero nego,
mando una curva convexa hicia la derecha para entiar en el gran
no de las barrancas det Preacho , se aproxima ey una tercery par-
| 4de Lo tatitud del dlveo a esta orilla,

) {M. Eu esta chorrera hay un islole que divide el riven dos brazos,

| i thalweg toma por eof izquierdo, que es ¢l mayor.

2. Elthalweg va por enmedio en ta primera milad de la labla, ¥
)| s la olra, Lomando una violvita vuelta hacia W izquierda, se apro-
72 wucho a estu ortlla,

3. _Gomo en el final e la Labla anlerior, dejandds & T devecha un
’ueuo islgte.
¥,

.

L 'r Esta presa estd construida de piedea suelia cor emparritlado , y
tante ella como el moling olrecen pocu selidez.

48. Ya por enmedio dek cauce. La wdrgen derecha es escarpada de poca elevacion , y la izquier-

f da buja cor tarajes. El fondo es de cascajo.

9. . .

La consteuccion de esta presa ¢s semejanie 4 la de [ anterior;
pero licne mas estubilidad.

£n esta tabla fa mirgen derecha liene un escarpe de 35 4 40 pids
de sltara, ¥ ew algunoes parajes pasa de 30, La izquierda es bajay
culierla de Larajes.

Las dos {erecrys partes del fondo bicia la derccha son de légano
¥ bLa otra de cascajo.

Por baje del ullinio moline de Pesadas, hay alguoos alerramien-
105 ¥ socavaciones ; pero a corla distancia se colabla ol agua, y por
eslolhemos comprendide tede este paraje bajo fa deneminacion de
tabla.

Las margeures son como 1as de la tabla anlerior, v el fondo de cas-
cajo.

An:has son enr esla fabla un poco escarpadas, ¥ esthn cubierlag de
larajes. £l fendo es en gencral de caseajo, exceptoe algun légamo
que s eneuentra 3l (inal.

La margen derecha es baja v cubierta de tarajes, 1z otra escarpa-
Ua con nus de 200 pids de elevacion.

El foudo es de cascojo & la derecha v de légamo 4 fa izguicrda, por
milad.
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E k NOMBRES NCMERO DE 2 - - Z ; z g BONDAS .
f |DE LAS TABLAS , CHORRERAS, J é f _' ? g EN EL THALWEG, Z :
: ] ‘ VADGS Y PRESAS. : z B é E )
| L SRR |
| Sumas anleriores. 164,584 163.7351108,44
R 1,436, 2,12
; S-ilTa]J!a e 1as Barrancas del
‘ Picacho. 20 5.700| der? 58 | 150 4,75 14,00 — 10,00 — 10,35 x4
| 9,00 — 42,55 —12,58] |5,
: 1y ggl 1 dT — 1175 — 10342 129
4473 L8950 — 9,35 — 12,00
|
" shChorrera del Arsove  del . . 58— 733 — 7
| Ticacho. 18 875 id. 50 | 190] 2,92 bR P
| 747 6,42 — £0s| B
i 500 — 317
!
|
e T;;h!‘n [.](i} CortijodeDieguito . s 2.467) 2,44 119,00 — 11,33 — 10,23
| Bacas. 27 1.5501 id, 195 __ 900 — 83 3
| 9,25 9,00 — 8358 Qs .
| 0,86 10,00 — 10,92 — 44,17} #4%!
; 12,17 — 9,35 — 8,8
i
, b7 Choreesa del Bebedero de 9 4,00 o
: iz Debesa de Posadas. 017 id. 60 | 130 3,00 00— 335 — 35,0 .
I ’ 94T — 542 — 2,00 4157
| 2,67 -~ 1,83
| a‘jS"l“al)la de lo Delesa de Po-
L sadas. 28 3.0001 id. 0,86 10,00 — 0,85 — 8353 ing
. 8,00 — 6,58 — 7,000 |y,
i 550 — 6,17 — 417|100
| ! 5.25 — 3,00 :
||
oot . .
: b(}‘(.honera de la Canldelera, A0 5500 id. 5981 551] 5,00 — 4,17 — 2,53 B
. 3,58 !
Pl
' |
B
G0, Tubla de la Candelera. 29 1354 id, 61 1 193] 0,79 } 14,67 — 15,00 — 14,47 |B
| 6 | 400 4133 0,88{13,00 — 12,85 — 10,30  |¥
; 21 950 — 058 41,17
: 11,00 — 10,17 — 9,83 15H]¥r
: ! 10,42 — 10,25 — 15331 |D
; i | 11T — 1255 —114,25] b
§ | ‘ 10,08 — 0,00 o
] |
. %
- | | R P ,
182.528. % i 184,525/ 118 47 |
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA,

i
{
3 NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE CADA SITIO.

Y

p DESCRIPCION DEL THALWEG. 1 DE LAS MARGENES Y FONDO, €ON LAS PARTICULARIDADES
1
l

|

'

|
i
. I . i N 4 .

B4, Vaper enmedio de la Tatitud comprendida entee 1as lineas e | Esta rabla tiene las margenes § el fondo 1o mismo que la chorrera

?:15 aguas. fanlerigy,
;
B Ll R
' i
!
ESG. kil En esta tabla 1a mirgen izquierda es esearpada entre 23 ¥ 30 piés

' de altura, desde of principio usta la mitad ; pere despues ambas sen

W

¢ bajas y cubierlus de tarajus.

| Eifonde es de téganio bicla la derecha y cascaje i la izquierda,

i por milad.

)U‘;i'!. Id. Las margenes de esla charrera son 1o mismo que las del final de la

labla anterior, ¥ ¢l fondo de cascajo.

%4, Lo mismo, exeeplo al inal, que se aproxima & la oriliy iz- Il
Jerda.
§0.  Va por emaedio del cauce con algunas inflexiones., | A} principio de 1a chorrera, anbas mdrgenes son lrajas con tara-
) i ies: pero desde la mitad para abajo, la derecha tienc un escarpe de
i 28 4 34 pids de allura,
i Lk fordo tambien es al principio todo de caseajo; pero al Apal hiay
| legamo 3 la dececha y caseajo i laizquierda.
|
: . b
30.  Alprineipicse aproxima enmas de un tercio dela latitad com- | La mirgen derecha de esta tabla s escarpada entre 33 v 4U ples

endida eutre las lineas de bajas aguas, 4 la orilla jzquierda; pero de altura , ¥ 12 izquierda baja con tarajes, o L

go, formando una violenla vuelta, pasa & acercarse mucho 4 la | F\ fondo es de légamo hacia la derecha ¥ cascaje 4 la izquierda,
i&'gen derecha, - por mitad.

Desde ta rabla 58, Nlamada de los Leganares de Posadas hasta es- !

s ¥a ¢l rio formando un gran torno concavo hicia 1a derecha, que |

ncluye en la vuelta gue acabamos de indicar. ?
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T P £ 12 [ou| » - T T
! . EEl. |E¥| 3 £ i
i : NOMBRES wwcrooe | [ | L fEE|FEiEE) g4 ¢ SONDAS ‘
" £ |oE LAS TaRLAS, CHORRERAS, | R s f |2 i el 2 B EX EL TIALWEG, E 2‘
z YADCS T FHESAS. SHEIE I s :ilz2i23] 3 £ )
:lE2(2|2 ) si12 |2e & z
E 2 M E °
. _a T -—-‘-"'-_“
Sumas anlerivres. . 182.528 184.5%5| 118,47
“ado de los Vargas. 7 2.800] derd 208 1117 — 10,00~ 895
Voo de s Ture ’ ’ 541~ 400~ 3yl | O
— w | 2,00 — 1,42 — ¢ 531000
3.756| 3,48 117 — 1,95 — 9:53
2/ Tabla del Encinarejo. 50 3.928| irng.? 63 | 270! 2,50 1,47 — 10,?3— 10,00 x
2,798) 0,10 8,00 — 8.33— 7,47 ok
61 { 334 585 — 6,33— 0470
6,25 — 6,00-— 7,00
63{Vadn de ios Serranos, 8 800] id. 4,00 00— 250— 175 . &
1,83 o
| 64{Talla de la Potrera del 4.006| 1,68
i Marqués. 31 2.000 id. 10,92 6
ha
15
63 |Chorrera de la Potreradel
Murquis. N 2000] id. - o an G
1 i 65 | 1801 4,00 f:gg 2,42 — 2,00 50t |
66 Tabla del Corral del Mar-
qués de Yillaseca, 3 2259 id. 1,33 700 — 633~ 9,00 6
747 — 5,00 — 5,42] g
8,08 — 8,00 — 7,25
3.452] 1,1] 535 — 6,17
67{Chorrera del Acebuchal de 1 ¢
Moratalla. 29 : .
oratalla 200§ id, 3,08 é’oo — 3,35 2,00 Lic
]
j 68| Tabla de Tl Hombria de p
Moratalla, - ; . :
35 44001 i, 66 | 206 o 10,02 — 995 — 800 |as
o b 0,92 3.1501 0,69 7,33 - 653 — 6,67)105¢e
71430 8,35 — T.00— 9,17
9,00 — 683
G9jChorrera del Encinarejn (
' bjo. 95 N )
| 3 1000} id. 342) 3.40] 129] 4,00— 5,00— 2,75 180l
| 153
l e 'I\nhi:];le 1;: Lrehosa de Hor- L
' nachueine, - 5428 ; n 4 ’
{ T 5 id. 68 | 251 N 100 — 12,00 — 14,33 €
; & | a0 06:92| 3.526] 2,60 10,58 — §.53— 8,00 -]
i i 19,25 —11,17— 9,080 &
' | 8,42 — 10,35 — 17,78
Loy 1017 — 735— 842
| 119,:7— 7,08— 832
[
| |
o 207 154 -
‘ 208.575,128,79.
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NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

6t.

62, Conlinha tambien lo mismo; pero con mas regularidad.

.63, Yatambien por enmedio del cauce formando una lijera si-
"osidad y dejande a ta derecha un pequeio islole,

9

‘G4, Se aproxima mucho & 1a orilia jzquierda, dejando 4 l1a dere-
‘Ba mas de Ias tres cuartas parles de la latitud comprendida entre
15 lineas de bajas aguas, y fermando una pequeiia curva,

B35, Sigue por enmedio de la latitud comprendida entre fas Yineas
iy hajas aguas.

8. Continta lo mismo.

67, Se desvia algo de la orilla izquierda, formando curva convexa
Ji¥acia la derecha.

88. Continha siguiendo fa misma curva ¥ aproximandose mas de
a5 cualro «quinlas partes de la latitud comprendida entre 125 lineas
3| fe bajas aguas, 4 1a orilla derecha.

69. Se aproxima algo mas a la izquierda.
ol

:70. Vuelve & acercarse, 10 mismo que anleriormente 4 la margen
krecha,

tEn esla tabla concluve la vuelta que principia en el vado de los
:étn'anos , ham. G3.

DESCRIPCION DEL THALWEG. DE LAS MARGENES Y FONDO, €ON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.
Va por enmedic del cauce con algunas endulaciones. La mirgen derecha es bhaja con tarajes; fa izquierda escarpada

entre 15 ¥ 30 piés de allura, y el fondo de caseajo.

L.a margen derecha de esta tabla la forma el Sote del Marques de
Villaseca; v la izquierda las Vegas del Cortijo del Encinareje , con
w escarpe de {5 3 X pids de alwara,

En la mitad def fondo hideia 1a derecha hay lima, v en 13 otea mitad
iéganos.

Las margenes de este vado son como las de fa tabla anterior, y ¢!
fondo de cascajo.

Las dos son bajas, y estin cubiertas de tarajes.
Ef fondo es de cascojo 4 la izquierda y lima 4 la derecha, por
mitad.

Esta chorrera tiene las mérgenes como 1a tabla anterior, y el fon-
do de cascajo.

Siguen las mismas mirgenes , ¥ el fondo ¢s de légano 4 1a derecha
¥ cascajo a la tzquierda , por milud,

Tambien esta chorrera es igual en sus margenes ¥ fondo 4 la tabla
anterior,

La derecha Ia forma el acebuchal de Meratalla, y es escarpada:
§a jzquierda Daja, y tiene alguuos alamos.

El fondo es de iéganos 4 la derecha y eascajo 4 la izquierda, por
mitad.

En esta chorrera ia mérgen izquicrda tiene algunos dlamos sobre
una efevacion de 13 piés, y la derecha es baja y cubierta de tarajes.
El fondo es de cascajo.

Las margenes de esta Labla son como las de la chorrera anterior.
El fondo es de légano & la derecha y cascajo & la izquierda, por
milad.
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Numneracion.

-
13

NOMBRES

DE LAS TAELAS, CHORRERAS,

VADOS Y PRESAS.

Sumas anterigres. .

Chorrera de la dehesa de
Hornuckaelos.

Tabla del Castitleje v brees
del Bembezar,

Ghorvera de tos Garrizos,

4[Tabla de los Carrizos.

51 Chorrera de las Ventosillas.

Tablade Piedvas Pajareras.

7. Chorrera de Piodras Pa-

jreras,

Longilud,

Tablas.

PG parn Ia

Presnivel.

b
2
E
@

a5,

Distancin

Bistancia entre secciones.

SONDAS

EN EL THALWEG,

13
[

18
o
ot
=]

HA

il

id.

id.

id.

-1
(3]

=1
<

164
260

360

3,92

0,83

0,04

3271

1.858

3689

3.356

1.462

7,00 — 5,33 — 8,17
475 — 535 — 547
3,00 ~ 3,35~ 942
200 — 217 — 367

20,00 — 18,35 — 17,00

116,17 — 14,35 — 19,00

11,23 — 15,33 — 19,00
1747 — 12,47 — 1185

5,00 — 35,58 — 233
1,73 — 147 — 542
400 — 3.00 — 233
1,25 — 1,85 — 947

10,67 — 1,33 - 19,25
14,00 — 19,00 — 18,35
20,00 — 17.17 — 24.00
21,00 — 18,38 — 22,00

£00 — 5,67 — 3,00
233 — 1,22 — 347
1,33 — 1.67 — 2,00
908

18,00 — 19,00 — 17,55
24,00 — 13,00 — 16,33
1230 — 1117 — 9,42

22,00 — 20,35 — 1817
400 — 1225 — 953
15,25 — 275

10,33 — 9,67 — 3,50
4,00

¥,

400

8,00 — 11,00 — 17,42}

Maxirgy,

Tl 1

400

-

-t
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
DE LAS MARGENES Y FONDO, LOX LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

71, Vapor enmediv del cauce formando una curva convexa hicia
D‘_J:izqmcrd:f, lo mismo que el alveo.

272, Al principio se aproxima aizo nas 4 lu orilla derecha, perv
ifgspucs contivia por enmedio de I latitud comprendida entre las
eas de hajas aguas.

73. Forma,lomismo rque el ilveo del ric, una vickenta cura con-
| l@xa hacia la derecha ;o cuya oriila se aproxima al principio, dejan-
"0 4t izgquierda un pequeno isiole, v conlinua despues por enhnie-
io del cance.

4.

! Se desvia algo mas de la orilla izquierda.
it -

73, Vapormedio de la latitud comprendida entre las lineas de ba-
) 48 aguus, con algunas inflexivnes.

6. Conlinda lo mismo, pere con nias regutaridad.
.

Eumedio del rig se kevanta una gean pefia que lo divide ¢n
s 05 brazos, y el thalweg va por el de kiaguierda.

Tambien esls chorrera tiche sus margenes come las de la wabla y
chorrera que preceden, v et fonds de eascajo.

La margen derecha de esly tebba es bajs vy cubierta de tarajes, ¥
1a frquiendu esearpadi al principic ¥ despues baja,

Todo el fonds es de caseajo, & exeepeion de un poco de piedra gue |
s encuentrs antes det Benbezay,

Hacia fa mitad de esta wabla pur la ovitla derechy desembocea dicha
viv, et cust en verano Heva pocy agua v s vadeabbe 4 curly distoneia
del st embocadura; pero en el invieruo suele lomar grandes cre-
tidas.

La niiirgen izquierda es baja, da derceba escarpada con 25 4 30

pics de elevacion, y el fundo de easenjo.

Lu derecha es escarpada entre 25 y 30 pies de altura; la izquierda
baja con tarsjes, ¥ el fondo es de léganos hagia fa derecha y cusca-
0 4 la izquierds, por mitad.

Ambas margenes son escarpadus entre 20 y 35 pics de altura , y el
fondo es de cascajo.

1.
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NOMBRES seweooe | L | 5 | L Tel 2, | £ SONDAS .
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78| Tubla del Tabliche Houdo. |38 B840| izg? 75| 196 3,17 — 10,00 — 10,67
u 3 3.840 127, 9,53 2 478 1,86 33 — .1a 00 —17 50 18,
P 18,00 — 9017 — 2417 4 cax
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40421 093] 417
811 vado de fa Marquesa. 10 200[ g, 2,73 1‘800 — 00— 2,% £,00{ 1,81
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rio. 40 6.774 id, 81 | 402 _ 11,00 — 12,00 — 10,53 2,
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82 | 240 6,42 — 8,7‘0 — 10,8319 1y i3
10,08 — 7.67 -~ 5.33|
9,33 ~ 817 — 6,95
908 — 9,23 — 6,00
583 — T,00
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elen, o | H -
) 50| gs| 3y S0 BT 4 3
. , ) .
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Palma, LGY - -
0.502] gor.» 8% | 360 35,00 — 30,00 — 27,33 ;‘éqi
| o16] 42000 1,60}2800 — 20,08 — 24,33 s
84 | 395 10,35 — 55,42 — 18,00 o
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! | 1000—123{)—1192
| : i 1000-— 158—1100
i i 9.35—-17"’53-—1""00
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o, | = N p—
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DEL THAIMWEG.

DESCRIPCION

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

: DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

%8. Forma una curva convexa bactala izquierda, ¥ vapor enmedio
il cance, exceplo al final que toma el brazo izquierdo de los dos ex
ne divide al rio un pequedo islote.

79, Con algunas tortucsidades, va el thalweg por enmedic del
imee , dejando A la izquicrda un largo ¥ estrecho istole.

B0. Al principio, va el thalweg mas proximo 4 la oritla izquierda, y
jfspues continda por medio del cauce.

)

8.

Sigue [o mismo,

8. Va muy contigio a la orilia derecha ; pero despues formando
asinuosidad , se desvia algo de ella,

i

9. Vapor enmedio del cauce.

4. Seacerca mas 4 la orilla dereeha, dejando hécia la izquierda,
cast toda la exiension de Ia tabla, las tres cuartas partes dela la-
d comprendida entre las lineas de bajas aguas, excepto al fieal,
Fva casi por enmedio del cauce.

T

19

_ En esla tabla la margen derecha es baja y cabierta de (arajes, la
izquicrda escarpada entre 40 y 50 piés de altura. Su fondo es de 1¢-
gamo 4 la izquierda y cascajo i Ia derecha, por witad.

La mirgen izquierda de esle vado es escarpada entre 20 y 30 piés
de altura; la otra baja y cubierta de tavajes, y las dos terceras par-
tes del fondo bacia la derecha, son de cascajo, ¥ lo restaste de lé-
game.

Ambas sen escarpadas enire 20 y 30 piés de allura. En la derecha
hay algunas plantacienes, y todo el fondo es de cascojo.

Id.

Esta tabla tiene 1a margen derecha escarpada entre 23 v 30 piés de
allura, yla otra baja.
El fundo es de cascajo y roca 4 ta derecha, por mitad.

La mirgen derecha de esid chorrera es escarpada entre 20 y 23
piés de elevacion, y la jzquierda baja y eubieria de tarajes. El fondo
es de légano a la derecha y caseajo 4 la izquierda , por mitad.

En psla tabla, la margen derceha es escarpada, v 1a forman las fal-
' das de ta sicrra; la izquierda es baja con larajes, .

| La mitag¢ del fonde a la derecha’es de roca, y 1a otra milad de cas-
I gajo.
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DESCRIPCIUN DBEL THALWEG,

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

B, Se incling haeia fo orilly inguierda ) 4 Ta cual se aceren en
Ly cte un tercio de la lathind camprendida entre las Hneas de bajus
s, v ve bormando ua curva de poea mnplitnd, convexs hacia
- #iSm:l oritla.

b

3.} Vielve Tu curva en sentido inverso, y e aceved mias aiaoriila
Bola,

15,0

La murgen derecha ta forma una pequeiis barranca arcoisce y
mezeizda de cuscajo con algunos tarajes; la de ki izquiwerdy es vna
plava de casesjo pohiada de farujes.

E! fondo es en general de cascajo con algunos guijarces.

En este sitio se reane cow el rio el arroyo Retortillo, que es miny
torrentoso y wcurren piedras de fa sierra de dende procede; en su
union hay i vado bueno, pero e solo es trousitable en las aguas
bajas, por cuve razon Uene un puente de pueve ojos, siluado como
1200 varas mas arriba de su desembocadura pera la comutuicacion de
Pefratier con Palma,

La derecha es una piaya de cascajo publada de lavajes: y la iz-
quierda uoa bacranca alta de lerrens arenisco, Lo coal esta slacada
por la corriente, y expuesta i formar alerramientos,

£ funde es Jo mismo que el del vado anterior,

La mirgen derecha es una playa de guijo v avend; la de b izquier-
da ta forman bartancas wrenosas, en 1as que bacia el finsd hay tara-
jes y arbolutlo.

Il fondo es arenoso con alguna lierra y ¢ascajo.

Hacia la couclusion de esla tabla esti, en su orilla izquierla , ia
desemliocadura de la madre autigua que Lenia el rio en este sitio, la
cual lleva v ¢} dia mucha agua que no se introduce en ¢l cauce
prineipal sino a bastante distancia, y tiene sus margenes altas y po-
bladas de arbolaio,

Al G de esta tabla ¥ por bajo de la madre viejs entea el rio Jeatit,
(ue corre muy Lorrenlozo en su union con el Guadalgeivir.

En csta chorrera Ta mavgen dereeha da forma una barranca baja,
arenisca ¥ poblada de tarajes ; la izquierda es una playa con tarajes
¥ algunos irbaoles.

Su fondo s srengso con guijarros.

I
1
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

mgﬂ_ Va con algunas lijeras ondulaciones proximamenle por en-
dio del cauee,

=

{{90. Se inclina algo mas i la orilla izquierda.
|
!
?91- Al prineipio forma una pequeiia curva convexs hicia la orilla
guierda, a Ja cual se acerca mucho , y despues conlinia casi en li-
s recta, dejando proximamente a la derecha las dos terceras par-

1 del alveo del rio; v al final vuelve 4 formar otre pequeiio re-
lo.

X

§2. Ya casi por enmedio del cauce aproximindose alguu lauto 2 la
‘lln izquierda., ;

L
=5

93. Sigue lo mismo que en la chorrera anterior al principio de la
bla , pero 4 Ja mitad proximamente de su longitud , hace una in-
jun , ¥ o mismo que el alveo , forma una curva de pequena am-
uid concava bicia la izquierda, ¥ se aproxima & la orilla opuesta.

o1

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGEXNES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

La derecha es una harvanca muy elevada, ¥ 1a izquierds una playa
con alguuos tarajes. El fondo es de arena y tierrd.

Las dos margenes son playas aTeniscas ¥ 03s¢ajosis, pobladas de
tarajes , v el fosdo de cascajo con guijarros.

L2 derecha es baja, la izquierda escarpada, ¥ ambas culierias de
tarajes,
El fondo es de arena y tierra.

La mirgen detecha es una playa arenisca , y !4 izquierda una bar-
ranca con tarajes y arboles.

Ei fondo es de cascajo y arena.

Esta chorrera tien¢ mucha anclura, ¥ es Lransilable en aguas
hajas.

En esta labla, la margen derecha es una playa alta con algunos
tarajes , ¥ la izquierda una barranca coh arboles.
Su fonto, en general , es de lierra ¥ légamo.
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

[ 24

DESCRIPCION DEL THALWEG.

{95. Forma una lijera curva convexa hicia la orilia izquierda. 4 1o
| se acerca, dejando al lade opreslo mas de las dos terceras par-
i de la fatiad del alveo,

f
7
!

!

;
6. Eo casi toda la Yongitud de la tabla, lo misme o} principio que
e‘zﬁn‘ no se acerca mas Z una orilla que & oira; pero bicia la mitad
xclla, Lace una lijera inflexion y se aproxima mas a la derecha.

RSP -

§§7. Va por enmedio del cauce.

i

B8, Conlinga lo mismo, pero con algunas Mjeras ondulaciones.

u&m,rﬁ-ﬁﬁmm.-

. Se acerca 4 la orilla derecha en un tercio proximamente de
titud comprendida entre las lineas de bajas aguas.

!

J e

; NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

| DE LAS MARGENES ¥ FONDO, COX LAS PARTICULARIDADES

i DE CADA SITIO.

La fibrica de esta presa es de cajunes de piloloje , rellenos de
mamposieria ¥ cascajo.

La mirgen derecha o3 alta, ¥ Liene algunds pranlaciones, fa iz-
quierda es uoa burvases arenises couw plantaciones tambien ¥ la-
rajes.

El fundn es de cascojo ¥ arena gruesa.

lnmediato 3 b presa v oo lu margen derecha, existen los cimien-
1os ¥ mitas de un antizuo batan que fué desteutdo por elrio | el cual
se extiende mucho por este sitic en las graudes avenidas, y pevelra
en algunas calles de Peiluflor,

Ambas mirgenes son bajas y pobladas de tarajes, yen ia izquierda
Bay algunas plantaciones. Kl foudo es de Lierra y légamo,

La méargen derecha es una baveanca areniscy con algunas planta-
ciones: la de laizquierda, baja ¥ poblada de tarajes, v el fonde de arena
¥y cascajo.

Al priseipio de este vado se nolan las ruinas de und aceha.

Id.
Biguen las mismas mérgenes, y on la derecha hay varios (rozos de
paredones de argamasa yue fndiean haber sido de oigun edilicio, ¥

algunos de ellos se hallan dentro del mismo Tiv.
E\ fondo es de arcna ¥y tierra.
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

A

DESCRIPCION DELTHALWEG.

s
o

#1406, Ya farmando curva convexa hacia fa orilia derecha, dejado
lado opuesto las tres cuartas partes proximamente de la latited ded
eu.

401, Al prircipio va por enmedio del cauce, pero i la mitad pré-

fmamente de su longitud se encuentra un islote que divide al rio

i Jdus brazos, y toma por el de fa derceha.

i’z&‘:lqu‘jacmwlu;.'e ¢l lorng que principia en Ja chorrers ded Sotillu,
. U3,

)
’!

5902, Para empezar otro torno, voelve el thalweg como el dlveo
b convexidad hacia Ja izquierda , 4 cuya orilla se aproxima en mas
g un lercio de la iatilud de este, y fuera del pequeio recodo que

§,ﬁrma al principio, va sensiblemente ¢n linea recla.

4403, Va casi lo mismo que en a tabla anlerior; pero s¢ pronun-

bz}a DN 50 curvalura en igual sentido,

(
]
g%im. Continfia to mismo cov algunas sinuosidades.
]
E
;
[.

{1

Desde el principio, que como en Iz eborrera anterior va

31 as proximo i la orilia fzquierda, pusa 4 acercarse was 4 la ofrg,

sta que al final se aproxima a la derecha en los mismos Lérminos
e @31@5 lo hacia 4 la izquierda , y forna por lo tanto una Jijera si-
0sidad,

- EEE

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

UE LAS MARGENES Y FONDO, COX LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITH0.

La marper deracha es una playa caseajesa con alguna pendiente,
v la (e la izquierda arenisea ¥ bras imclinada.

El fondo es cascajoso.

Este vado es uno de los mejores de tas inmeds
iaflor,

aciones de Pe-

Ambas son hajas con tarajes. |
El fondu es de srena § cascajo.

La mairgen derecha es una playa alla poblada de arsjes, la de la
iz:gic:‘du una barranca con algunos drboles.
| fondo es de caseajo yarena hicia fgs margenes, v de légamoe en
el resto.

Esla chorrera liene por margen derecha una playa baja y casca-
josa, y por izquicrda una barranca alta poblada de arboles y ta-
rajes.

En ¢l fondo se encuenira cascajo grueso.

La margen derecha es unabarranca , ¥ la izquierda una playa cas-
cajosa 1 ambus lienen tarajes. ) ) .
Su [onde cs de cascajo ¥ enmedio de ¢l hay unos céspedes.

La margen derecha es escarpady, yla izquierda baja ¥ poblada
de Larajes. ) )

La priniera s¢ encuentra hacia el final de la tabla, gricteada vy ame-
nazando nuevos desprendimientos.

Ll fondo se compone de lierra v Hgame.
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

" T i

406, Va por enmedio del cauce, ¥ concluse ef recodo que empezo

. B bk del Cangdizo, vom. 102, formando una pequeda curva
wvexa Bicia o derceba.

1

i

407, Eo fa mitad de esta tabla va sensiblemente recto el diveo, ¥
§ thuiweg sigue por comedio del caoee con algunas siouscidades:
#ro tuego aquel forniine pequeio recodo cdncave hicia la izquier-
2, » este signicudele hace win eneva convexa haciadadrrechy, 4 cu-
oriblu se aproxima eo un evejy moximamente de g fatitnd com-
)| Rpenidida cutee las linens de as, y conliuga despues casi
wr epuedio del cauce.

(108, Hay un islote que divide el rio en dos brazos, y ol thalweg va
0 {.ior ¢l de la derecha, que es el mayor.

:
i
}

1109 ¥a proximamente por enmedio del cauce, v al final, en un
7| dMequcnio recodo, Se encuentra un islotiilo, que divide ual rio en dos
zo8 ¥ luma por ¢l de la izquierda que es ¢l mayor.

ol et

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE L£AS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICCLARIDADES
DE CADA SITHO.

Eu esia chorrera v maggen derecha es una barranca de terreno
arcitioso ; b izquierdn ana playa cascujoss , poblada de tavujes, y ef
fondo es de caseajo v tierra,

Al final cutva per la orilla derecha el arrovo Tablada, el cual se
deriva de la sivrra s sty torrenteso ci tiempo de Huvias, que es
cuamnly Guicamente Uene agua , 3 acarred niuchos cantos rodudos ¥
guyo.

Ambas margenes son escarpadas, ¥ en la izquierda bay wn bosque
de tarzjes, dhanos v fresnos.

El fondo en su mayor parte ¢s de tierra y léganos.

Al principio de esta tabla se encueutran grandes masas de argama-
sones muy dures, desprendidos de la barvanca de la derecha; votan-
dose que son mas soltdos Tas que eslan bafiados por el agua.

Eu este sitio entra ¢l arroye del Gato por ta orilla derecha,

La margen derechn es haja con alguros Larajes, ¥ laizquierda una
harrancs en la que hay un bosque.

Casi todo el fondo es de arena gruesa.

En este vado entra el arroyo de Lora, que solo tiene agua en los
aluviones , ¥ es el que sepura este término del de Pehaflor.

La margen derecha ¢s al principio una tabla con arujes, ¥ bacia el
fin una harvanca gredosa; la de la izquierda es oktra barranca con
bosque de 1arajes , dlames y fresnos.

El fonido es de lerra.
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

o

DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA ¥ CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

=

3{};10. Se aproxima alygo mas i Ja orilla izquierda,
¥

H

411, Furma el ilveo un peguefio recodo para dar prineipio 2 un
(‘an torng , ¥ el thalweg , sipuiendole , va proximamente por enme-

p del casice, pasando luego por el brazo izguierdo, que es e} mayor
& los dos en que divide ¢l rio un grande islote.

?il!. Continda el islole , y el thalweg sigue come al final de la
i#bla anterior.

413, Tambien aleanza  esta tabla el islote, y el thalweg sigue
nunciande algo mas su cervalura, convexa idicia la orilla szmyuier-
v 4la que se aproxima en un lercio de Ja latitud comprendida en-

te el islole y esta orilla,

u}i 4. Continiia lo mismo el thalweg, y concluye el islote.

A1, Se aproxima algo mas que en la chorrera ¥ tabla anterio-
85, ala orilla izquierda.

iy

La derecha es baja con tarajes, la izquierda escarpada con hos-

que, y € fondo arencso,

Ambas margenes son barrancas bajas, la de la izquierda con bos-

que ¥ ia otra desnuda de plataciones.

El fondo es de tierra ¥ Mgamo.

La mérgen Jerecha es una barranca baja, de suelo cascajoso con
larajes: la e la izquierda escarpada, arenisca y con besque de ar-
bolado y tarajes.

Ef fendo es de cascajo y arena,

Al prineipio de esta chosrera entra e arrayo dela Torrecilla, que
solo tiene agua en ios aluviones.

En esta tahla la margen derecha es una playa poblada detarajes, y
fa izquierda una barranca elevada, en la que hay un besgue,
Su fondo es de Lierra y alguna arena.

Ambas mirgenes son bajas : en la derecka hay tarsjes, y en la iz-
quierda un bosgue de arbolado.

El fondo es de cascajo ¥ de arena gruesa.

Cerca del fin de esla chorrera entra por 1a fzquierda el arroyo lla-
mato fa Madre de Fuentes.

Esta 1abla tiene por margen dercelia una barranea baja publada
de tarujes, y la izquierda es esearpada al principio, entre 36 y 40 va-
ras de altura,

El fondo es en su mayor parte de tierra ¥ iégamo, y el resto de
arena y guijo.

Cerca del fin de esta tabla entva por su mirgen izquierda el arroyo
de la Matitla, que solo tiene agua en los abuviones.
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- ! I 10.473 255~ 150 — 8| 42
3:33 ! 8:3‘3 A
'
116.936 88,51 124.576
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ENTHE CORDOBA Y SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG,

16, Al principio hay un islole que divide al vio en dos brozos, y
huiweg vu por el izquierdy, que es ¢l muyor, fuego continaa 8l-
mas proxime & la orilia izquierda, y vuelve & encontraise olro is-
, cuye brazo izquierdo, que es tumbivn el mayor, sigue,
Aqui coneluye el gran orno denvminzdo Batranco de los Giegos,
coniienza en la tablade Calonge nam. 114,y vuelve s empezar otro
sentido inverso , no de lanla exlension,
h
i

17. Hay dos isloles casi & contingacion el uno del otro, que di-
den el ric en dos hrazos y el thatweg Lomwa por el de 1o devecha que
el mayor, ¥ continga luego aproximinduse haein la misma orilly,

j;:HS. Con muchas ondulaciones va el thalweg por co medio del

jce, exceplo al prineipio, que prongnciandase algo mas su cur-

fura hicia la derecha, se aproximau & esta orilla.

i

v

4i2. Se encuenlvan dos isloles & continuacion casi el uno del
. ¥ €l thalwey va por el brazo izquierdo, que es el mayor, Despues
tiia proximamente por enmedio def couce. )

sAqui concluye el torno que dib principio en Ia tubla det Rincon; y

%ﬂnal de esta, tanlo el thalweg como ¢} alvee, se prenuncian en

!lrvaluru convexa haeia la izquierda.

b

420, Se aproxima & la erilta izquicrda en un tercio de la lulitud
alvep.

h

#2). Un pequedio islole divide al rio en dos brazos y el ihalwey
B por el de la derecha , que lleva casi Lodas las aguas.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES ¥ FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
IIE CADA SITIO.

Ambas mdrgenes las forman barraneus, la derecha enbierta de la-
rajes sl principie v tuego deswuda . v fa izquierds tods poblada de
arbules y tarujes.

Sufondo @35 ATenoso Con Cuascaju.

La mirgen detecha es escarpads, de terrenn avenrsea; lu izquierda
la formia un bosgue , ¥ cf fuindo es de guijo v cascaju gouese con al-
gunas picdras.

Por b orilla derecha entea el arroyo del Berro en el recedo que
forma esta chorrers sl concluir, en ed cual se nolau varios despren-
dimientos do la barrancu.

La derecha es muy clevada : Ja izquicerda la forma un bosque, y el
[endo es de lierra,

La margen derecha es una playa cascn'iusﬂ con tarajes, ¥ la izquier-
da una harranca escarpada arcillosa L1 fondo es cascajoso, con tier-
re v légame en alronos parajes,

La margen derecha es una barranca con twajes; la izyuierda es
escarpadd , ¥ el foudo de légamo, . ;

Al principio de esta Labla ¥ fin de [a anterior hay uva pequefia
chorrera.

Ambas margenes son escarpadas @ eo la derechka hay un bosque , y
en la izquierda algonos larajes.
El fondo es de cascajo con UijRrros.
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sobre lali-

NOMBRES NUMERD DE E: SONDAS

DE LAS TABLAS , CHORRERAS, EN EL THALWEG,

Longitud,
Deasnivel,
Maxinmw.

Nimerariou,

YADOS ¥ PRESAS,

Distancia enwe seceiones 6
marcas
Besnivel enlre seccianes,

o
[
=
=

Sumas anteriores. . . . . 116.936 88,51 124,376

50 — 12,67 — 20,67
-1 17——1400
- 8,35 —10,33

29| Tabla del Cortijo de Rojas. |39 9.950] der.? 2,30| 100 | 3i6 it
A7
B — 567 — 555950
33
17
b

7,
2‘0’
i1
10,

3,67 — 7,50

3,35 —
TAT — 7,17— 6,50
7,17

ag|Chorrera del arroyo Gua-
daibacar, 42 1.550| id, 1,30 ©.900 817 — 6,17 8,411

=
L7
1

194 Tabla del Acehuchal. 60 9.030] id, 1,427 101 | 436] 2,17 9,50 — 14,50 — 10,17

= . 6,53 — 6.67— 547 1450 5
TAT — 10,35 — 700
6,85—- 6,33

23 Choreera del Cortijo de la 9.804

23 Ciledra. i3 4.256) i, 1,04 6,17 A7 — 6,47 — 6,87
3,00 — 6,00 —-11,05 14,4713
10,85 — 54,17

ya;| Tabla de la barca de Lora (g1 10.042) ja. 1,76) 102 | 484] 1,42 9,85 — 11,00 — 13,85

9,17 — 8,00 — 7,67
7,00 — 32,85 ~— 14,33
15,17 — 7335, — 400

<

2,83 %

n

8.072 3,67
s Presa de Lora. T 58! id. 7,94
| 131,602 103,07 153.342
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ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.
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i1l NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
g {‘; DESCRIPCION DEL THALWEG. DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
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423, Se aproxima 4 la orilla izquierda dejando & la derecha las
tereeras partes de la latitud del alves, y pronuncidndose su cur- ¢
tura couvexa hacia aquelia orilla; pero al final de la tabla hace ana
exion y wvuaelve con una lijera sinuusidad su curvalura & la dere-
: despues conlinuya por enmedio del cauce.
jHacia la mitad de esia tabla coneluye el torno que dié principio en
fdeia Rambla ndm. 19.

425, Va por enmedio del cauce.

424, Conlini:a lo mismo con algunas inflexiones, y al Gnal de I
Ja, asi como el &lveo del rio, forma una curva convexa bacia la
Wecha, & cuya orilla se aproxima,

ﬁa Un grande islote que ocupa loda la fongitud de esta chorre-

F divide ol vio en dos brazos, y ¢l thalweg toma por el de la dere-
2, que es el mayor.

: 20. Con algunas sinuosidades , va el thalweg aproximandose al
cipio 4 la orilla derecha y luego, formando una lijera curva con-
¥a hicia esta, se acerca en algunos puntos mas & la otra.

_Ambas margenes son escarpadas, v el fondo de arena gruesa y
tierra. i

Esta chorrera tiene por margen derecha una barranea muy elevada,
per izquierda una playa con larajes.

Cascajo y guijarros con arena gruesa forman su fondo.

Al fin de esta chorrera entra por la ovitla derecha el arroyo Gua-
dalvacar, muy torrentoso en tliempo de aluvienes, cuya corriente
cruza la del rio, ¥ deposita en sumargen opuesta todas las materias
que acarrea, en términos de ir formando una playa que obliga al rie
4 secavar la barranca de su costade derecho.

L.a mérgen derecha es al prineipio elevada, arcillosa y desnuda,
al fin poblada de arboles y mimbres; la izquierda es baja y cubier(a
de tarsjes, y ¢l fondo de tierra.

Las dos margenes lag forman barrancas : la derecha poblada de 4r-
boles, tarajes y vifias, y la izquierda alta, desouda y arcillosa,
E! fondo es arena gruesa.

Las dos mirgenes son elevadas : en la derechahay tarajes, y la otra
esta desnuda da plantaciones, y el fondo es en general de tierra y
légamo.

Al prineipio de esta tabla entra el arroyoe Guadalora por su jzquier-
da, el cual lleva poca agua. En el medio hay dos barcas de pasajes,
y 4l fin esla el moline de Lora,

Esla fermada de piedra con estacas y pilotaje en el cimiento. Su
comstruccion es buena.
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: NOMBRES NUMERODE | . Tl s 1B 5 % SONDAS !
g e | 3 220 0 e £a g i 3 iy
£ |DE LAS TAMLAS, CHORRERAS,| £ s3I E : - < :5 £ EX Bt THALWEg, EE‘ i
2 YADO3 ¥ PRESAS. HE - : T ojEs|oE 3 z 5 :)f
2|5 & R E g :
“ 3 z YK 3 2
—_ sl i ined ~ — — i
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Sumas anteriores. . 1531.602 103,07 155.542 f
128|Chorrera del Plan del Rio.| [44 3.350) der.® | §,37| 405 [ 273| 3,58 3,50 — 5,67 — 433 4
7.00 — 5,50 — 585 Tia
2,00 — 5.00 it}
¥
i
8.050
120/ Tabla de 1a Estacada de :
Herrera ¥ las Vegas, |62 8.5001 il | 2,56 8,67 — 6,67 —1133 | 1%
14!7——1485-—1700 reo
1500—1200—-6.)3 fo ¢
4,00 — 3,55 — 367 P e
795 — 6,67 — 700|700
104 | 348{ 0,50 753~ 533 — 6% |}
7, 130 — 6,67 — 6 00 !
: 5,00 — 4,00— egi| |
1308 Chorrera el Judio. 45 1.2007 id. 0,31 917 — 133 — 4% - é’m
. 7.33 5 (e |
.B330 ‘[
15| Tabla del Algarin ¥ el Al-[63 i
zsneque. 19.00| i | 401 105 | 33! 047 8,00 — 13,25 _ 1338 | B!
| 14,58 — 15,25 — 45,25 E“‘
‘ 625 — 75— 900 | &
i 13,00 — 24,58 — 15,62 %Ein
‘ 17,25 — 2225 —50.2| |}
| §6.75 — 1758 — 98| |,
' 6,850 3 58 — 8, 58— 6,58 ¢
| 3,92~ 558~ 388 |4
i 4,2.) — &, 58 0,58/50,% 4
| $35— 11,95 — 692 ||
. 7,58 — 938~ 958 H
; 10,95 — gsswgﬂg
; 1 858 _ 5u2_ 43
| 61 400} 0,42 38 — 1238 — 13,38
; 1t00—1508—2720
1 269’-—-19" — 15,25 .
E 992 — 425 13| |
E
f 15.130 )
T— ra—— ]
' 184 549 114,22 m




ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.
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14 DESCRIPCION DEL THALWEG.
§
!
~|
£
H
;
'
H
1338 Se aproxima mas a la orila derecha,
il
4
i"
3 L}
i
2. Forma vna curva al principio de esta tabla . lo mismo que el
tec, convexa hicia la derecha, & cuya oritla se aproXima algn nias;
o despues contintia con algunus sinuosidades siguiende por me.
i .p del cauce.
0
f}
i
. ﬁ:’;() Uu islote divide al rio ¢r dos brazos, v el thalweg toma por
i% E;tie Iz derecha,

;
a'i%

3. Vuacon algunas sinuosidades aproximandose algo mas & Ia
la izquierda , ¥ unos 2000 pids antes de coucluir la labla, se en-
bira un pequeiio islote gue deju easi todas las aguas por el bra-
derccho, ¥ por €l sigue el thalweg. [respues vuelve su concavidad
fa 13 izquierda aproximindose a la otra orflla.

La margen derecha es escarpada, ¥ la izquierda baja con larsjes.

El fuindo es esscajoso von guijatros.

Esté en ka orilla «derecha el eastillo de Lora, vjunto 4 él tiay un va-
do de avery y guijo. Por este sitio entra el artoxo de Churre iy tor-
realosu ¢n fos aluviones,

Lx margen derechia es &l priveipie nua barranca peblada de arhe-
les,y fuego una playa cubierta de tarsjes; lo izquierda es baja al prin-
ciplo y des|ities escarpada,

En el fondo se encucniran lierrs , légamo ¥ areuns,

Al principio de esta tabla entra por la orilla derecha el arroyo
Hundo, gue duicaiteute covre en bos aluviones. i

La derecha s una playa con tarajes; 1a izquierda una barranca
cortada, ¥ cl fondo de cascajo.

La mirgen derecha es nna barranca baja, y hicia la mitad liene una
alameda; en la inguierda, que es otra barranca, Lay tambien varios
lrozos do alameda y algunos Larajes.

Eu gencral, ¢l fendo se compone de 'égamo ¥ tiereas,

Eu esta tabla desaguan por }a izquierda los arroyos Cacso ¥ Aza-
neque el primero al principio deefla, y el segundo como 4 su mi-
tod, ¥y amhos son de aluvion, Por la derecha y al linal desemboca el
3¥ro¥0 Algurin, procedente de Sierra-Morena, v es hastanLe torrento-
so en los aluvinnes. Y por dititio, 4 la tabla la termina la presa del
molino de Peha de Sal.
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: HEHE - f
! : NOMBRES SENERO DB | = AR N SONDAS g
K T : | FR | 3 f:leil B | . :
‘x % |DE LAS TABLAS , CIIORRERAS, r z £ £ e E| . 2 ; EN EL THALWEG. 3
z VADOS Y PRESAS. z 5 E iz g’ é
- i T
3 | rig b} E
Sumas anteriores. . 184.542 114,92 190,722 :
152\ Presa dei molino de la . B
Pefa de 1a Sal. 407 der? 5,50 R
g‘!f)_
j
{33{Chorrera det Molino y vado
del Gid, i6 G.150] id. 3,19 6,00 — 217 — 547
2,83 — 3,80 — 7,50 1433
547 — 2,47— 38| 6l
2,50 — 117 — 417 feg
pap
134{Tabla de la Trinidad del ]
Soto. 64 46500 6 | 1,53 107] 263] 2,28 847 — 12,17 —1907| |
18,00 — 47,47 — 48,17 15
1517 — 17,50 — 950130 gg
14,85 — 20,50 — 15, 30{ =) yro:
12,47 ~ 12,67 — 947 |’
6,33 — 5,17 — 347
i~ 8.100
135| Yado de la Taranquera. 17 1.5 iq. 0,07 267 — 130 — 1,17 o
= 3,00145:
233 — 5,00 E
¥ i él t
:136| Tabla de las Pefias y de la .
Joya. 63 8.600| id. [ 1,18] 108 450| 2,58 350 — 8543 — 385 | 43
280 — 4,85 — 450 .
475 — 7832183 i
12,00 — 850 — 6,17, 21809y
550 — £,00— 7,50 |
8,67 — 12,350 — §,17
3,53
H37|Charrera e T2 Majada de
los Bueyes. - . 9.200 P
eyes 47 2,300 jd. 1,86 267 1,50 — 3,67 — 247 » 43
‘ 1,30 — 247 — 1,67) % B
| |
| '
|
i
|
! 207,552 127,38 208.122 Lo
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435, Dus grandes islotes, & conlintacion une de airy, dividen el rin,
icusi toda Ta tongid de esta chorrera, en dos Liruzos , v el thal-
g . formando como el dlveo una curva convexa haeia la izquierds,
aproxima mas & esta orilla.

34, Encasitoda la tubla va el thalweg por medio del cauce,
luege al final forma upa cuvva convexa bacia la izquierda ¥ se
aima mas & esla oritla.

35, Unistote divide al rio en dos brazes proximamenle iguales,
I thalweg va por el de la izguierdy.

438, Formando una gran curva eonvexa bicia la dereeba, 1o mis-

que clalveo, y dande principio & un gran orno concave en esie
tido, va el (halweg aproximiudose con algunas turtuosidades i la
ma orilla,

157, Al principio va por medio del cauce, pevo despues se
oxima mys & la orilla derecha.

Sa construceion es de estuacas arvivstidas con pledes e los inters
ngdins,

La mirgen dereeli es utra barrancs escarpada, v concluve con pla-
va publuda de terjess lu de b bequierda es otra playa con algunes
larajes.

El funde es de arena ¥ gaijarve gruesu.

] Lnbs dos istobes que se encuentran oo este sitie, estan aplicados &
a lubor.

Ambas son Lajas, ¥ 13 izquierda pobladade arholade.
Etf fondo es de srena v cascajo,

La dereclia es escarpada, aungue por algunos sitios luce playa al
pié de da barpanea; Ja izguierda ¥ ¢l fondo son lo misme que en la la-
hia anlerier.

La margen derecha de exta tublz es una Durranca desnwda ¥ la iz-
quierda peblada de lavajes.

Su fondo e5 de arens v tierra.

Al principio catra por fa derecha el arroyo de! Tejadillo, v despuss
¢t de la Joya 0 el Sequille, Entre los dos se encuentean vuries cuaja-
dos , algunus dentre dei riv.

En esta chorrera la margen derecha es una playa eon torajes, ta
jzquierda una havranca ¥ ¢l fondo de arena y cascujn, H
Por la derceba I hecho el vio un rompimiento Hamado el Zairon,
por donde en tas grandes crecidas se va eon una velocidad impetun-

sa, ¥ esld expuesto d fomar s curso por 1a madre que ha sibierto y |
que hubiera perfeccionado, 4 no impedirlo unas masas de cusjados de |
guijo, greda v arena que conliencn su entrada.




=21
<

RECONQCIMIENTO DEL RIO

GUADALQYIVIR

Desnivel entre secciones.

- NOMBRES NEMERO DE . - oy EEpiElEs L £y
[ 2 |pE LAS TABLAS, CHORRERAS, ) 2 .- g |zal®<|z=2l 22
| £ ) AElale) 3 B g 5z =gzl s
\z VADOS Y PRESAS. HEEY z tilzE |23 5
AR A = £%|2 22| &
L N i
|
i‘ Sumas antericres. . 207.332 127,58 208,122
|
138 Tabla de los Cachones del
Lubo. 66 25.000} dev.® | 3,14 109] 27| 195
§.576
110{ 409 0,83
’ 3.150
11| 5250 0,67
5.950
tie| 354| 0,58
| 10,178
1391 Presa del Molino de Al-
colea. 9 69| 4. | 10,00
$40{Chorrera de las burrancas
de Villanueva. 48 8390 izq. | 6,27] 113] 290| 5,42
8.199
{1411 Tabla de la Seiiela ¥ har-
{ ca de Villanmeva. 87 T.E82 id. 2,02 114 332| 1,58
| ) 5,958
! 118] 348] 2,35
i
|
|
1142 {‘.h{\rrgrn de la Molineta de
GCina. 49 185 :
8300 i, | 867 8.850
- - L - mini——
’ 254 275 156,58 258,983

: N
b 4
| soxDas ae
1 g
: EN EL THALWEG. i li
! ;
| :
5,00 — 87— 6,30
6,85 — 8.35— 10.83
8,50 — 5.50— 547
458 — 45— L7
9,50 — 24,47 — 10,47
11,67 — 15,00 — 8,83 :
8,67 — 13,15— 15,853 :
17,50 — 41,50 — 3852111l y
492 — TAT—~ 1150 |
8,85 — 2,85 — 5.08 '
5,33 — 18,00 — 17.50
1647 — 13,00.— 1187
11,85 — 13,50 — 6,83
535 — 3.99— 417
5,35 — 6,00
)
[
- f13
B
:
E
9,00 — 547 — 5,47 £ 44
15T — 4,33 — 2,35| o0 fhbL
4,67 — 4,00 — 8,55 7|8
£,00 - 4,35 — 5,00
467 — 6,00 :
3
3,83 — 3,.83— 4i7 |
467 — T.00— 817 :
13.67 — 14,50 — 9,008 | ¥
3,00 — 8,67 — 6,67]q440(%
587 — 455— 6,67 | ¢
2,67 — 2,35— 35,00 ¢
267 — T.67— 2,00 !
{
0,83 — 1,50— 400] .. gi
167 — 9.85 ik
|
i
i
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ia de las Peiias, niimero 156. Y el thalweg, cambiando la curva-
®alo mismo que el alveo, va proximamente por medio del cauce.

ENTRE CORDOBA Y SEVILLA.

NATCRALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

es convexa baciala izguierda, ¥ va aproximandose a esta orilia,
al final de la tabla se encuentra un islote que divide al rio en
brazos, ¥ toma por el de a derechby, que es el mayor.

e

T
ol
[~
=

RS

#440.  Aqui concluye el torno Guadajocillo, del gue empezd en la

4
}
i

|
!

P44 Con tres sinposidades va el thalweg, primero por medio
et cauce , luego contiguo 4 1a orilla jzquierda ¥ finalmente aproxi-
ndose 4 la derecha.

T

-,‘“5‘1. Dos islotes dividen at rio en tres brazos, ¥ el thalweg toma |
¢l de 1a derecha; luego otros dos le vuelven & dividir en lo mis-
W0, 7 8¢ va por el de enmedio.

S

15 :
: DESCRIPCION DEL THALWEG. DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
i DE CADA SITIO.
e -
¥
£438. Sigue la gran curvatura del Alven, que como hemos indica- | Ly margen derecha de esta tabla es baja con tarajes como hasl

los dos tereivs, v of resto upa barranea conr arbulado : la fzquierda
empiezy con plava cubierta de targjes, coubinia con barranca alta
despoblada hastd una presa que by para dirighc tas aguas at molise,
¥ Lernud con una barranes biga pobilada de arbuladu,

En su miayor patte se compone el fondo de tierra | légamo ¥ arena
tina.

Ea cf pringipio de esta tubla cutra por su izquierda ¢l rie Corboe
ves ; como 4 su mitad esta situado sebre la barranea of poeblo de
Guadajocillo , casi destruido . pues no existe mas que b iglesia v al-
gunas casas derruidas; por bajo del pueblo bay dos peqguelos rega-
jus de aluvion, v despues estd situada ta bavca de Alcolea, pasada la
cual bay una presa de eslacas y faginos.

Su censlruccion es de piadra con estacas arriostradas y pilulaje.

La derecha es escarpada, ¥ la izquierda baja cubierta de tarajes, El
fondo es de cascajo y algunos guijarros.

Por la orilla derecha enlran tres pequefios arroyos, y sobre la
punta dei alto de la barranca estd situado el pueldo de Villanuesa,
abundaute en minas de carboo de piedrs.

La mirgen derecha es una playa arenisca con tarajes, y la izquierda
wia barranca.

Ei fondo es de arena y terrea,

Al principio de esla tabla hay una bavea de pasaje, y al fin una pre-
sa de un molino arruinado. Por la derecha enlra el arroye Gualapa-
gar , procedente de a sierra y muy Lorrentoso.

Arnbas margepes son barrancas : la derecha despoblada, y o iz-
quierda con larajes. El fondo es de coscajo y guijarcos.

En esla chorrera bay un molino destruido y algunos islules: tiene
cinco saltes ¥ una molineta con dos piedras.
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» - .ﬁ - 1 el
817 885 — 517|105 gmé
10,50 — 9083 -— 585 i
400 — 353
7.957
[ Chorrera del Relotuo, 50 19640 L i,50 91T — 1,50 7,50] 73 iwm
’ 3
H3{Tallade la Ribera del Hues- |
na. 69 21.332)  id. 587 17| 597] 1,08 3 8,08 11,75 — 15,08 ,ﬂ:
8] a0l ool &0 11,42 — 1058 — 9,42 _
00 A0 o 10,38 — 9.42 — 13,08
119] 483 o 12 42—’1‘3,42%11) i3
L 1275 — 975 — 573
423 — 4,75 — 2,73
408 — 575 708 !
4,42 — 375 — 2,73 b
6108 — 642~ 542 ;
535 - 6,42— 617 |
7,58 — 11,42 — 9.95190.0] 18
908 — 7.42 — 7.08 i
5,25 — 3,75 — 2,92 {
9.130 5,75 — T.03 800 ;
875 — 6,00 — 9,23 :
573 — 8,92 — 13,08 :
10,42 — 11,92 — 1775 :
15,42 — 13,75 — 20’42 :
8,78 ~ 6,08 — 473 N
4,58 — 4,02 —~ 149 3
1,92 i
:
146/ Chorrera de Pilo-harrera.| |57 | i1
’ 17000 id, .88 B oas ‘
) 3,50 1,08 — 0,432 — 0,92 .42 U.d
108 — 342 :
f :
- . - | 14
147|Tabla de 1ns Canos, 70 - . - P ‘H'
PO der] 120 458 g 5,25 — 492 - 692 b 7
! 3,09 — 1235 — 14,99
12,08 — 825 — g2 |
18,23 — 16,95 — 14, ‘93 18,25 H<}
! 13,58 — 12,% | 58
6,92~ 25— 3 2
| 4,95
— —_ —_
| e tilrel 202,912,
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N
NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
; : DESCRIPCION DEL THALWEG, DE LAS MARGENES ¥ FONDO, CON LS PARTICULARIDADES
i t bE CADA SITIO,
‘-P‘_‘—f—‘“——_

¥

i

s Con mna curva suave que vuelve su convexidad lo mismo
e |a del dlveo hacia la izquierda, va el thalweg aproximéndose
pre 4 esta orilla, salva una tortuosidad que le desvia de ella,

{i4. Yapor medio del cauce.

i85, Conlinda casi lo mismo con algunas sinnosidades,

s

L. 14,
f
%

‘hﬂk Con varias sinuosidades se aproxima mas A la orilla izquier-
e b la derecha,

Lus dos margenes son come las de la cliorrera auterior.
ElTondo es de arena , tierra y légamo.
En esta labla estd ta bavea de Tocina para pasar & Cantiliana.

Antbas margenes son escarpadas , v ¢l fonde todo Jde cascajo.

Las dos estin formadas por bavrancas : la devechacon tarajes; ¥ fa
izquierda desnuda.

Al fin de esla tabla bay un barquele para pasar & un olivar de la
orilla derecha,

La derecha es una playa con tarajes; la izquierda una barranca
Dbastante ehevada, y el fondo de arena gruesa y tierra biciafa orilla
izguierda,

Al principio la margen derecha es una playa con tarajes, y despues
una Bavranca algo elevada ; la de la izquierda es al reves,

E! fondo es en general de tierra, arena ¥ algun cascajo.

Por la izquierda entra en esta labla el arroyo Garciperez; ¥ por
bajo de los Corlijos de tos Cafios hay un barquete de paso para Gan-
tiilana.
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: SHREHE I I =
; NOMBRES sowmone || 2 g f RN SONDAS. »
g DE LAS TABLAS ) CHORKERAS, | ‘ 2 K z E f E : £ % £2 § EN FL TRALWEG. i i
2 VADOS ¥ FRESAS. HEEE . s 123 ER - = B4 1
et 2 Lz =2 = .
- = ! "—'—..\"
Sumas anteriores. . 202.572 i71,76 292,242
1481 Yado de los Corlijos de _ ‘
itlan: 2.1450( der.? 0,94; 3,78 3,92 — 425 — 148
Cantitlana. 18 493 44 SM
6.000
Tabla de les tornos de Can-
1o ulraf]i. T 71 8.450] id. 1,68 124) 490( 2,17 2,83 — 247 — 450
347 — 6,17 — 417
3,83 — 250 — 3,95
. 3,25 — 2,50 — 2,50
4.950 41T — 330 — 647
6,17 — 3,50 — 235|145
1,85— 6.83 — 9,50
122 304) 1,38 6,1 6,85 — 6,83
9,85 — 11,17 —14,80
12 17
130]Chorrera de los islotes del
torno de Cantillana. 32 8.2501 id. 4,10 8,00 — 9,67 — 8,00
5.67 — 3,33 — 35.35
1,33 — 0,67 — 155 967
0,67 — 4,00 — 2,33
1,33 — 1,35 — 9,67
9.600
451 Tabla de la harea de Canti-
Nana v Ribera del Viar. |72 149031 id. | 9.43] 123, 436 4,00 — §2,00 — 5,67
i 6,67 — 21,67 — 17,67,
| 7,85 — 6,61 — 6,00
585 — 7,50 — 111
| 8.916 6,67 — 12,85 — 11,67
I 13, o3—i.’,oo~ 14,50
i 1,00 — 850 — 8.33(21,67 I
ﬁ 8,00 — 7.50 — 6,85
124 58R) 1,28 4,67 — 4,00 — 2.67
| 5,00 — 5,50 — 4,30
\ - 453 — B.00 — 6,00
6,85 — 7,00 — 6,50
617 — 4,83 — 5,83
152: Tabla del Plasntinar, 73 3.740 id, 2.85 147 — 5,835 — 4,47 !){55
3,50 — 4,00 — 6,33 1
; i 8,00 — 8,00 — 7,67} 8,00 {el
: 8,17 — 417 — 3.85 t
- 3,67 — 2,00 — 1,00 p
- los.ass 183,781 521,678,
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NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES ¥ FONDO, COX LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

Moo,

"'NP_,..—-—-—‘—*

radkis. Yapor medio el cauce, Las dos margeres son bajas con algunos tarajes, ¥ el fondo de cas-
w ' Cajo y arena,

. En esta tabia forma el rio un violento recodso , volviendo su | Ambas son escarpadas, y el fondo de arena y cascajo menuda,
sexidad hacia 1a fzquierda. Al principio de ¢lla se encuentra an
¢ que , dividiendo el rio en dos brazos, el thalweg va por el de

echia; Juege aparecen olros dos, ¢l uno bastante c1):131(ije;able,
¢ gpquet Loma per ¢ de enmedio de los tres en gue queda dividido el
¥ despues sigue aproximindose 4 la orilla izquicrds.

el anlerior, ¥ & 12 entrada de la chorrera hay un islole que, divi- | Liene su margen derecha, al principio baja con tarajes y despues es-

o al rio en dos brazos, el thalweg va por el de la izquierda, que carPada y desnuda , ¥ la fzquierda la forma una barranca e‘levada.

et mayor. A poco mas de 300 piés de esle islote se encuentractro | El fondo es cascajoso con guijarros de diferentes gruesos.

unos 2000 de longitud , y 4 la derecha de él otros dos seguidos;

F:ia pues el rio dividido en tres bruzos, y el halweg va por ¢l de Ja
cha,

im Ewpieza olro Lovne en sentido inverso , mucho mas grande Esta chorrera, que como queda indicado se divide en varies brazos,

=

151 Empicza el thalweg en esta tabla lo mismo que el ilveo, con | L :jlﬂrecha esbbaja hastatee‘lag;ar, y despues escarpada; y la iz-
B curva algo violenla convexa bicia la derecha, y se aproxima mas | quierds es una barranca elevada. ) R .

sla orilla. Despues continila formando varias sinnosidades y al fi- | En el fendo hay 4 lag inmediaciones de Ef‘-“““ﬂ“ﬂ cuajados { al-
lde I tabla pasa 4 acercarse 4 la orilla opuesla; dando fin ab tor- | gunas rumas de edificios ; &1a salida del Yiar se encuenlra cascajo
) que empezd en la chorrera anterior. . con guijareos, v el resto es leganoso.

. . L. | . N . el
Lm" Un grande istole de cerca de 2000 pids de longitud divide el | Las dos margenes son escarpadas de poca eile]\amorlr. o sieio que
r PHDierg en dos brazos y el thalweg va por el de ta derecha que | En el brazo izquierdo de esta tabla desemboca el rio uejg Hu
&l mayor ¥ fuego presentindose 0lro , queda amquel dividido en solo fleva aguas en ll_ﬂs grandes avenidas, y en el mismo se halian
1, Y este sigue por el de enmedio cue tleva casi lodas 1as aguas. : 1a€ ruinas de una molinela, _
UL conlingy Iiiwor L;ng]eflli]o (i?l Oc-;:ufe i | Elfondo es de cascajo y Lierras, y al final de la labla bay un
o : vado,

i

—F
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= E T ﬁ
: NOMBRES NCMERODE | = T - SONDAS ;
T [DF 145 TABLAS, CHORRERAS,] T 5 ] s £ EN EL THALWEG. i
E ] . = = ' & ]
Z VADOS ¥ PRESAS. Elt H R - )
e 5 z i
i i = =
— T ; B |
i \
Sumas anteviores. .| | 328,153 185,78 5‘21.6784‘
i 8.937
133 Tubla de la barea de Vi- . - —
laverde. 4 5950 der® | 0,85 128 40| 1,58 3.00 — 017 — 835
! 1,33 — 7,00 — 3.00
| ‘f,gn—- 5,35 — 6.47
5,67 — 10,35 — 9.67103:0 o
817 _ 8.67 - g0, 00 M
6,55 — TA7— 7147
— 550 — 917
134/ Chorvera de los Pifiona- o . 8,67 50— 217
les. 5] 4150 id. -’LGE 167 — 9’00_ 1,67’
7,00 — 350 — 6,17
10950 0,67 — 0,35 — 2.00] 7,00 c,a[
2,55 — 2,30 — 3,00
3,00
1550, : i i 3
»rTubla de tos Pidonates. 5 4.900| id. 0,36 7,67 — 11,67 — 15,53
12,35 — 14,85 — 12,33
1,50 — 9,47 — 10.00{x .| - |
683 67— 817|133 5
10,83 — 3,67 — 4,80
487 — 4,67~ 553
Punto B, principio de la 5,17
Chotrera delos Cafiuelos. B
PROVINCIA DE SEVILLA.
Distancia del vado del Re-
tortiilo al puuto B, medi-
da por Yus margenes Je —
riee L 0L L 341.755 —
188,09 342,563
PROVINCIA DE CORDOBA,
Distancia del punto A 3z
vado del Retortillo. .
e 253,648 154,74 e =
one 255,363
597.928!
Distancia totalentre A v B3, 80 407 J—
595,403 343,75 595.403i
|
Que equivalen & 29 leguss y 45,403 piés. :
Listancia, 2.595?
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

153. Sigue por enmedio del cauce, Jando principio & un recodo
couvexo hicia la izquierda,

184, Convexo tambien hacia la izquierda, 1o mismo 211& el lveo,
va al principio por enmedio del cauce, y lueEo, encontrandose un is-
lote de unos 2000 pies de longitud, 1oma el brazo de la derecha.

183, ¥a proximamente por enmedio det cauce, y concluve ¢l tor-
0o que empezd en la talla de Villaverde, nam, 153,

Ambas nidrgenes son bajas ; la derecha desnuda yla

T izquierda con
tarajes, ¥ el fondo lo mismo que el anterior.

La mirgen derecha es una playa con arajes y la kequierda uns

barranca elevada; pero las dos lénas de cuajados de que tambien
abunda el fondo, el cual es de cascajo.

La mérgen derecha es b;:ija con tarajes ! la izquierda una barranca
alta &l principio con arbolado ¥ despues desnuda.
Elfondo es de arena y cascajo con algunas tierras,

10



T4 HECUNDCIMIENTU DEL KU GUADALQUIVIR

e werenones LOS hajos se echaran de ménos en el estado que antecede; pero

Laleneidebe atenderse, que durante las aguas bajas en esta parte del
rio, se convierten eul pequenas chorreras. Estas por lo comun
son bajos cuando las aguas crecen, si no se entumece sensible-
mente la superficie ; ¥ lo mismo sucede 4 la mavor parte de 10s
vados, que en general son verdaderos bajos, porque muy raras
veces presentan aquella circunstancia, pues la clase de fondo y
fa tranquilidad de su corriente son las cualidades que los dis-
tinguen de las chorreras. Asi, por ejemplo, en la tabla del Rin-
con se notan tres pequenas chorreras, que aunentando las aguas,
seran probablemente tres bajos; cuyo cambio, facil de conocer
en la snperficie de la corriente, no ha sido posible examinar res-
pecto i las chorreras y vados que s¢ indican en el estado.

Tambien se ha usado la palabra alemana thalwey, adoptada en
el dia por todos los ingenieros de Europa, para significar la linea
de mavor fondo del &lveo @ enire los marinos se conoce esta li-
nea por eanal navegable del rio, A imitacion de lo que se prac-
fica en los puertos.

La medida y nivelacion se han hecho por las méargenes del rio :
si 1a 0ltima se hubiese ejecutado sobre el thalweg, hubiera exi-
gido costosos medios de ejecucion, Y su progreso hubiera sido
muy lento : de tal modo, que en todo el tiempo empleado en el
reconocimiento, apénas hubieran podido nivelarse un corto ni-
mero de leguas; bien que esie medio conviene mas a los trabajos
de rio hechos en toda regla.

Se determiné practicar dos nivelaciones : una de marca & mar-
ca, referida al nivel de las aguas bajas en la seccion correspon-
diente; v la otra entre el principio y fin de cada tabla, chorrera
6 vado : la primera debid ejecutarse antes, porque asegura la
posicion de las secciones trasversales para formar el perfil lon-
gitudinal, miéntras que la segunda debia servir para llenar los in-
termedios entre seccion y seccion; solo hubo tiempo para llevar
4 efecto una de estas nivelaciones. En la provincia de Sevilla se
hizo la segunda, y por eso se observara en el estado que no hay
en este punto la debida uniformidad, si bien estan ligadas las ni-
velaciones de ambas provincias en la seccion 86 de la confluen-
cia del arroyo Retortillo con el Guadalquivir; el resultado final
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que da la suma de las dos, expresa la diferencia de nivel de los
puntos extremos.

Los niveles de anteojo de que se ha hecho uso, son de un dia-
metro menor que los de Chezy y Througton ; carecen de la exac-
titud que Lienen los que se construyen exprofeso para las nivela-
ciones de los canales y rios; y sin embargo de esto, la nivela-
cion se ha ejecutado con esmero, despues de hecha la verifica-
cion y rectificacion de los instrumentos. De cualquiera manera,
para que esta operacion ofrezea la seguridad debida, es indispen-
sable completar las nivelaciones acordadas en cada provincia ; v
por liimo, hacer otra de verificacion entre los puntos extremos,
que pase por los intermedios mas importantes.

El estado comprende hasta e} principio de la chorrera de los
Canuelos, punto en que se suspendié la medida y nivelacion, to-
mando la seccion 126 en la confrontacion del cortijo de Pedro
Espiga, como una legua y media antes de Alcald del Rio. Desde
el punto indicado al puente de Sevilla, tiene el rio de extension
segun el plano del Sr. de Larramendi, ciento veinte un mil seis-
clentos ochenta y seis pids, 6 seis leguas y mil seiscientos ochen-
ta y sels piés, que es lo que resta para completar las operaciones
del reconocimiento. Con el fin de suplir esta falta dando alguna
tdea de las sondas y demas particularidades de esta linea, copia-
ré 4 continuacion una parte del reconocimiento entre Sevilla ¥
Cantillana, practicado por el Brigadier de ingenieros D. Manuel
Bayo, en octubre de 1824, que puede llenar muy bien el objeto,
miéntras no se determine la conclusion del que nos ocupa.

«fabiendo hecho un reconocimiento en el rio desde esta ciu-
»dad 4 Gantillana, conforme 4 lo acordado en junta de gobierno
»de la compania del Guadalquivir, regresé 4 esta el dia 215 y
»para mayor claridad de lo que voy & decir, scomparfio un plano
»en que se manifiesta, asi el curso del rio, como los vados y ba-
»jOs que entorpecen su mas expedita navegacion.»

«8ali de Sevilla con dos horas de creciente, y hasta Gartuja en-
»contré un fondo de diez 4 once piés. Desde Cartuja al frente de
»la puerta de la Barqueta era diferente ; pero el minimo fué de

Witie
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»euatro v medio, v el miximo de nueve. Desde este punto hasta
Jla huerta de los Muftoces, va siempre el canal navegable por la
sorilla derecha. En este tramo hay un fondo de once & diez y seis
»pids. Al llegar 4 la punta de la huerta se pasa 4 la orilla izqu_ier—
»da. Frente a esta punta, hayunaestacada para pesca que afraviesa
»el rio en todo su ancho, y tiene boquete para el paso de las em-
»barcaciones. Sigue el rio con mucho fondo, 6 por mejor decir,
»no se encontro fondo con la sonda de diez y ochio piés. Por esta
sparte estd con el ancho conveniente, que es casi igual ql que
»tienc por el puente de Triana. En Jos tramos anteriores tenia de-
»masiado ancho. Pasada la huerta de los Munoces, sigue la del
»Alamillo. Al terminarse esta, y 4 poca distancia, hay una punta
»que entra bastante en el rio. Pasada esfa punta, se pasa otra vez
»4 la orilla derecha para buscar el canal navegable y el camino de
asirga. Al atravesar el rio, se encontraron de cuatro y medio &
»diez y seis pids de fondo. Sigue hasta la ribera de Iluelva con
»sicte & nueve pics de agua. Desde cerea de esta ribera va el ca-
»nal navegable por ¢l centro, donde hay diez piés, pero 4 poco
»1liempo se inclina otra vez 4 la derecha. Poco antes de la barca de
»la Algaba, solo se encontraron cuatro y medio piés de agua, y
sera ya cerea de la plea mar ; pero en seguida habia siete y nue-
»ve pids de fondo hasta muy préximo 4 la barca, que dio la son-
»da cuatro, einco y siete piés de agua. Pasada la barca aumentd
»hasta catorce. Como cualrocientas varas éntes de Hegar & Ma-
»jaloba, hay otra estacada de pesca que artavicsa el rio, y des-
»pues se encuentra el bajo de Magafia, gue en baja marea solo
»liene diez y seis pulgadas de fondo. Cuando lo pasé tenia tres
»pics, Antes de Hegar & Majaloba, y frente & la huerta de Lebre-
»na, hay una punta en la margen derecha, donde han construido
»los veeinos de la Algaba para defender sus tierras, dos di Jues
»endebles con faginas, cestones v esfacas : el uno tendrd de cua-
srenta @ cuarenta y cinco varas, y el otro doble longitud; aqui
»pasa el canal & la orilla izquierda por la huerta de Lebrena.
»Frente & Majaloba dis la sonda de cineo 4 siote y medio piés de
»agua; pero un poco mas adelante del arroyo Monasa, se encon-
»lraron quince piés, y despues no se halls fondo con la sonda de
vsels varas, yendo el canal navegable por ¢l centro del rio : des-
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»pues pasa & la orilla derecha v disminuye el fondo hasta cinco
»piés, frente & una arboleda que hay en dicha orilla : en seguida
»aumenta hasta ocho, nueve y diez piés de agua. Al llegar fren-
vte & la huerta de San Salvador, se pasa a la orilla izquierda &
»Luscar el derrotero, y en este paso se encuentran cuatro v cin-
»co pics de agna ; despues sigue 4 seis hasta terminar una espe-
»cie de ancon ¢ herradura que hay junto & dicha huerta ; entén-
»ces se pasa ofra vez 4 la orilla derecha, y en esta travesia habia
»de cuatro & cinco piés de agua. Un poco mas adelante de la boea
»del arroyo de los Herreros, hay otra estacada de pesca y sobre-
»salen mucho las estacas sobre la superficie del agua. A poco
»liempo se cneuentra el bajo de Dona Luisa, que tiene en baja
»mar catorce pulgadas de agua ; cuando le pasamos tenia de dos
»d dos y medio pics. Tlasta aqui llega la marea, y solo en los bo-
»tamentos pasa hasta Alcald, donde cesa el fondo de limo y con-
»linta el de cascajo ¢ guijarros, como seital evidente que el rio
»empieza i tener las propiedades de los rios-torrentes.s

«A poco tiempo hay otra estacada de pesca, ¢ immediato 4 ella
»estd el bajo de la huerta del Menor ; en seguida, v acercandose
»d Aleald estd el vado de Cascajal. Es cosa rara que teniendo aqui
»muy poca anchura el rio hava este vado. A poca distancia de Al-
»cald hay otra cstacada de pesca, vy & no mucha distancia un is-
»lofe con otra cstacada, vy el vado de las Plavas, que tiene dos
»pids de agua; lnego sigue el de Robles que tience el mismo fondo.
»Ya se dijo que la marea no pasa de Aleald, y asi, para inteligen-
»eia del sondeo debo advertir, que el rio tenia en esta époea de
»otono, despues de haber lovido, ocho pulgadas mas de agua
»(uc en el rigor del verano.»

«Despues se encuentra el vado de la Lobera, donde hay de
»dos & dos y medio piés de fondo : en seguida se pasa ofra es-
»tacada vieja; v navegando un poco se llega al bajo que llaman
»de Ja obra. Esta obra es un revestimiento de estacas v faginas
»qque los riberefios han construido en la orilla izquicrda para de-
»fenderla, en un seno por donde el rio indicaba querer introdu-
»cirse en las arriadas. Tendra ciento cuarenta varas de largo. Al
»terminar este paso hay otro bajo llamado de la punta de laobra,
»que tiene de dos & dos y medio piés de agua. Luego se pasa un



Seeatidud oge ias lLnos

pareta moier

wileidgeuis Oy dus
At

DA Ben e {0

se hoan Jormiadn

i

TR RECONOCIMIENTO DEL RIO GUADALQUIVIR

sislote donde hay dos v medio y fres piés de agua, y antes de
»llegar al bajo del Cerrado de Vazquez se encuentran cuatro piés.
»Este tltimo bajo tiene dos piés de fondo, se pasa pronto. Fren-
»te al plantinar del desmonte, por donde despues se pasa, hay
»solo de dos y medio & tres piés de agua; pero delante del
»arrovo dela corriente de Don Fernando hay de tres & euatro piés;
» desp‘ues va aumentando hasta diez piés, que tiene frente al ar-
srovo de Brenes. A poco tiempo se encuentra el bajo de estc
»nombre, que tiene de uno y medio & dos piés de profundidad.
»Despues hay unos islotes, y da la sonda cuatro piés de agua ;
»en seguida se pasa, 1o muy cémodamente, el vado de Baraona,
»por ser algo largo : su fondo es de dos 4 dos y medio piés;
»pero el que sigue, que es el vado de la piedra gorda, que 5010
»tiene uno y medio 4 dos piés de agua, se pasa pronto. A poco
»tiempo viene el vado del dlamo de Pedro Espiga con dos piés
»escasos de agua; luego se encuentra una estacada de pesca;
»por su portillo habia cuatro piés de fondo; para venir & recaer
»al vado del plantinar de Pedro Espiga, que tiene de quince &
»diez y ocho pulgadas de agua. Continta una tabla de navega-
»cion con buen fondo hasta encontrar el vado de la salida de los
»caftuelos, que tiene de uno y medio 4 dos piés de fondo. Esle
»vado se pasa pronto. Los cafuelos se forman por tres islotes,
»dos grandes v uno pequedto; se navega por el caituelo de en-
»medio, y por eso no se ve la emboceadura de siete arroyos. Ll
»canuelo de enmedio tiene de dos y medio 4 cuatro y medio piés
»de fondo; su canal navegable serd de mil doscientas varas.»

No basta Ia manifestacion de los datos que se han indicado;
para tener un conocimiento exacto de los diversos accidentes que
bay en el curso del Guadalquivir, es indispensable el arreglo de
planos que faciliten su inteligencia y presenten 4 un golpe de
vista las circunstancias de cada localidad. La primera operacion
que debe ponerse en practica cuando se trata de conocer bien
un rio, es el levantamiento del plano geométrico con las son-
das, perfiles y demas datos indispensables para hacer las com-
binaciones que exigen los proyectos de las obras. Como en la
6rden se mandaba un reconocimiento con operaciones, se pre-
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vino en el articulo primero de la instruccion que sirviese el plano
levantado por el Sr. D. José Agustin de Larramendi, con el fin
de evitar un trabajo que por si solo hubicra absorbido la mayor
parte del tiempo empleado; este plano, que se formd para el
proyecto del canal lateral, carecia de una multitud de detalles
ajenos de su objeto, v de los que en el caso presente no era po-
sible prescindir; estos se han aiadido en el reconocimiento des-
pues de hacer las convenientes rectificaciones en todos los pun-
tos que mas lo necesitaban, porque habiendo trascurrido un
periodo de mas de veinte y tres anos desde que se levanto, ha
habido grandes alteraciones en algunos parajes. Los planos que
se han arreglado con estas precisas correcciones, si bien distan
de la exactitud de un levantamiento geométrico, no por eso de-
jan de ser suficientes para sefalar sobre ellos los dafos mas
esenciales del reconocimiento.

El plano general, formado sobre el reducido que el Sr. de
Larramendi tuvo la bondad de facilitar confidencialmente , ma-
nifiesta el curso del Guadalquivir entre Gérdoba y Sevilla en es-
cala pequeiia; sirve ademas de cuadro de reunion de los diez y
siete trozos en que se ha dividido el rio para su estudio, con las
correspondientes lineas de separacion. Tambien se indica el ni-
mero de cada trozo y el del plano en que va representado, con
el fin de poder encontrar comodamente ¢l trozo que quiera exa-
minarse, y observar su rclacion con los inmediatos.

Los planos particulares 6 de detalle contienen los pormeno-
res de los trozos hasta el diez y seis inclusive : el primero se ha
construido en escala de 5w, y los restantes de mm. Todos debie-
ran haberse ejecutado en la primera escala, que se adopto por
via de ensayo y para expresar mejor los muchos detalles que
aquel contiene. El aumento 4 5 del plano entregado por la Di-
reccion, que A pesar de las rectificaciones no podia ofrecer
toda la confianza debida, hubiera empefiado en un trabajo lar-
g0, cuya consideracion hizo preferir la escala de @ COMO Un
término medio, en la necesidad de tener que adoptar mayor es-
cala para poder expresar los accidentes que interesan a la na-
vegacion. Trazadas las secciones trasversales ensuposicion sobre
los trozos, quedaron determinados otros tantos puntos del thal-
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weg, que unidos con los encontrados porel levantamiento de peri-
inetros mojados 6 por aproximacion, han servido para trazar la
linea de thalweg : en ellacstan escritas las cotas de las sondas, que
se ha procurado darlas cquidistantes entre si en cada tabla 6
chorrera, debiendo advertir que como en algunas de estasno ha
sido posible anotar todas las del estado sin que resultase confu-
sion, se ha adoptado el medio de ponerlas alternadas; de modo
que una sonda no acotada corresponde al punto medio de la
porcion de thalweg comprendida enfre las dos en que se en-
cuentra. Los puntos del lecho menor de las secciones, unidos &
los gne se han fijado por separado, han permitido representarlo
por lineas fuertes con bastante exactifud : tambien se da 4 co-
nocer el fecho de las aguas altas, no habiéndose podido expre-
sar el lecho mayor por la falta de datos y la grande extension que
toman las aguas en las avenidas. Las mérgences se han dibujado
con todos los accidentes mas indispensables al objeto, cuidando
de evitar toda confusion, .

Al trazar en los trozos las secciones trasversales, ha sido in-
dispensable aumentar las ordenadas verticales en una escala
veinte veces mayor que la del plano correspondiente; porque de
otro modo no hubiera sido posible su representacion con la de-
bida exactitud; y como han resultado bastante alteradas en sus
formas, se ha creido conveniente construirlas en escala de =,
para que las horizontales y verticales puedan tomarse cémoda-
mente, con el fin de tener las verdaderas curvas de las secciones
del dalveo. Las 126 secciones trasversales que s¢ han levantado
forman 64 hojas. _

El trozo .17 estd sacado del plano que el Sr. Bayo acompaii6 4
su reconocimiento : es copia del que levanté el Sr. de Larra-

mendi, con el aumento de los bajos y vados que existen entre Se-
villa y Cantillana.

Antes de presentar las consecuencias que arrojan de si todos
los datos adquiridos, haré algunas consideraciones relativas 4 la
naluraleza del Guadalquivir entre Cérdoba y Sevilla. La parte
inferior de la cuenca en que corre este rio, estd llena de terreno
de acarrco, formado, porlo que ha podido reconocerse, de ca-
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pas de cantos rodados 6 de guijo, alternadas con otras de tierra
6 arena, cubierto por una gruesa capa de terreno de aluvion
compuesto de arcilla y arena fina que constituye la superficie de
la vega baja. Esta forma una zona de anchura muy desigual en
el sentido del curso del rio, que cubren las avenidas casi en su
totalidad : en ella deponen las turbias que van levantando suce-
sivamente este terreno con mucha lentitud. Por la derecha del
rio, las faldas de Sierra-Morena limitan esta zona, terminando
en el mismo alguno de sus estribos; por la izquierda se presen-
tan terrenos de alguna elevacion intermediados de extensas vegas
por donde corren los rios y arrovos que el Guadalquivir recibe
por este lado; la cuenca del Jenil se extiende hasta la divisoria
de aguas de Sierra Nevada, en que este rio tiene su nacimiento.

El lecho del Guadalquivir, abierto en el terreno que dejo in-
dicado, experimenta variaciones continuas : en medio de esta
variabilidad las margenes y el fondo ceden segun los principios
reconocidos en la teoria de las aguas corrientes, salvas muy cor-
tas excepciones; las sinuosidades del curso de este rio se com-
ponen en consecuencia de curvas suaves sin irregularidad en sus
curvaturas, formando lornos bien desenvueltos v rara vez reco-
dos bruscos. Es muy frecuente en las variaciones de lecho des-
cubrir ruinas de presas y otros indicios que prueban haber ocu-
pado el rio anteriormente aquel sitio, yendo el fondo de su
lecho mas bajo que en el dia. Todo induce & creer que el Gua-
dalquivir desde los tiempos mas remotos no hace mas que variar
de lecho, recorriendo una parte de la zona que forma la vega
baja. No es dificil explicar esta variacion : tan pronto como el
lecho no sigue la linea recta, para lo cual basta el obstaculo ¢
accidente mas insignificante, toma la linea curva; enténces la
mérgen cdncava queda cortada casi verticalmente; el thalweg
se aproxima a ella; las socavaciones y desprendimientos se su-
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ceden con frecnencia, de donde resulta que va avanzando hasta

que encuentra un terreno de consistencia : asi sucede en el Pica-
cho, barranco de los Ciegos, barranco de Guadajocillo, frente
de Alcolea y otros parajes. La méargen convexa forma por lo

general una superficie poco inclinada que recibe los aterramien-
11



b e argeom
Lt vurtis Er G0l for
kg

[EDANEI

82 RECONOCIMIENTO DEL RIO GUADALQUIVIR
tos; su disposicion la hace mas resistente y mas propia para la
vejetacion que contribuye 4 consolidarla; avanza gangndo terre-
no, paralelamente 4 la concava, al paso que esta lo pierde; has-
ta que llega al término del cual no puede pasar.

La formacion de las curvas que acabamos de describir exige

"dos inflexiones 6 cambios de curvatura, resultando de aqui, que
+« en ambas orillas, las margenes cdncavas y convexas alternan.

Cuanto mas se separa del primitivo alveo la porcion de orilla con-
vexa comprendida entre las inflexiones, tanto mas se aproximan
las mérgenes céncavas que hay antes y despues de ellas : conclu-
ven por reunirse y formar un nuevo lecho en que se establece una
‘apida corriente, quedando abandonado el anliguo, para despues
volver al mismo trabajo.

Esta ley fijada por la naturaleza sufre modificaciones en cir-
cunstancias particulares, y de cllas vamos 4 presentar un ejemplo
bien marcado del Guadalquivir. En el gran torno de Aleolea, la
margen concava que hay antes del primer punto de inflexion no
avanza, porque el terreno es consistente : la que hay despues del
segundo tampoco, porque ef remanso que forma la presa del mo-
lino lo impide ; pero ya que por cstos aceidentes la naturaleza no
ha podido establecer por dicho medio un nuevo lecho, ha em-.
pleado otro para romper directamente por ef hrazo denominado
el Zairon. Examinemos como se ha verificado este rompimiento
ceniido el gran torno de Aleolea del modo expresado, no por eso
dejan de cubrir las aguas de las avenidas la parte de vega baja
comprendida por él : al desbordar del alveo, picrden de repente
una gran parte de su velocidad, é inmediatamente deponen las
materias mas gruesas que Ilevan en suspension, resultando el ter-
reno contiguo & la margen mas elevado que el resto : de modo,
que las aguas corren & reunirse en los puntos bajos, levan-
do en suspension las materias ténues, propias de la velocidad
conservada; y asi han ido trabajando el terreno hasta que han
abierto la madre del nuevo brazo; si por ella no corren ya todas
las aguas del rio, se debe en gran parte & que la embocadura esta
formada por bancos de arcilla consistente con algunas masas de
conglomerados de guijo grueso ¢ almendrilla, & que en el pais
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dan el nombre de cuajados 6 pifionates. La formacion de este
nuevo brazo, que en el dia perjndica mueho al pueblo de Alco-
lea, puede evitarse empleando obras de arte con perseverancis;
de otro modo la naturaleza completard su obra que va tiene bas-
tante adelantada.

Hay tornos en los cuales las mirgenes convexas y concavas se
encuentran formadas de harrancos igualmente escarpados, como
sucede en la S que forma el rio entre el barranco de los Ciegos
v el arroyo Gualbacar, y tambien en ¢l torno de Cantillana : &
esta disposicion contribuye en gran parte la vegetacion unida &
porciones de terreno mas consistente ¢ & la mavor capacidad del
alveo ; de donde resulla que las variaciones en estos parajes son
muy lentas, v el estado del rio se aproxima algun tanto al régi-
men estable. En el torno de Cantillana hubo un rompimiento an-
tigno denominado rio viejo, en el dia se va cegando, pues la
margen en que tuvo su principio estd bien consolidada por plan-
taciones, y el alveo del {orno es de gran cabida.

El curso del rio esta formado por tablasy chorreros ¢ chorre-
ras, como sucede generalmente & todos los rios de fondo mavil
y margenes que pueden ser corroidas por las aguas. El nimero
de tablas, en la parte reconocida, es de setenta y cinco; el de
las chorreras y vados setenta y uno. Las mayores tablas estan for-
madas por las presas de los molinos entre tres mil ochocientos
ochenta y veinte y cinco mil noveeientos piés : las naturales entre
quinientos y veinte un mil quinientos treinta y dos piés; y las
chorreras entre trescientos y ocho mil trescientos noventa pies.
Las sondas sobre ¢l thalweg van expresadas en el estado con la
maxima y minima de cada tabla, chorrera ¢ vado, donde se ob-
serva que hay algunos puntos en que la mayor profundidad con-
siste en algunas pulgadas.

La velocidad que adquieren las aguas en una chorrera la van
perdiendo en la tabla inmediata, porque las causas retardatrices
aumentan, hasta que vuelve & presentarse otra, ¥ se repite el mis-
mo efecto. Los materiales gruesos de acarreo se encuentran
en el lecho de las choreras, miéntras que las tierras y léganos
se hallan en las tablas; esto, que 4 primera vista parece una con-
tradiccion, se explica de la manera siguiente : durante las ave-
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nidas aquellos resbalan en las tablas sobre un fondo limoso llano
y unido, expuestos 4 la accion de la corriente, que los arrastra
con facilidad ; miéntras que en las chorreras, no deteniéndose las
arenas y tierras en razon 4 su mayor velocidad, las piedras estin
lavadas, yen sus intersticios engranan unas con otras, acomodan-
dose de tal modo, que la corriente no puede vencer su resisten-
cia. Los acarreos pedregosos provienen de los detritus de la sier-
ra, y de los cantos rodados y guijarros que tiene el terreno en
que el rio trabaja su lecho. La velocidad que se observa de cince
vy seis piés en algunas chorreras, para una profundidad de agua
que no excede de un pie, demuestra 4 qué punto llegara la imme-
tuosidad de la corriente cuando las aguas subiesen de ocho 4 diez
piés.

La menor pendiente estd en las tablas, la mayor en las chor-
reras; la mayor profundidad y latitud en las primeras, la menor
en las segundas, que es lo contrario de lo que se verifica en los
rios propiamente tales : en ellos, 4 la mayor lalitud corresponde
meénos profundidad y aumento de pendiente , miéntras (fue en la
nienorse encuentra mas profundidad y disminucion de pendiente:
en consecuencia, la parte del Guadalquivir de que nos ocupamos
tiene todas las propicdades de un rio-torrente.

Las islas € islotes se encuentran en general en las chorreras; su
situacion presenta diferencias, en algunos casos, de la que desig-
nan los principios de las aguas corrientes, si bien en otros esta
acorde con ellos : la naturaleza del 4lveo del Guadalquivir hace
que estos principios en general se encuentren comprobados en
Su curso con muy hjeras excepeiones, de la misma manera que
los exponen los autores clasicos que han escrito sobre la materia.

El gran niimero de islas que hay en el curso del Guadalquivir
produce otras tantas bifurcaciones en las aguas bajas, que son
perjudiciales & la navegacion, porque dividen el rio en brazos,
Justamente en los parajes en que se encuentra menor profundi-
dad de agua : es pues indispensable construir las obras nece-
salr{as para reducir el curso 4 un solo brazo cuando se acerquen
a dicllq estado, pues de lo contrario, 4 cada avenida resultarian
alteraciones en e] régimen, que en muchos casos mmutilizarian la
navegacion. No es posible individualizar en este momento las
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obras de que se trata : unas veces seran diques que cierren los
brazos que deban cegarse; en otras diques concéntricos & las
mérgenes, 6 espigones perpendiculares 1 oblicuos 4 la corrien-
te, etc. La clase de estas obras, asi como su método de construc-
cion y la eleccion de materiales, debe resultar del eximen de
cada caso particular : lo @nico que puede asegurarse, atendida
lagrandealturaque toman las aguas altas, es, quetodas estasobras
deben ser sumergibles, pues su efecto prineipal se produce en
aguas bajas, y para esto no necesitan levantarse demasiado so-
bre ef nivel de estas. En cuanto & los materiales de construccion,
pueden ser en general los mas baratos, y de los que se tengan
mas 4 mano, sin empenarse en obras costosas; porque su éxito
no es seguro, y rara vez, despues que se estudian sus efectos,
dejan de adoptarse algunas adicionesy correcciones que contri-
buyan & llenar su objeto.

En la extension de quinientos noventa y cincomil cuatrocien-
tros tres piés, medidos desde ¢l punto seialado en el puente de
Cordoba hasta el principio de lachorrera de los Caftuelos en que
s¢ suspendio la nivelacion y la medida, por las causas que va
hemos mencionado, se ha encontrado un desnivel de 543,73
piés; lo que da una pendiente media de 6,64 por L.000. Pero
esta pendiente no se encuentra uniformemente distribuida en
el curso del rio : hay puntos en que es mucho mayvor, y en
otros menor , como sucede generalmente en las circunstan-
cias tan variables que presenta la naturaleza, y puede obser-
varse en el estado, bien se consideren los desniveles 6 las ve-
locidades ; cualesquiera de estos datos da una idea bastante
aproximada de la regularidad con que la pendiente estd distri-
buida.

El terreno en que estd abicrto el lecho del Guadalquivir pre-
senta muy pocos escollos; de mode, que cualquiera barca chata
de fondo lijeramente arqueado, navega con factlidad aguas aba-
jo, con solo el auxilio de la corriente; esta aumenta en los para-
jes de ménos fondo, cuya circunstancia ha hecho coneebir lison-
jeras esperanzas a los que no han considerado las dificultades
de la subida. Las velocidades que hay en aguas bajas podrian
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salvarse con trabajo; pero cuando se aproximan i altas, adquieren
una velocidad eonsiderable, en razon & que las causas retarda-
trices no aumentan st no son los perimetros mojados, miéntras
que las masas crecen con las secciones, & lo cual se une la gran
pendiente. Es tan notable este incremento de velocidad, que en
casi todas las tablas se forman remolinos, y aun en las mas tran-
quilas en que estan las barcas, su servicio se hace con sumo tra-
bajo v dificultad, teniendo que abandonar las maromas en los
aumentos de agua.

Si el rio pudiese despojarse, como algunos quieren, de los
obstaculos que se oponen a su curso, y quedase como un canal,
hiea poca ¢ ninguna agua contendria en el verano por efecto de
su pendiente : en el dia las tablas naturales y las artificiales que
forman las presas retienen grandes masas de agua en el alveo,
que contribuyen & dar al Guadalquivir el aspecto de un gran rio;
a pesar de esto, si la navegacion quisiese asegurarse con una me-
diana regularidad, seria indispensable aumentar las presas para
tener nuevas tablas de agua que la faciliten, haciendo desapare-
cer las chorreras ¢ vados que mas obstaculos puedan presentar
en las aguas bajas.

El ejemplo que se cita de los Estados-Unidos de América, en
que por rios de igual sonda que el Guadalquivir navegan bar-
cos de liierro de pequenio calado, no es aplicable 4 nuestro caso,
porque aquellos rios son de pequeila pendiente, y en lo general
las crecidas no son tan impetuosas; es un error muy vulgar su-
poner que la dificultad de la navegacion del Guadalquivir con-
siste en la falta de fondo, cuando en realidad donde esti es en la
pendiente. Tambien se dird, y es cierto, que hay rios navega-
bles en Luropa de velocidades andlogas 4 las del Guadalquivir,
pero el caudal de aguas es mucho mayer; poca agua y poca
pendiente permiten Ja navegacion de un rio de un modo relativo
i estas circunstancias: lo mismo sucede 4 la mucha agua con
mucha pendiente; pero el caso del Guadalquivir, de poca aguay
mucha pendiente, es mas desfavorable que aquellos, y de los
que exigen por necesidad para el establecimiento de la navega-
cion, obras de arte muy costosas.

Puede sentarse, como un dato que no es exagerado, la pen-
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diente de uno por cuatro mil, ¢ sea 0,25 por 1.000, como
la media que deben tener los rios para ser comodamente na-
vegables; v aun algunos antores la hacen bajar hasta uno por
cinco mil. Siendo la del Guadalquivir, en la parte reconocida, de
0,64 por 1.000 piés, se ve que naturalmente no es navegable,
si no se construyen obras de arte que modifiquen en cierto
modo su pendiente : estas obras son presas con puertos 6 ex-
clusas para el paso de los barcos; y segun la naturaleza del le-
cho del Guadalquivir, easi todas exigen fundacion mas ¢ ménos
perfecta, so pena de exponerlas & frecuentes ruinas.

Tambien se ha observado en el sondeo del reconocimiento,
que hay puntos del thalweg donde se notan grandes depresiones
en el lecho, presentando sondas de treinta y cuatro piés, y en la
inmediacion de alguna hubo punios en que 1o se encontrd fon-
do & los cuarenta; parece probable que estas grandes depresio-
nes se hallen formadas de sumideros sostenidos por corrientes
subterrdneas mas ¢ ménos considerables, que arrastran las ma-
terias de las furbias é impiden que cl fondo tome la forma que
le conviene , atendido el movimiento de las agnas y la clase de
lerreno en que esta abicrto el lecho. No seria extralio que al
construir nuevas presas aparaciecsen en sus tablas, donde per-
manece estacionaria una gran masa de agua, depresiones que
disminuyesen el caudal del rio. Muy importante seria poner en
claro este hecho, pero como para hacerlo con la certeza que
corresponde era indispensable aforar las aguas con la mayor
exaclitud, antes y despues de la depresion, y esto exigia mucho
tiempo, no fué posible poner en practica csta averiguacion.

Las presas deben irse situando en sentido inverso; es decir,
de Scvilla 4 Cérdoba, v en el mismo érden debe procederse & su
construeccion ; 4 fin de que en el caso de suspension de trabajos
los que se hayan ejecutado no sean perdidos para que la linea na-
vegable se exticnda con la continuidad conveniente, Como el re-
conocimiento no se ha terminado por las causas manifestadas
anteriormente, no ha sido posible dar una razon cierta del na-
mero, ni dedicarse al detenido exdmen que cada localidad hu-
biera exigido; lo que desde luego puede asegurarse, ademas de
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las indicaciones que dejamos hechas sobre su fundacion, es que
casi todas necesitarén trabas artificiales y diques, con el fin de
que el rio no las rodee en las avenidas, con riesgo de variacion
de lecho. Sin embargo de todo, para cumplir con la érden y
poder dar alguna idea del coste de estas obras, deferminaré el
nimero de ellas de un modo aproximado, prescindiendo del exa-
men de las alturas v de sus perfiles, por ser puntosmuy dificiles
de fijar, aun con todos los datos necesarios al efecto.

Muy conveniente seria que la navegacion se continuase hasta
la tabla de aguas que bana el murallon de Cérdoba tltimamente
construido ; pero atendiendo & las dificultades que ofrece el paso
del puente y las presas, con los demas obstaculos que hay en su
inmediacion, supondré que la navegacion no pasade la Alameda
del Obispo, 6 sea del extremo de la tabla que forma la presa del
molino de Casillas, que dista de la puerta del puente de Gérdoba
cuatro mil setecientos cuarenta y dos piés. En este supuesto de-
signare las nuevas presas, sin fijar sitio determinado, empezando
por la parte baja. Antes de Alcalé del Rio, hacia el punto en que
hacen sentir sus efectos las mareas muertas, debe colocarse una;
dos entre Alcald y Cantillana; una entre este iltimo pueblo v la
presa del molino de Aleolea; otra entre esta y la del molino de
Lora; dos entre esta y las presas de los molinos de Posadas, y
finalmente cuairo desde aqui & la del molino de Casillas. En todo
forman diez y seis presas de nueva construccion por lo ménos,
v stete de las exislentes, que serfa necesario componer y prepa-
rar con exclusas ¢ puertos para el paso de los barcos.

Segun las observaciones de los autores mas acreditados, cuan-
do las presas no pasan de diez & quince piés de altura, apénas
producen cn las avenidas una lijera alteracion en la superficie de
las aguas; bajo cuyo aspecto las presas de esta elevacion no pre-
sentaran grandes inconvenientes. En las margenes formadas por
barrancas habria desprendimientos, que seria indispensable pre-
caver con desmontes y plantaciones convenientes, poniendo asi-
mismo en prictica estos medios en la mayor parte del rio para
asegurar su alveo.

Muchas son las especies de arboles que pueden plantarse en
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las orillas del Guadalquivir ; todas las que se conocen en los pa-
seos y jardines de Sevilla pueden aplicarse sin ningun inconve-
niente hasta Gordoba. Entre los arbustos merecen distinguirse la
mimbrera comun y el taray (en Andalucia laraje) : este, cono-
cido por los botanicos con el nombre de thamariz gallica de
Linneo, se encuentra con mucha frecuencia, v espontancamente
ha consolidado las mérgenes de las partes en que el rio tiene
un régimen mas permanente, cuya ciccunstancia prueba el gran
partido que el arte puede sacar de este arbusto, que se multi-
plica prodigiosamente. Sus raices son muy ramosas y se entre-
lazan, formando un tejido que da al terreno grande consistencia ;
pueden formarse matorrales espesos, v en nada impide la proxi-
midad de las plantas para su lozana vegetacion, cualidad venta-
josa para la preservacion de la superficie del terreno en que se
hagan las plantaciones. Su altura es de cineo & diez piés cuando
crece libremente, pero por medio de talas ¢ cortes hechos con
mfeligencia, podré sostenerse 4 la altura que convenga. Las ra-
mas de los {arajes y mimbreras, que se corten para facilitar la
sirga, tendrdn una aplicacion muy ventajosa en la construccion
de faginas, zarzos, cestones, etc. que se empleen en las obras
del rio.

Habri dificultades para establecer los caminos de sirga y Sit=  caminos ac siege.
gaderos, y no podran tenerse al pronto sino con mucha imper-
feceion ; es casi imposible llevarlos siempre por una margen, y
para establecerlos en algunos parajes hay que empefiarse en mu-~
chos gastos, sin tener posibilidad de darle: ]a altura conveniente.
De cualquiera manera, es preciso contar que han de ser sumer-
gibles en las avenidas, y 1o mismo se ha de entender respecto 4
las esclusas, trabas y algunos diques : lo mas que puede exigirse
de estas obras, atendida la grande altura de las aguas extraordi-
narias, es (ue sirvan en aguas altas, pero tan pronto como el
nivel se levante sobre ellas la navegacion debe cesar, quedando
las obras sumergidas.

El conocimiento de estas aguas, sin la presencia de una ave- aumesmoritssriss,

nida, se hubiera tomado por tradicion; cuyvo medio, alilél([ue se
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adopte con discernimiento, da siempre un resultado erréneo. En
Sevilla se encuentran algunas lipidas de las mayores riadas, y en
casi todos los pueblos se conserva memoria de los puntos adonde
el agua llegd : tambien los practicos han designado punlos en
la vega, que & la simple vista han ofrecido contradicciones difi-
ciles de arreglar. Sin embargo, se ha tomado la seccion del le-
cho mavor donde hubo confianza en el acierto, sin hacer, por
falta de tiempo, un estudio completo con las correspondientes
nivelaciones v la detencion que merecia, dejandolo para el caso
en que se determine la conclusion del reconocimiento, 6 se em-
prendan trabajos mas en regla. Puede asegurarse que en algu-
nos puntos se levania el nivel de las avenidas sobre las aguas ba-
Jas de veinte & treinta pids, y aun hay algunos en que suben has-
ta cuarenta 0 cincuenta, segun las circunstancias locales.

La grande altura que toman las aguas en las avenidas impide
la adopcion de las esclusas laterales del rio; las cuales, no pu-
diendo ser sumergibles porque se inutilizarian 4 cada avenida,
habria que rodearlas de diques muy elevados y puertas de gran-
de altura, cuyos inconvenientes son ficiles de conocer : no que-
da pues otro recurso para el caso en que las esclusas se em-
pleen, que adoptarlas colocadas en las presas, debiendo ser su-
mergibles en las avenidas.

Tambien seria preciso adquirir algunas dragas, ¢ emplear bar-
cos con compuertas movibles, 1 otros aparatos que dirigiesen la
corriente de las aguas en términos, que se pudiesen limpiar al-
gunos bajos 6 aumentar ¢l fondo luego que estuviesen construi-
das las presas ; pues que llegado este caso, la limpia puede ser
ventajosa respecto 4 que, por medio de las presas, el régimen
del rio ha tenido una alteracion favorable para la conservacion
de este trabajo. Empenarse cn limpias en el Guadalquivir sin
aquel indispensable requisito lo considero initil, y bien pronto
Ia naturaleza repondria su obra burlando los esfuerzos del arte.

Se ha hecho la medida de las aguas del Guadalquivir en las
secciones 73, 82y 83, 4ntes de la confluencia del Jenil, dando
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por resultado en la primera mil doscientos oclienta y {res piés ci-
bicos por 17; en la segunda mil ciento cuatro, v para la tereera
mil ochenta y siete; de donde puede sacarse un término medio
de mil elento veinte v cuatro piés cibicos para el caudal de aguas
de este paraje; despues del Jenil se verificé tambien la medida
en las secciones 88, 90 v, encontrandose en la primera mil dos-
cientos cuatro, en la segunda mil quinientos sesenta, ven la ter-
cera mil ochocientos diez y siete : estos resultados no se prestan
d que pueda tomarse un término medio, mucho mas si se atien-
de & que por el Jenil corren quinientos cincuenta y dos pics ci-
bicos, que unidos al término medio anterior, componen un to-
tal de mil seiscientos setenta y seis, que debia igualar con la me-
dida ejecutada en la seccion 88; v por el contrario resulta una
diferencia por defecto de cuatrocientos setenta v dos piés cibi-
cos. Esta irregularidad puede explicarse por la observacion he-
cha anteriormente sobre las filtraciones sublerrdaneas de las pre-
sas : con cfecto, en la seccion 90, despues de la presa de Pefia-
flor, el caudal de aguas aumenta; v por @liimo, en la seccion 9t
yase presentacon unexceso de ciento cincuenta y un piés etibicos,
que puede provenir en gran parte de las filtraciones de la sierra
v demas terrenos elevados. Tambien puede atribuirse la discor-
dancia de aquellas medidas 4 la inexactitud que necesariamente
hay en la determinacion de la velocidad media deducida de la
velocidad en la superficie. Por esta razon, todas las medidas
hechas hasta el dia son inexactas : para obtener un resultado
cual corresponde, hubiera sido indispensable emplear un méto-
do largo, y que por lo tanto no ha sido posible poner en préctica.

Sin embargo de que los resultados anteriores no ofrezean la
debida confianza, puede suponerse como dato aproximado, que
por el Guadalquivir entre Cdrdoba y Sevilla, dantes de la con-
fluencia del Jenil, corren en aguas bajas de mil ciento 4 mil
tres cientos piés cubicos; v despues, de mil setecientos 4 mil
novecientos; con el bien enfendido, que la primera canti-
dad disminuye aproximéandose & Cdrdoba, asi como la se-
gunda aumenta bajando héacia Sevilla. Comparando estos vo-
limenes con los de mil quinientos a dos mil piés clibicos, que
se consideran como minimo para los rios navegables, se ve que
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el Guadalquivir antes del Jenil no tiene caudal suficiente de
aguas para la navegacion, y que despues este se halla compren-
dido enire los limites del minimo, que es el extrictamente nece-
sario : de modo, que ni por el volimen de aguas, ni por la
pendiente, el Guadalquivir es naturalmente navegable. Aunque
se construyesen las obras necesarias para remediar estos incon-
venientes con un éxito completo, durante las aguas bajas habria
épocas en que los gastos de una navegacion de mediana activi-
dad no podrian cubrirse, tanto mas, si por economia se adop-
taban puertos para el paso de las presas, los cuales tienen pér-
didas y gastos de mucha consideracion : de manera, que este
tiempo y el que durasen las avenidas debia ser perdido para la
navegacion, por muy perfectas que fuesen las obras construidas,
pues el arte no alcanza & precaver estos inconvenientes en su 10-
talidad.

Suponiendo que la longited media de las presas,
con inclusion de las trabas ¢ apoyos enlas margenes,
sea de ciento cincuenta varas, y que el valor de la
vara lineal sea de dos mil quinientos reales, cada
una costara trescientos setenta y cineo mil reales, y
lasdiezyseis.. . . . . . . . . . ... 6,000,000
La vara lineal de las presas actuales cuesta de
ochocientos & mil reales, cuyo valor se ha aumentado
en razon a que la construécion debe ser muoy esme-
rada para asegurar su estabilidad.
La construccion de puertos en las siete presas que
S¢ conservan, con algunas reparaciones, costari. . 280,000
in reducir ¢l rio & un solo brazo en todos los se-
senta parajes en que hay islas, que en cada uno
lraya de cjecutarse como término medio una obra de
cincuenta varas de longitud, y que de las diferentes
construcciones empleadas, sea el valor medio de Ja
vara lineal doscientos reales, el coste de cada una
ascendera & diez mil, y el de las sesenta, . . . 600,000

6.880,000
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Suma anterior. . 6.880,000
En el arreglo de las margenes, plantaciones en los
parajes convenientes y habilitacion provisional de
un camino de sirga, podra ponerse & la legua cin-
cuenta mil reales, y las ireinta y seis importaran. . 1.800,000
En la adquisicion de dragas 6 barcos de com-
puertas, rastras, cucharas y demas efeetos pertene-
cientes a la limpia, podran gastarse. .« . 500,000

Totalrs.vn. . . . 9,180,000
Son nueve millones cienio ochenta mil reales vellon.

Avvertesens, Si el camino de sirga se quisiese ha-

cer mas en regla, acaso no bastarian seis millones

para conseguirlo; de todos modos es indispensable

contar con un gasto anual, no pequehio, para repa-

rar los danos que produzcan las avenidas en las

obras que quedan detalladas.
Suponiendo que para evitar los inconvenientes de

los puertos se prefiriesen las esclusas ¢omo un me-

dio mucho mas perfecto para pasar los barcos de un

tramo 4 olro, entonces es necesario contar con diez

y seis esclusas para las presas nuevas y siete para las

construidas, que forman un total de veinte y tres, que

a trescientos mil reales cada una, importan. . . . 6.900,000
El coste de las presas por la supresion de los

puertos podra reducirse 4.. . . <. . 8.000,000
La suma de los demas gastos, en todo iguales &

los del presupuesto anterior, asciende 4. . . . . 3.140,000

Total vs. vyn. . . . 15.040,000
Son quince millones cuarenta mil reales vellon.

El estado inserto en este escrito, y los planos de que se ha he-
cho mencion, reunen todos los datos recogidos en el reconoci-
miento; sobre ellos podran las empresas arreglar los provectos
y fundar sus propuestas, que parece fué el principal objeto del
gobierno : ademas he creido oportuno afiadir algunas noticias

Cunclusion.



HE RECONOCIMIENTO DEL RIO GUADALQUIVIR
historicas de interes, y las consideraciones convenientes para
ilustrar un asunto que se reputa de mucha dificultad en las cons-
trucciones. El ingeniero puede poco en materia de rios, si no
liga sus determinaciones con la ohservacion de la naturaleza:
otras cormisiones del servicio y el rigor del invierno impidieron
que hiciese este estudio con la detencion que hubiera deseado,
ni tampoco ha sido posible llenar en todas sus partes la Instrie-
clon, si bien en los puntos principales se ha cumplido : por
estas razones, a pesar del celo con que he procurado desempe-
nar mi comision, estoy bien persuadido de la imperfeccion de
este trabajo, que podré servir para que el gobierno pueda tomar
con algun conocimiento las determinaciones que mas puedan
contribuir & mejorar las comunicaciones de las provincias de An-
dalucta. —Madrid 13 de febrero de 1844, — José Garcia Otero.
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La lectura del reconocimiento, y el atento exémen de los pla-
nos que lo acompanan, demuesiran con bastante claridad que
no es posible establecer una navegacion regular entre dichas
capitales sin la ejecucion de ruchas obras que allanen en cierto
modo los obstaculos que la naturaleza opone; v aun asl esta co-
municacion no estaria exenta de interrupciones que perjudica-
rian al interes comercial ; el estado actual de las comunicacio-
nes entre los pueblos de la vega del Guadalquivir no puede ser
mas deplorable : merece por lo tanto lamar la atencion del go-
hierno. A pesar del poco tiempo que he estado en dicho rio, y
(ue no me he distraido del objeto preferente de mi comision, he
tocado las necesidades de aquellos habitantes que una parte
del afio se encuentran en una situacion aislada sin comunicacio-
nes de ninguna especie.

A mi regreso de la inspeccion del establecimiento do aguas y
pantanos de Lorca, practiqué un reconocimiento de las opera-
ciones y trabajos que los ingenieros destinados 4 mis érdenes
habian ejecutado durante mi ausencia; y con este motivo tuve
que recorrer los pueblos de la ribera en noviembre y principios
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de diciembre siguiente, época en que los inconvenienies que
acabo de indicar se hacian sentir de una manera que no pudie-
ron meénos de llamar mi atencion , con el fin de hacerlo presente
al gobierno, para que conociendo estos males pudiese aplicar
el oportuno remedio.

Antes de exponer mis ideas sobre tan importante asunto, no
estara de mas recordar que por desgracia entre nosotros las ideas
mezquinas estin demasiado generalizadas ; nadie puede exponer
libremente sus opiniones sobre ningun punto de las obras pu-
blicas sin ser tachado de scgundas miras; y como sobre la na-
vegacion del Guadalquivir se Lia escrito y hablado tanto, vertiendo
a veces las especies mas absurdas, no seria extrafio se me con-
tase entre los llamados enemigos de la tal navegacion; si en
mis opiniones hay error, falta seréd de mis cortos alcances, pues
mis deseos siempre se dirigen 4 conseguir el mejor acierto en
puntos tan importantes,

El sistema de comunicaciones entre Cérdoba y Sevilla debe
considerarse cn mi concepto mas en grande que se ha hecho
hasta ahora ; quiero suponer la via fluvial habilitada, ¢ el canal
lateral enteramente coneluido ; me adelanto todavia & mas, dando
al movimiento comercial el mas alto grado de prosperidad. Si
enun estado semejante estas comunicaciones se interrumpiesen
por algun tiempo, como no podra ménos de suceder por los ac-
cidentes & que estin expuestas, ;no sufriria el trafieo perjuicios
incalculables? Un camino de eémodo uso en todos tiempos es el
inico medio que puede evitarlos ; esta idea no agrada a las em-
presas de navegacion, que generalmente aspiran 4 ser exclusi-
vas, pero se equivocan y desconocen sus verdaderos intereses
cuando se trafa de la navegacion interior. El ejemplo que pre-
senta ¢l canal de Castilla y el camino nacional de Santander
prueba mas que cuantas razones pudieran aducirse en apoyo de
la idea que acabo de indicar, ¥y la experiencia tiene demostrado
que 1¢jos de perjudicar los caminos 4 las empresas de navega-
cion, las fomentan y son su verdadero complemento, pues el mo-
vimiento comercial no sufve interrupciones que podrian perjudi-
car los intereses de todos.

Asi pues, creo que la idea de un cammo de segundo 6rden 6
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provincial entre Cordoba v Sevilla, cefiido 4 la falda meridional
de Sierra-Morena, en que empalmen los caminos de explotacion
de los establecimientos metalirgicos ¢ industriales, y que toque
al mayor nimero de los pueblos que hay sobre las méargenes del
Guadalquivir, esta {an intimamente enlazado con cualesquiera de
los proyectos de comunicacion que definitivamente se adopte, que
puede decirse no forman mas que uno mismo compuesto de di-
ferentes elementos, que todos contribuven a desarrollar la ri-
queza y & fomentar el cambio de producciones. Por otra parte,
el gobierna no debe mirar con indiferencia los caminos de que
se trata, pues son un medio de extender los beneficios de una
buena administracion 4 mas de guinee pueblos v un sin niimero
de caserios, cuyos habitantes se encuentran incomunicados una
parte del ano, recibiendo algunos las drdenes vel correo eon un
retraso que no puede ménos de perjudicar grandemente & sus in-
lereses.

Sentados estos principios me ocuparé brevemente de las comi-
nicaciones actuales de la vega del Guadalquivir entre Cordoba v
Sevilla y de sus relaciones con las provineias limitrofes; en se-
guida manifestaré las que pueden establecerse como de mas im-
portancia, terminando este estrito con algunas indicaciones so-
bre el canal lateral.

En las fértiles vegas de los rios que por la calidad del terreno
¥ benignidad del clima se prestan & un cultivo ventajoso, dando
ricas y abundantes producciones, hay generalmente dos cami-
nos que siguen con corta diferencia la misma direecion que las
margenes; asi sucede en el Guadalquivir, v para proceder con la
debida claridad examinarémos estas comunicaciones separada-
mente, haciendo de ellas una breve deseripeion.

Entre Gordoba y Almodévar hay una vega extensa, llana y de
tierras feraces, limitada 4 la derecha por la sierra, y 4 la izquier-
da por el Guadalquivir; hay tres caminos de herradura para ir
de una de estas poblaciones & la otra, todos comodos y bien tran-
sitables : el uno saliendo por la derccha del puente v tomando

por detras de la alameda del Obispo a busear los olivares de Ma-
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janeque y el molino llamado de los Frailes; el otr? parti(indo
de la puerta de Almoddvar y encaminandose al cortijo de Villa-
rubia, dejando los mencionados olivares & la izquierda sin atra-
vesarlos; este es el mas recto, pero en invierno es preferible des-
viarse de €l para aproximarse 4 las faldas de la sierra por las ta-
pias de Cordoba la Vieja, 4 causa de que por aqui no se forman
lodazales que embaracen ni molesten el trénsito; esta, indudable-
mente es la mejor direccion, tanto porque no es mas larga que
la antertor atravesando directamente el Guarroman sin buscar el
vado, cuanto porque el terreno natural es muy solido y consis-
tente. En estos caminos hay que pasar 4 cosa de una legua el
arroyo de las Hormiguitas, y por los dos primeros, un poco 4n-
tes, el barranco del Alcaide; uno y otro se pueden salvar con pe-
quentas alcantarillas,

A las tres leguas se encuentra el Guarroman, que es un arro-
yo vadeable por algunos puntos cn todos tiempos, pero que suele
erecer con los aluviones hasta el punto de detener a los viajeros
por algunas horas, y & veces por dias. Con un puentecillo de poca
consideracion podria salvarse ese arroyo.

En Almoddvar se corren varios estribos de la sierra hasta el
Guadalquivir, v para subir 4 este pueblo se presentan algunos
Pasos un poco penosos, pero se pueden evitar fomando por la
derecha con un pequeiio rodeo.

Todas las tierras que atraviesan estos caminos son de pan lle-
var, excepto los olivares de Majaneque y de los Frailes, por don-
de pasa el primero aunque en corta extension, y que los otros
dos los dejan 4 la izquierda,

De Almodoévar 4 Posadas se pasa Ia primera legua por el mon-
te llamado de la Emparedada,, en el cual se han hecho algunos
desmontes por el Marqués de Villaseca para el trénsito de sus
carros ; se encuentra el rio Guadiato, (fue es mas bien un tor-
rente que va muy encajonado y suele llevar grandes crecidas;
S€ pasa por un puente que se halla en regular estado. Des-
PUues st encuentran tres arroyos de corta consideracion uno
de ellos tiene alcantarilla, y 10s otros no Ia necesitan porque su
paso nunca ofrece dificultades ni peligros. Despues se entra en
la vega de Posadas. Desde Almodévar hasta aqui no hay otra
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direccion que seguir, aunque en ella hay algunos malos pasos
en las inmediaciones de dicho pueblo, donde se forman loda-
zales muy resbaladizos. Al salir 4 la vega de Posadas el terreno
es llano y se pueden tomar dos direcciones; una aproximandose
al Guadalquivir, y otra un poco mas larga desviandose hacia la
derecha. La primera tiene el inconveniente de que el paso llama-
do de Mingaoves es malo en invierno, y & veces lo obstruye el
Guadalquivir; poco antes de Posadas se encuentra un pequeno
arroyo que no tiene alcantarilla.

De Posadas 4 Peiiaflor, la primera media legua es de campiiia
de tierras fuertes, que hacen camino llano y edmodo en todos
tiempos. Luego se entra en los acebuchales 6 sotos del Marqués
de Villaseca y Moratalla, en donde tampoco hay malos pasos, st
se exceptia algun lodazal que se forma en tiempo de lluvias; en
seguida se pasa & las tierras de la caceria de Moratalla, en las
que hay dos arroyuelos; como 4 las dos leguas se encuentra el
Bembezar, que se vadea cast en todos tiempos en la inmediacion
de su embocadura, en donde existen las ruinas de un puente.
Algunas veces tiene este rio grandes crecidas, porque se inlerna
mucho en la sierra; entonces hay que tomar ¢l camino que va
4 buscar al puente de los Angeles en la inmediacion de Horna-
chuelos, el cual aunque bien construido es estrecho y sin preti-
les. Obliga este camino 4 un gran rodeo, y en lo general pasa
por tierras que lo hacen impracticable, con especialidad despues
del paso del puente, cuyas circunstancias son causa de que solo
tenga uso en casos muy extremos. Siguiendo el camino recto se
encuentra despues del Bembezar el arroyuelo Mahomaj; en esta
parte el terreno es consistente y bastante comodo para el transi-
10. Despues ésta el arroyo del Retortillo, sobre el cual hay un
puente antiguo en mal estado, que podria repararse, y no hay
ningun otro inconveniente hasta Penaflor.

De Pefiaflor 4 Lora hay dos caminos : uno bajo y casi llano, que
se inutiliza en tiempo de lluvias con las arroyadas que vienen de
la sierra, y porque estando mas bajo que el terreno natural, re-
coge una buena parte de las aguas; el otro alto, que da un gran
rodeo para poder pasar al Gualbacar por un puente antiguo que
hay en el interior de la sierra, préximo 4 la ermita de Nuestra Se-
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nora de Siete Fillas : los terrenos por donde pasa son casi intran-
sitables.

Los inconvenientes de este camino y del que se ha indicado por
el puente de los Angeles, son de tal naturaleza que los traginan-
tes preficren quedarse en las posadas como unico medio de evi-
tar los trastornos y pérdidas que podrian ocasiondrseles. Tengo
bien presente que cuando pasé estos caminos en primeros de di-
ciembre, no enconiré a nadie que {ransitase por ellos; los sol-
dados que me acompanaban pudieron hacer la jornada con suma
dificultad. Aun en tiempos regulares, en que el camino bajo se
encuentra de buen uso, en el momento que llueve, et arrovo del
Gato por pasar en terreno arcilloso se pone intransitable, y el
paso de las recuas en todos tiempos es muy dificultoso ; tambien
en el Gualbacar raro es el aio que no ocurren desgracias. Antes
de Hlegar & Lora se pasan algunos arroyos de menor considera-
cion, y el terreno aunque arcilloso es alge elevado, por lo cual
el transilo no es incémodo hasta dicho pueblo.

De Lora 4 Aleolea el terreno es casi llano 5 se pasan algunos
arroyos de corta consideracion, y aunque se forman lodazales,
el camino es de buen transito & no ser que las aguas de lluvia
sean muy abundantes,

De Alcolea 4 Villanueva, dando un rodeo, se evitan los malos
pasos de tres quebradas en ferreno arcilloso, que son muy peli-
grosas de pasar en tiempo de invierno.

De Villanueva 4 Cantillana no he andado este camino , que es
mas bien una vereda; el terreno es elevado con algunas vertien-
tes, y se usa poco; lo mismo sucede de Cantillana 4 Alcald del
Rio, y aun despues de este tltimo pueblo hay terrenos clevados
que dificultan Ia ecomunicacion 4 la Algaba, que ya'se encuentra
en terreno flano, de donde puede irse & Santi-Ponce, v de alli 4
Sevilla por la carretera nacional de Estremadura.,

Se sale de Cordoba por la parte del puente, se pasa este, y
a corta distancia el camino se separa a la derecha si hay posibi-
lidad de pasar e} Guadajocillo, ¥ si no, hay que buscar la al-
cantarilla de la carretera nacional de Andalueia ; tambien hay que
pasar las barrancas de Casillas, las torrenteras de Rojas y el aci-
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rate del Sotillo, con otros barrancos y arrovos que presentan
mucha dificultad para el transito.

Salvados estos obstaculos se llega 4 la confrontacion de Alno-
dovar, donde s¢ encuentra un camino de herradura que se dirige
a Palma; las dos primeras leguas son muy inecomodas aun en ve-
rano; se pasan pequerios barrancos que en setiembre ofrecen ato-
lladeros, y dos arroyos que en verano estén en seco. Despues se
pasa el Picacho, sitio muy peligroso en tiempo de lluvias, v 4 la
bajada se encuentra el arroyo del mismo nombre, v poco dutes
el de Vacia-Colmillos. Despues hasta Palwa el camino es bueno
€D Yerano, pero en invierno es casi intransitable por los barros:
en este espacio hay tres arrovos, de los euales dos son de consi-
deracion en tiempo de lluvias,

De Palma en adelante el camino es mas hien una vereda, que
solo sirve de comunicacion & los cortijos situados de este lado,
por los muchos inconvenientes que presenta. Se pasa el Jenil
por barca 6 vado, segun cl estado de sus aguas, v se dirige 4 bus-
car el paso de la Madre de Fuentes, que solo es vadeable en ve-
rano; en seguida se encuentran los terrenos que forman el har-
ranco de los Ciegos, que por su clevacion y calidad presentan
en todos tiempos inconvenientes para el (rénsito; despues se pa-
san algunos arroyos de corta consideracion hasta llegar 4 la bar-
ca de Lora. Desde esta conlinua el camino proximo 4 la margen
del rio atravesando algunos arroyos hasta llegar al paso del rio
Corbones, que en ocasiones recoge abundantes aguas y deja de
ser vadeable, para llegar 4 Tocinatoca en el pueblecillo de Gua-
dajoz, atravesando barrancas profundas v los terrenos elevados
en que se encuentran. De Tocina & Sevilla el terreno es llano, v
el camino toca en Brenes y los caserios de Casaluenga y los So-
lares; en verano el transito se hace bient, pero en el invierno todo
el camino se encharca por estar mas bajo que los terrenos con-
tiguos, ocupando por esta causa en algunos parajes un espacio
diez veces mayor del que necesilaria si estuviese construido en
regla, perjudicandose 4 la agricultura con la inutilizacion de es-
tos terrenos; se pasan algunos arroyos que no ofrecen dificuitad,
y poco antes de los Solares hay un puente de que se hace uso en
el invierno para salvar un mal paso en que se reunen las aguas.
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Poco despues de Guadajoz sale un camino ¢ vereda alia que
empalma con el anterior en San Jerdnimo : se usa cuando el otro
se pone en mal estado; pero se transila poco, porque es muy
solo y no dejan de ocurrir algunos robos.

Todos los pueblos de la ribera del Guadalquivir tienen estable-
cidas en el rio barcas de pasaje para personas y caballerias, y
ademas hay barquetes 6 pequenas barcas en casi todas las tablas
de agua, en cuya inmediacion se encuentran cortijos : no es solo
el uso de los caminos el objeto de estas barcas; el principal es
que la mayor parte de los pueblos tienen su término dividido por
el rio, ynecesitan de ellas para las atenciones de la labranza. Tam-
bien se hace uso de los vados en aguas bajas, pero estos tnica-
mente sirven 4 las carretas, que no tienen otro paso, puesto que
las barcas no estan preparadas al cfecto.

Facilitando las barcas ir de una 4 otra orilla, no hay precision
de seguir el camino por una de ellas, y de aqui nace la diferen-
cia que se habrd notado en el transito de sus trozos. Para comn-
nicar Cordoba con Palma, por ejemplo, se va por la derecha
& buscar la barea de Almoddvar, v alli se toma el camino de la
izquierda; si este estuviese impracticable, se contimia hasta la
ermita de Belen para buscar la barca de Palma, Si se quisiese ir
de este pueblo 4 Sevilla, se toma el camino de la derecha pasan-
do la barca, y se sigue por Pefaflor, Lora, Alcolea y Villanueva;
en cualesquiera de estos dos ltimos puntos se pasa la barca 6 el
vado de Alcolea si las agnas del rio lo permiten , continuando por
la jzquierda hasta Sevilla, despues de tocar en Tocina y Brenes.
De este modo se evitan los malos pasos que en todds tiempos hay
por la izquierda entre Palma y Tocina.

Resulta de aqui que en estas comunicaciones hay un tronco
principal que merece en todos tiempos la preferencia, por ser el
mas corto, el mas transitable y que toca en el mayor nitmero de
pueblos; los que estan fuera de este tronco tienen ramales que
empalman con ¢l para comunicar con las capitales. Parie de Gor-
doba por la derecha tocando en Almoddvar, Posadas, Pefiaflor,
Lora y Alcolea; se pasa 4 Ia izquierda por este Gltimo pueblo 6
Villanueva, y continda hasta Sevilla por Tocina y Brenes. Tam-
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bien se aprovecha 4 trozos para la comunicacion de los pueblos
entre si, aun de aquellos que estin fuera de su direccion.

A los inconvenientes que tiene este camino en el invierno, se
unen los que produce el paso de las barcas, que en tiempo de
avenidas tienen que parar, y la comunicacion se interrumpe; en
aguas altas hay tambien mucha dificultad , porque no pueden ser-
vir las maromas ; en primeros de diciembre estuve cuatro horas
para pasar la barca de Villanueva, donde habia detenidas en las
orillas varias recuas y una multitud de gente. La operacion del
Paso se practicaba del modo siguiente : salia la barea de la orilla
derecha, y recorriendo una diagonal casi 4 voluntad de la cor-
riente, iba 4 parar 4 la orilla opuesta quinientas ¢ seiscientas va-
ras mas abajo. En seguida la primera dificultad que ocurria era
subir 4 la barca al punto conveniente, pues acaso atracaba en el
paraje ménos & proposito; para conseguirlo fué preciso sirgarla
por diez 6 quince hombres que tuvieron que reunirse entre los
arrieros y demas interesados en el paso, haciendo esta operacion
sin sirgadero ni ninguna prevencion que la facilitase; llevada la
barca al desembarcadero, que nada tenia de tal y hecho el des-
embarque de las caballerias con mil trabajos, clregreso de la bar-
ca se hizo de la misma manera con otra sirga de igual ¢ mayor ex-
tension para alraerla al varadero de salida. El especticulo que
presentaba esta operacion no es posible describirlo; el disgusto
y desesperacion de los traginantes agolpados en las orillas, las
querellas que se suscitaron para disputarse la vez, las caballerias
atolladas en las entradas y salidas y los efectos rodando por el
lodo, contribuian 4 formar un cuadro bien vergonzoso para
nuestra civilizacion y 4 la vez perjudicialisimo 4 los intereses
del comercio.

El carreteo por este camino se hace Unicamente en verano
cuando los vados estan transitables : en el resto del afio todo es
arrieria, pudiendo asegurarse que esta comunicacion se halla en
el estado de la naturaleza; nada ha hecho el arte, ni aun para
habilitar los malos pasos, y hasta los pocos puentes que se cuen-
tan, dos son del tiempo de los romanos, y el de los Angeles fué
costeado por los frailes del convento de este nombre, segun me
han informado.
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Las numerosas bueyadas que sirven para la labranza, despues
que se acaba la recoleccion, huelgan algunos meses pastando en
las dehesas sin ninguna aplicacion; los labradores estan imposi-
inlitados de poner sus frutos en el mercado de Sevilla en un tieni-
po determinado, so pena de tenerlos alli almacenados de anlerna-
1o, 10 que no sucederia si existiendo un buen camino transitable
en todo tiempo pudieran utilizar sus medios de trasporte para la
conduccion ; estos en el dia son una carga para el labrador; en-
tonces serian un medio de especulacion de mucha utilidad, que
combinaria ventajosamente con las demas operaciones de la la-
bran:za.

Las dificuliades que presenta el camino de Cérdoba 4 Sevilla
por la vega del Guadalquivir, han obligado & discurrir todos los
medios de salvarlas; despues de una costosa experiencia han ve-
nido 4 parar al que acabamos de describir, cuya direccion debe
adoptarse para el proyecto. El arte podra mejorar el trazado ac-
tual examinando cudles son las soluciones mas ventajosas entre
los puntos fijos, que deben ser los siguientes : Puerta de Almo-
dovar en Cordoba, Almoddvar, Posadas, Penafior, Lora, Alco-
lea, Tocina, Brenes, Casaluenga, los Solares v la puerta de Ia
Macarena en Sevilla. Este camino necesita un puente sobre el
Guadalquivir, que podré ser colgado por su baratura, por el poco
tiempo que se requicre para su construecion ¥ porque deja mas
libre paso & las avenidas; su situacion parece la mas conveniente
cn las barrancas de Villanueva, donde el rio va muy encajonado;
no obstante, podri designarse la que se crea mas conveniente
despues de un detenido reconocimiento. :

Si se quisiese podria seguir el camino por la derecha conti-
nuando 4 Villanueva, Cantillana, Villaverde, Alcala del Rio, hasta
empalmar en Santiponce con la carretera de Estremadura, pero
seria mas largo; tendria pendientes v algunas alcantarillas que
aumentarian su costo : el de la izquierda es llano y mucho mas
corto; ademas tiene la ventaja de que su construccion se enlaza
con la del canal lateral, de que se hablard despues, y el puente
&5 sumamente ventajoso en tiempo de avenidas para los pueblos
que tienen dividido su término por el rio. El camino de la dere-



ENTRE CORDODA Y SEVILLA. £03
cha desde Villanueva en adelante debe considerarse como veci-
nal 6 municipal, asi como todos los ramales que comunican con
el tronco principal, que propiamente es provincial v de grande
interes para las provinelas de Gordoba v Nevilla; debiendo ser
de cargo de estas Diputaciones el importe de ia parte (que eor-
responda 4 cada provincia.

Los cambios de productos de la vega se hacen principahnente
con Estremadura, v desde luego se conoce la importancia de dos
caminos trasversales, tambien provinciales, que partiendo de
las poblaciones principales, que son Cdrdoba v Lora, atraviesen
cl partido de Ia Serena v el de Llerena; sobre el primero tengo
entendido se ha hecho alguna propuesta al Gobierno, v del se-
gundo solo diré que en la ocupacion de los franceses fué habili-
tado por el Mariscal Soult para el paso del ejército que fué 4 la
batalla de la Albuera, habiéndose hecho por el misino su retira-
da. Los puntos fijos podrian ser Lora, Conslantina, Gazalla,
Guadaleanal v Llerena. A las provineias de Cérdoba v Estrema-
dura corresponderia el primero, v el seguondo 4 esta v la de Se-
villa.

Gon motivo del reconocimiento del Guadalquivir, podria exci-
tar el Gobierno el celo de estas Diputaciones provinciales con el
fin de que buscasen arbitrios para la construceion de los trozos
que se encuentren dentro de sus respectivas provincias, nani-
festando al propio tiempo que mediante &4 la importancia de
eslas comunicaciones, estaba pronto a prestar cuantos auxilios
estuvicsen en sus facultades, pudiendo ser uno de ellos la for-
macion de los proyectos v el orden de ¢jecueion que fitese mas
ventajosos; st se resolviese la conclusion del reconocimiento del
Guadalguivir, los mismos ingeniceros que se destinasen podeian
preparar estos trabajos.

No se puede examinar la vega del Guadalquivie en las iimnce-
diaciones de Sevilla sin fijar la atencion en este provecto, cuva
descripeion se encuentra en la memoria del Sv. Do José Agustin
de Larramendi, publicada en 1820. Mi objeto al Hamar la aten-
cion sobre el canal se reduce nicamente & manifestar, como lo

hizo en sus escritos este habil y experimentado ingeniero, Taim-
' T 14
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portancia de la tltima parte del proyecto, ¢ sean las derivacio-
nes de Lora ¢ Alcolea. El autor, al hacer el examen de estas
derivaciones en un suplemento &4 dicha memoria, se presenta
indeciso en la eleccion; pero en mi entender hay una razon
concluyente que domina & todas : la derivacion que ponga las
aguas en Sevilla en el menor tiempo y con el menor coste es la
preferible, tanto mas si se atiende 4 que. desde Alcolea'hay al-
guna posibilidad de continuar la navegacion por el rio hasta
Lora.

Los elementos de prosperidad que proporcionaria esta parte
del canal & la primera capital de Andalucia, los voy 4 exponer
sucintamente : respecto 4 la navegacion, supondré que sea nula

ara el trasporte de efectos comerciales; pero al propio tiempo
nadie desconocerd la grande utilidad del arrastre de la piedra de
construccion de que tanta necesidad tiene aquella populosa ciu-
dad para mejorar su ornato piblico y los caminos de sus inme-
diaciones. Las caidas de aguas producirian una cantidad de fuer-
za motriz que puede aplicarse para el establecimiento de fabricas
y artefactos, y si se formasen hacia el rio Guadaira contribuirian
al fomento de las fabricas de lienzos que hay en su confluencia
con el Guadalquivir. Por dltimo, la circunstancia de poner en
regadio sobre cuarenta mil aranzadas en los alrededores de la
poblacion, es una ventaja que por sf sola debe llamar muy par-
ticularmente la atencion del Gobierno : en la memoria del Se-
nor Larramendi se encuentra tratado este asunto con la extension
y el lleno de datos que requiere su importancia.

St algun dia Sevilla reconoce sus verdaderos infereses, esta
obra no podré menos de realizarse, sobre todo si el Gobierno le
da la proteccion que merece; y esta es olra razon mas para que
el camino de la vega vaya por la izquierda del Guadalquivir en-
tre el canal proyectado y el rio, atravesando los terrenos que con
el tiempo se han de poner en regadio.

Al sacarse 4 subasta la navegacion del Guadalquivir ante la Di-
putacion provincial de Cérdoba por érden del Ministerio de la
Gobernacion de la Peninsula de 6 de febrero de 1842, se fijaron
entre otras condiciones la sexta, que dice asf : Finalmente, que
1o obstard esta condicion en ningun tiempo para que el Gobier-
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no y los particulares construyan canales laterales, bien de nave-
gacion 6 deriego, sequn convenga. Esta condicion debe tenerse
muy presente y darla la mayor publicidad, para que en ningun
tiempo puedan desalentarse las empresas que promuevan tan wti-
les proyectos, pues no debe desconocerse que los que reunen la
circunstancia del regadio son preferibles 4 los de sola navega-
cion, porque ademas de que influyen mas en la prosperidad del
pais, la creacion de productos debe siempre considerarse de un
érden superior 4 los trasportes.

Parece increible que un proyecto de tantas utilidades bajo el
aspecto del interes mercantil no se haya realizado 4 pesar de las
tentativas y {rabajos preparatorios que ha ejecutado la compaiiia
del Guadalquivir; la timidez de las empresas en acometer estas
obras solo puede desvanecerla el Gobierno preparando datos que
simplifiquen los proyectos, removiendo con su autoridad los obs-
taculos que se opongan 4 su ejecucion, y auxiliando con los me-
dios que estén en sus facultades hasta que consiga estimular el
interes individual en beneficio propio y de los intereses genera-
les. Madrid 15 de febrero de 1844. = José Garcia Otero.
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practicado en virtud de 6rden de la Direccion general de Ceminos, Canales y Puertos, fecha
4 de setiembre de 1844, en consecuencia de la autorizacion dada & la misma por Real
6rden de 22 de junio de dicho ano.

El dia 50 de setiembre de 1844 se dio principio 4 las opera-
ciones relativas & la conclusion del reconocimiento del rio Gua-
dalquivir entre Cordoba y Sevilla, continudndolas sin intervalo
alguno en los meses siguientes de octubre y noviembre, hasta
que se concluyeron : en todas ellas fui auxiliado con la coopera-
cion del ingeniero segundo D. Garlos Cértes, destinado 4 mis
¢rdenes con este objeto.

La parte de rio que no pudo reconocerse en 1842 es la com-
prendida enire el punto B, marcado sobre la mirgen izquierda
del principio de la chorrera de los Canuelos, v el punto €, se-

Peilinidoas,
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nalado en el extremo de la zapata del estribo izquierdo del puen-
te de barcas de Sevilla, término que se habia fijado & las ope-
raciones en dicho afio. En esta parte se encuentra una porcion
de rio sujeta 4 la influencia de las mareas, y habiéndome pro-
puesto estudiar este efecto con relacion 4 las muertas en aguas
bajas, fud preciso deducir por tradicion el punto en que termina.
Los patrones mas pricticos estuvieron conformes en designar el
extremo inferior de la tabla de Alcala, lo cual se comprobo por
las observaciones hechas en las orillas; pero considerando los
escasos desniveles de dicha tabla y de la inmediata superior lla-
mada de las Playas, y tambien que dicho efecto debia conti-
nuar agua-arriba del punto indicado, aunque no fuese de una
manera muy perceptible, se sefiald para su limite, en el supuesto
elegido, el trallo de pesca situado al principio de la tabla de las
Playas.

En la porcion no sujeta al influjo de las mareas, se procedio
a la rectificacion de las marcas sefialadas en 1842 : en las que
habian desaparecido se establecieron las secciones en los mis-
mos sitios; de modo que completan las 133 de que se hizo men-~
cion en el primer escrito, con la diferencia de que la 133, que
pertenece 4 la fabla de las Playas, se excluye ahora para incor-
porarla con las restantes : asi pues se han tomado siete seccio-
nes comprendidas entre la 126 y la 132 inclusives. Hecho el
sciialamiento de aguas en un dia determinado, se procedis al
sondeo del thalweg, 4 la medida de velocidades ¥y & la nivelacion,
verificando estas y las demas operaciones de un modo entera-
mente igual y conforme 4 las que se mencionaron en el citado es-
crilo, y sujetandose en un todo 4 lo prevenido en la instruccion
que servia de base al reconocimiento.

Concluido este trabajo en el principio de la tabla de las Pla-
¥as, se confinuaron en seguida las operaciones hasta llegar al
puente de barcas de Sevilla, en cuyo espacio se establecieron
once secciones trasversales en los puntos convenientes, siguien-
do la numeracion hasta la 143, contigna al expresado puente.
Y como en este tiempo la estacion se hallaba bastante adelanta-
da, y habian sobrevenido algunas luvias que, aunque de corta
consideracion, obligaban 4 introducir correcciones tanto en ¢l
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sondeo como en la nivelacion, se traté de averiguarlas con el ma-
yor cuidado; pero careciendo de observaciones exactas, fue in-
dispensable adquirir su conocimiento en cada caso, valiéndonos
de los practicos. Igual medida se adoptd para senalar las lineas
de alta y baja marea en las secciones, pues su observacion di-
recta hubiera retardado mucho la conclusion del reconocimiento;
los medios mas exactos solo pueden convenir & trabajos hechos
en toda regla, los cuales exigen tiempo sin limitacion y una
multitud de recursos y agentes de confianza que no pueden pro-
porcionarse facilmente; para llenar el objeto que el Gobierno se
ha propuesto, bastan los datos como se han adquirido, aunque
tengan algun pequefio error inherente 4 la clase del trabajo.

El estado siguiente es continuacion del que se incluyé en la
primera parte del reconocimiento : en €l se enumeran por su
orden las tablas, chorreras, vados y presas, siguiendo el senti-
do de la corriente, y se dan & conocer los datos mas esenciales, -
con las circunstancias y particularidades de cada sitio.
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NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

} DESCRIPCION DEL THALWEG, DE LAS MARGENES Y FUNDO, CON LAS PARTICULAKIDADES
DE CADA SITIO.

: incipio , un pequeiio islote divide el rio en dos lirazos R : j {zqui j
{58, Al principio, 1eno ) - en dos brazos, us margenes son harraneas bajas : la izguierds poblady de taya

iyplihaimeg va por medio del izquierdo. A continuacicn casi de esle | y se cubre de agua en las avenidajs. 4 l oIS,

ke aparece otro mqmo mayor, y formando un recodo, lomismo que El fondo es de cascajo con algunos cantos rodados.

i aive0, CONTEXO hécia ia derecha, sigue tambien el brazo inquierdo.

{57, Seaproxima ala orilla dereci{a , dejando a laolra las cualro| La derecha es una barranca elevady con algunos drboles al princi-
;a8 parles proximamente de la latitud comprendida entre las - | pio, y después continda mas poblada de arbuslos ¥ larajes; la izquier-

peas de bajas aguas. . . da esal principiouna playa por la que se extienden las avenidas regula-
Esta ta}){a y ia chorrera anterior, forman un violento recodo con- | res, formando islus y cahios ; lespues sigue algo elevada con tax?a}eS.
e ici 2 4 izguierda. El fondo en lo general es de arena y guijc.

f

| %esad. Vadco_:; a:gun?s éertuc;lsidades aproximandose i la orilla jz- Este vadeo tiene su margen derecha elevada, de terreno arcilioso con
! ;3, ¥ dey néofl a derecha un grarde islote que divide al rio en | alguros rompimientos : ia izquierda es de ka misma naturaleza que la
rhos lr\:ws muy desiguales ; pues por el derecho apénas pasan aguas | de Ja tabla anterior.

?f“ SErAno. El fonde es de caseajo con algunos cantos rodados, ¥ bicia las
{ margenes se encuentra légamo.

189, Continaa o mismo. La derecha sigue elevada yarcillosa, y laizquierda baja, de aluvion,
arena y arcilla,

El fondo es de caseajo con cantos redados , entre los cuales se en-
cuentran algunos de grandes dimensiones, y de esta circunsiancia
toma ¢i nombre de vado de las Piedras gordas.

e e e
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

Minirma,
e

S

i
i

| 10, Con algunas inflexiones va casi por medio del cauce.

o,

{61, Forma, lo mismo que el &lveo, un vivlento recodo convexo
&%&dﬂ 3 izqaierda , 4 cuya orilla se aproxima.

{83, Al principio va contiguo 4 Ya oritla izquierda : 4 los 1000 piés
wmignza 4 separarse, y marcha unos 2,000 casi por medio del
auce; luego pasa a acercarse 4 la derecha, dejando 4 la izquierda
i I dos (erceras partes de la latitud del alveo.

e e

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULAKIDADES
DE CADA SITIO.

Ambas mirgenes son barrancas hajas deterreng arenisco-areittoso,
con algunos tarajes.

E!fondo es con corta diferencia de Ia misma clase que en el vado
anterior.

La margen derecha de esta chorrera es una playa arenisca muy po-
blada de tarajes, y por cila se extienden las aguas de las avenidas or-
dinarias ; la izquierda es alla, de lerreno arenoso, con plays de cus-
¢aj0 & su pié, y por su extremo eulra el arroye de Brenes: la diree-
cion de este, casi perpendicular 4 fa deirio, produce en cierlos esta-
dos de agua, la detencion de los materiales de acarreo que forma la
chorrera por la parte superior, segun s¢ ha observado en otros cursos
de agua,

Elfondo es de cascajo con algunos cantos rodados , ¥ sobre la de-
recha se encuentra arena.

La margen derecha es al principio baja, deterreno arenisco, y des-
pues se eleva algun tunlo; t izquierda en lo general es my elevada,
especialmente en su inmediacion al arroyo de Brenes, donde forma
un verdadero escarpado de guijo ¥ cantos conglomerados; poco des-
pues continia en terreno avcilloso, con drbofes y arbustos.

Eu medio de a tabla hay un barquete de remos que sirve para el
paso de ganados.

El fondo al principio es de cascajo ¥ cantos rodados , mas adelante
se encuentran porciones allernadas de atena y fango, ¥ 3! fin guijo.
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Don Fernando.

Vado de Vazquez.
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITi.

i85, Va aproximandose cada vez mas & la orilla fzquierda, forman-

e

"{u giia curva coneava haeia la otra,

wh. Conlinua lo mismae.

185, Ungrande islote divide el rio en dos brazos, ¥ el thalweg va

ior el de Ja izquierda, que en el verano lleva casi lodas las aguas, ¥
' éf e encuentra repentinamente en su fondo un escalon de 16 piés.

188, ¥a cast por enmedio de la latitnd comprendida entre las li-
25 de bajas aguas, pero con algunus lortuosidades que bo desvian
th Iz derecha,

Ambas son altas: la derecha de lerreno arenisco, ¥ en su extremo for-
maplayade avena con plantacion de mimbireras ; laizquicrda es arcillosa
bastante separada del curso de las hajas aguas, por un terreno bajo
muy poblade de drboles ¥ arbustos, donde corren las altas.

_ Al principio entra por la derecha, casi perpendicularmenteta cor-
riente de Don Fernando, la cual produce 2gua arribaun pequefio bajo
de guijo, y en la confrontacion dela orilla izguierda un seno reducido.

Ll fondo es de guijo y fango, hacta la orilla derecha de arena, v i
1a izquierds de arcilla.

La derecha es baja, y la forma una plava de arens; la izquierda
alta, de terreno arcilloso.
El fondo es de caseajo.

_Contingan las margenes coma en el vado anterior, con la diferen-
cia de encontrarse la derecha poblada de tarajes.
El fondo es de castajo , y bacia la orilia izquierda arcilloso,

La mirgen derecha es baja, de terreno arenisco-arciltoso , muypo-
blada de tarajes, y la izquierda alta y arcillosa : en esta se encuentra
ta obra de que toma el nombre la chorrera, ¥ que consiste en una esta-
cada para evilar 1a irrupeion del rio que amenaza fos terrenos de este
lado: tiene mwna isla de grande extenston , poblada de tarajes muy es-
pesos en lerreno de arena y cascajo ; 1as aguas corren en su tolakidad
por el brazo lzquierdo,

La calidad del fondo es igual al de ja chorrera anterior.

1

i
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Nuomeraclon.

167

168
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NOMBRES

DE LAS TABLAS , CEORRERAS,

YADOS Y PRESAS.

Sumas anteriores. . . . .

Tabla de la Obra 0 del Cer-
rado de Yazquez.

Chorrera y vado de los Ro-
bles.

Tabla de los Robles.
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JU—
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2lg12]8
2iE|5|&
(&)
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ToLEs )%
B f ] s
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40,151

3.185| idg.
1.410] id.
4.095] id.
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|
|

1532

Latitud de estas sobre la li-

400

Yelocidad en la superficie so-
bre el thalweg ¢n un aeg.®

1,54

Distancia entre spcriones 0
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Desnivel entre secciones.
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EN EL THALWEG.

38.491

3.075

-
®
<D
-T

5,22

¥

0,51
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2,

50 — 5,00 — 3,87
83— 6,00 — 4,30
30— 4,08— 4350
gg_' 4500'— 215{3
00 — 3,50 — 2,50
67 — 2,67

67 — 4,53 — B,08
75— 4,50 — 6,00
00 — 5,23 — 5,50
50 — 5,00 — 6,50
50

MAxime.

6,00

| Wi
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)
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| NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DESCRIPCION DEL THALWEG. DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
: DE CADA SITIO.

Micsana
=

H |

H:/"_—_——_‘F—-—A; |

linha lo mismo, con sinucsidades mas pronunciadas. En esta tabla la margen derecha es una playa elevada, con arboles
y tarajes:[a lzqqxerda unabarranca de terreno arenisco-arcilloso, des-
gu;i:(ljde plantaciones , 4 excepcion del extremo que tiene algun ar-
ofado.
Al principio se encuentra el fondo de cascajo y fango, v alfin
cascajo.

1. Con

;8. Tres islolitios , Jos de los cuales estan 4 continuacion eluno | Como vado, @s bastante seguro en aguas bajas per 12 iguatdad y eon-

d&! olro, dividen el rio en tres brazos , y el thalweg va por el de la | sistencia de su suelo al principio, 4ntes que el ric se divida en los tres
derecha. brazos que forman la chorrera, cuyo paso es peligroso para los har-
cos en clertos eslados de agua.

La margen derecha es una playa de guijo con algunos tarajes ; laiz-
quierda tiene igual disposicion y estd formada de cascajo y arena
gruesa muy suelta, Al extremo de esta se encuentra una madre sban-
donada 6 rio vieJo, que en tiempo de avenidas recoge s aguas que
pasan tocando el pueblo de la Rinconada,

Sobre la derecha €l fondo es de canlos rodados , y 4 la izquierda de
Cascajo y arena gruesi.

|
|
|
|
|
|
|

! 409, Con tres inflexiones va el thalweg, primero aprosimandosed | La mérgen derecha es una harranca con algunos tarajes; la izquier-
&uah orilla izquierda, despues por medio del cauce, y luege muy con- | da se eleva sucesivamente, y & su pié se forma una playa arenisca.
¥g50 4 la misma orilla. El fondo es de eascajo ¥ fango.

i
i
i
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3

o F e % = i -
: EAEN IR - - S -
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: ' T ] 8 ¢ Eolzzlgz|EzpeE ) f EN EL 1EALWEG, g
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Somas anteriores. . 48,824 49.306. 16,70
170| Tabla de las Playas. 81 1573 izq.2 133 | 380| 2,43 6,00 — 458 373
:_5,62 -~ 3,50 — 7,67 7.87
3,33 — 6,60 — 5091
3,50 — 3,00

3950, 0,38

171jTabla de Alcala 6 det Con-
tenty. 82 4,080} 1d. 134 | 432 0,50 24,83 — 26,50 — 350,00
25,90 — 20,75 — 5,50
26,00 — 28,30 — 18,0050 00
12,00 — 14,08 —10,50; ’
10,00 — 4,47 — 4,50
3,75
4.457) 1,68
172|Vade del Cascajar. 25 907 id. 3,85 — 2,30 — 5,33} 3,85

55.363 57.603| 18,76
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

Mirima

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDQ, CON LAS PARTICCLARIDADES
DE CADA SITIO.

i

'[ -0. Dando principio 4 un violento reeodo , formado por esta ta-
HIRE ls Sgmiente , &l cual es convexo hacia la derecha, va el thulweg
| ﬁ.’{;udose de la izquierda 4 temar el medio del cauce.

{

H

{14, Seaproxima mas, siguiendo 1a curvatura del dlveo, &t ori-
1 derecha, § 4 la conclusion de lu tabla, pasa dacercarse i la epues-
a, dando fnal recodo.

)

“—“_'_‘__“—':':{2" e e LI

| 173 Seaproxima algo, formando una inflexion i la orilla derecha.
4

Al ptineipio se encuentra un trallo. La margen derecha es nnapla-
¥a de arena muy sueha, y la izquierda una barranca arenisca con pla-
ya de cascaje.

Hasta aqui se nola el efecto de las mareas vivas en las aguas bajas.
! fondo es de guijo ¥ arena suelta

cha, estd siluade Aleala; en el dlveo del rio, se encuentran algonaas
ruinas de la anligua muralla que circuia la pohlacion. La izquierda es
una barranca de mediana altura, de terreno arenisco-arcitluse, con
playa al pié.
Esta tabla de aguas Lranguilas con mucha prefundidad , forma ua
pequefio puerlo ; pues con el auxilio de las mareas existe ura nave-
gacion regular hasta Sevilla, Al extremo inferior del puello hay una
barca de maroma con hastante capacidad, l
E! fondo es de arena y arcilla, ¥ sobre la derecha se encuentran
masas de Tuinas, algunas de ellas enteramente cubierlas por las aguas.

Sobye la ¢ima de la barranca elevada que forma la margen deve- J

Conlinuan las mArgenes como en la Labla anlerior, con la diferen-
cia de que la derecha es mas baja, ¥ casi toda de cascajo.
Este y algnn guijo forman el fondo del vado.

16
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NOMBRES sowgro o | - | o= . | S SONDAS
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3 | 3 EN 3 - g EX EL THALWEG.
VADGS ¥ PRESAS. 5 E E :3 : ; E g < -E‘-
Sumas sntericres. . 55.365 57.605) 18,76
175| Tahla de la Huerla del Me-
not con uu pequeilo vado, |83 30850 izq.0 155 430 335 — 435— 1
750 — 575 — §
350 — 450 — 4
3,23
174|Tabla de las Vinas. 84 40000 id. 500 — 40 oy
Y 3y —
5,00 — 2,00— 9
3,08 — 4,25 — 7’1
7,50 — 830 — 75
687 — 4,30 — 43
5,35 — 4,00
7.080| 1,99
173|Vado de Doita Luisa. 24 @35] id. 2,85 2,58 — 917 _ 44
1,50 — 3,25
i
i
|
|
i
i
64.285 - 64.683{ 20,75
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NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DESCRIPCION DEL THALWEG. DE LAS MARGENES Y FOMDO, CON LAS PARTICULARIDADES
: i DE CADA SITIO.

i
4!»—-———

9%

!

i

478, Vapor medio del cauce sensibiemente en linea recta.

|

{71, Hace algunas inflexiones, 5 va aproximindose hacia la de-
neba, dejindose & laizquierda mas de las tres cuartas partes deltala-
nd del lveo.

%’

e

| A%, Vaprézimamente por medie del cauce.

=

La mérgen derecha esld formada de terreno arenisco con alguna
arcilla, y 13 izquierda es elevida, de tieers arcitiusa, con plays de cas-
cajo al pié en su prineipio.

Poco despues de fa huerta det Menor. se encuentra un tralio,

El vado esta formado de arena sobre la devecha, ¥ de caseajo La-
cia la izquierda @ en las mareas bajas de verane, vefan algunos Lsjos
de arena.

En esla tabla el terreno de la miargen derecha es mas aveilloso, bi-
cia el fin es buja eon arbolado, pertenecisule a la hueita de Becte,
por cuyo extremo inferior sate el arroyo del Hierro ¢ de las Chozas,
que se seca en el veranc , v que tuerce dntes de desembocar ¢n di-
reccion de la corriente del rio, sin ejercer ninguna influeneia scbre
el régimen de este. Una barranca arcillosa y elevada formma la otra
margen.

El fondo es de arena y algo arcilloso lidcia 18 orillas.

La derecha es baja y arenisca, v la izquierda alta v arcillosa con
rompimientos para bajur al vade , cuye fondo es de cuscaje muy uni-
do y muy igual, por cuya circunstancia se considera como uno de los
mas seguros de esta parte del Guadalquivir, especiaimente duranle
fa marea baja; 4 tal punto, que casitodo el aiio lo pasan las carretas
con gran comodidad , ¥ en los que sor secos puede vadearse ¢n cual-
quiera época. Por pequefio que sea el calado delos bareos rasean su
fondo, ¥ aungue se pasa prouto, la subida es trabajosa, particular-
mente en la vacianie,
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NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.

i} @6, Eniodaesta _lab}a_, el dlveo esconcavo hicia la ixquie_rdp, pero
i 11 dlwey bace al principio una pequefia curva convexa hicia esta
:'rﬂh 4 |2 cual se aproxima mucho, ¥ luegn, por medio de una in-
M, sa a tomar 1a curvatura general del dlveo, acercéndose mas
| ,hoﬁlfderecha.

h
. {77. Ala mérgen dececha se une un islole de cascajo con algunos
yhedes ¥ arbusios que estrechan el rio formande cafien, el thalweg
i §w por enmedio de este, prozimamente.

. Ya inuy contigtio 3 la orilla derecha, en el principio de la la-

j th, pero despues empieza a desviarse ¥ pasa & acercarse 4 la orilla
| | merda , formando 1o mismo que el dlveo, un vielento recede con-
| {0 en este sentido,

Eu el principio, [a margen derecha es baja con pendiente suave, v
poco despues forma barranca alta y eortada, de terreno arenisco | poe
¢l conlrario, la izquierda es elevada, ¥ va descenrdicndo puco & poco:
loda ella esta cubierta de un tarajal espesa, Lanto en su parte supe-
ror como en el escarpe, hasta flor de agua.

En lainmediacion del vado, ¢! fondo es de arema, v despues fangoso.

Al empevar la chorrera se encuentra un teallo. La mirgen derecha
es u_n.'; barranca alta de terreno avenisco , por la izquierda continda el
tarajat,

En el caiion, el fondo es cascajoso, y al fin de iz chorrera de fango.

Hasta la miad de la tably, la mirgen derecha la furma ura barranca
areajsea muy corlada, con drbeles, y despues una playa Jde arena ¢on
tarajes separados de la orilla. La izquierda es al principio otra pla-
¥a de arena, despues se eleva en terreno algo arcilloso fiasta llegar
a la desembocadura del arroyo Monaza, donde se encuentra untara-
jal ¥y un pequefio bosque sobre la pendiente de Ia margen, v en se-
guida toma una grande elevacion en terreno arcilloso con arboles al
extremo.

4 11331' arroye Monaza no produce la menor alleracion en el régimen
el rio.

El fondo es de avena ¥ fango , v hécia ¢! fin de cascajo.
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DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCENSTANCIAS

DE LAS MARGENES ¥ FOND®, CON LAS PARTICULARIDADES
DE CADA S{TI0.

y9. Se aproximacon atgunas tortuosidades a la orilla derecha.

|

es, siguiendo 1a curvalura del lveo , eonvexa haciala derechs,

{80, Al principio, en unos 500 piés, va por medic del cauce, pero
werca mucho 4 esta oritla,

En este bajo la margen derecha se forma por una playa en que pre-
domina la arena con algunos irboles ; la izquierda es arcillosa con
muchos &lanios en 1a parte superior, ¥ muy poblada de larajes en la
inferior.

Al principio del bajo hay un tratlo , y el fonde es may cousisients,
de cascajo gruese.

La velocidad de las aguas es de consideracion en ta vaciante, ¥ en
Ias avenidas llega 4 ser inipeluosa, formands uno de los mayores obs-
taculos para la navegacion,

La margen derecha, en lo general es de terreno arenisco-arcitloso,
¥ hasta su mitad descansa sobre un banco de avena suelta, que al pasa
que es arrastrade por las avenidas, se ocasionan desprendimientos
mas 6 ménos considerables ; 1a izquierda es una playa arcillosa con
fango ¥ algunos larajes : en su milad inferior, que es de bastaute
extension, se forman diferentes corscs de agua llamados cafos, que
dejan algunas lagunas , las cuales desaparecen en el verano por eva-
poracion.

Hicia el medio de la tabla estd la barca de 1a Algava, y poco 4n-
les de elia hay un 1rallo contiguo 4 un copete de piedra que se en-
cuentra en ¢l fonde.

Este es de arena sobre la derecha, y de fango 4 la izquierda.
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Nuneracion,

18

NOMBRES

DE LAS TABLAS, CHORRERAS,

YADUS Y FRESAS,

Sumas anterivres. .

Tabla de 1as Playas del Es-
partero.

Buj‘o del Copele de San
erdnimo.

Tabla de San Jeronimo.

NUMERO DE

~———.

Tublas.

| Charrerns.
Yudas,
Presas.

f
I
I

G1

89
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28,00 — 22,00 — 15,30
14,50 — 12,08 — 11,50
9,50
142 560
l
i
108.657 ! o853
837 i 108.157| 28,53

Maximan,

17,00

1200

E=1)

2,50

!

Wi e,
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2,&} 189, Al principio se aproxima a la orilla derecha , & 1a cual vuelve
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e o e
NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS
DESCRIPCION DEL THALWEG, DE .48 MARGENES Y FONDO, COX LAS PARTICULARIDADES
DE CADA SITIO.
S

{84, Continiia lo mismo que en la tabla anterior.

su convexidad . ¥ luego, desvitndose de ella, hace una inflexion y
vuelve €n senlido contrario,

183. Vuelve lo mismo que el lveo su convexidad hacia la jzquier-
da, ¥ va muy contiguo 4 estaorilla.

La ribera de Huelva entra por la derecha, alprincipio de esta tahlzn,i
en una direccion casi conlraria 4 la corriente del rio, la cual se fnteo -
duce en el alveo de aquelta pavalizuudo sus eteclos : como la ribeta
corre desde Santiponce por un terreno casi horizontal, cuando se ele-
van las aguws del rio . es comodamente navegable hasta cerca de di-
cho pueblo. La mérgen derccha de fa tabk estd formada por una
barranca cortada ¥ avcillusa | y la jzquierda por una plava de zrena al
principio, ¥ al fin de terreno ureitloso cusi horizoutal | fo que eoulri-
buye 4 formar en esie lado muchos bajos que se distinguen perfecta-
menie por la riza que forma la cura de agnas en Lempo de calmy,

En lo general el fonde es de légamo y fango, con algunas partes de
arena bacia la izquierda,

La margen derecha la forma wua playa de cascajo con algunes la-
rajes, v la izquierda es baja al principic, v despues una buvrancaar-
cillosa.

Ll fondo es cascajoso con arena gruesa.

La mirgen derecha es una playa de arena ¥ tierra muy poblada de
arbustos, y hacia el fin es arcilla con mayor talud ; la izquierda et
poa barranca alla cortada verticalmente en su principio, donde tiene
por base un banco de arcilla muy compacla que resiste a las hinpe-
taosas corrienles que Loman las aguas de avenida, con uua altura de
B0 piés sobre el Lthaiweg , el cual,como dejawos indicado , pasa muy
proximo 4 elia.

El fonde es fangoso con alguna arena sobre las playas de la ovilla
dereciia,
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ENTRE CORDOBA ¥ SEVILLA.

DESCRIPCION DEL THALWEG.

NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS

DE LAS MARGENES Y FONDO » CON LAS PARTICULARIDABES
DE CADA SITIO.

{84. Al principio hay un islote que divide 2! vie en dos brazos, y
o thabweg va por el dc la derecha, que lleva casi todas las aguas, iy
contiguo  la margen del rio: despues forma una sinuosidad, ¥ pasa &
scercarse 4 1a orilla izquierda, y fuego vaelve i aproximarse a la de-
recha, formando una curva convexs en esle sentido, y dejando al otro
ladu un pequefio islote.

Distancia enlre el punto A, ¥ el principio de la

tabla de las Playas. .

Idem entre dicho principio y el punto C, en cuyo
espaeio se notan efectos de las mareas.

TOTALES.

La mé&rgen derecha la forma una barranca cortada de aveilin con
mezela de arena : en lx confrontacion de fa Barqueta tiene g} pie unal
pequedia playa , ¥ mas abajo , hacia Cartuja, basts termingy en Tria.
na, hay una barranes elevida, Poco despues del principio de Lo mar-
gendzqguierda, empiezs el murallon de'delensa de la puerta de la Hir-
(ueld, con sa estrambolico trazada de vures ¥ redieules hasta b puer-
La de San Juan ; despues sigue s mavgen mediznamente elevady, con
plantacion de minibreras , ¥ por Ultimo se encaentra [a gran plava de
tierra , fango y algun cascajo, en la confrontacion deb burrio de los
Humeros.

Al enlrar et {os brazos derechos que forman Tas islas, se encuen-
tran dos bajos 0 wllo-fondos que no molestan la navegacion, pues tie-
nen en marea baja cinco piés de agua.

El fondo tiene algun cuscajo en s principio ; despues es fangoso,
con arcna sobre la orilla derecha, hasta que en el hajo de ta [sleta de
Cartuja, vuelve 4 presentarse cascajo y arena gruesa, y pos iltime, es
fangoso hasta el puente.

DESNIYEL.

Plds. Leguas. Piea-
645,486 52,27 360,50
70.476 3,52 13,51
715.962 35,79 374,01
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T.0s resultados parciales del estado que antecede, considerados
aisladamente, no presentan eircunstancia digna de llamar la aten-
cion; pues Jas adverlencias que pudieran hacerse serian una re-
peticion de las que se pusieron al final del estado inserto en la
primera parle del reconocimiento ; por cuya razon se han reuni-
do los de uno y otro para encontrar la distancia y desnivel to-
tales entre los puntos extremos A v G, marcados en la cara de
aguas contigua 4 los puentes de Cordoba v Sevilla.

La suma de las longitudes de las tablas, chorreras, vadosy
presas, medidas sobre las margenes del rio, debiera ser idéntica
4 la de las distancias entre mareas § secciones trasversales, v
aparece una diferencia de dosmil quinientos veinte y cineo piés:
esta cantidad, pequeha con relacion 4 la distancia fotal, v hasta
insignificante atendida la naturaleza del {rabajo, se ha compar-
tido por mitad entre dichas sumas para hacerla desaparecer: en
consecuencia, lalongitud reconocida del rio entre los puntos A
y € es de setecientos quincemil nuevecientos sesenta y dos pids,
que equivalen a 55,79 leguas, con un desnivelen la cara de agnas
de 374,01.

Para facilitar la inteligeneia de lo que vamos 4 exponer, se ha
separado la parte sujeta al influjo de las mareas, de la que ca-
rece de esta cireunstancia @ la primera tiene de longitud seten-
tamil cuatrocientos sesenta y seis pids ¢ 3,52 legnas con un desni-
vel de 13,51 piés, miéntras que 4 la segunda corresponden seis-
cientos cuarenta y eincomil cnatrocientos oehenta y seis pids, 6
52,27 leguas con el desnivel de 360,50 piés,

Al practicar el reconocimiento preparatorio para disponer las
operaciones entre el punio B vy el puente de Sevilla, teniendo 4
la vista el plano del Sr. de Larcamendi, notamos las muchas di-
ferencias que en €l aparecen respecto al verdadero curso del
ro, pov las razones manifestadas cuando hemos tratado del mis-
mo asunto. La correccion de estas diferencias 6 la rectificacion
del citado plano nos hubiera cmpeiado en un trabajo largo, que
al cabo no podia ménos de dar un resultado imperfecto : esta
consideracion, unida 4 la importancia que tienen en los gran~
des rios las partes sujetas & la influencia de las mareas, pues
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por ellas se empiezan comunmente las obras para mejorar y ex-
tender la navegacion, me decidieron & hacer el Jevantamiento de
un plano de la correspondiente al Guadaliuivir, tan exacto como
pudicra obtenerse con los medios y el tiempo de que podia dis-
poner; asi se verificd en efecto. Las diversas comprobaciones he-
chas en este plano con motivo del reconocimiento de la derivacion
de Aleolea, han dado siempre la mas perfecta coineidencia, cuva
circunstancia inspira suficiente confianza acerca de suexactitud.

Dicho levantamiento, que se hizo en la escala de i, COM-
prende los trozos 18, 19, 20 y 21 (P. 1), En el alveo del rio se
ha trazado la linea navegable ¢ thalweg, anotando en elta las
sondas, las cuales se ha procurado tomarlas equidistantes en una
misma tabla, chorrera 6 vado. Los puntos limites del lecho me-
nor de las seceiones, unidos 4 otros deferminados fuera de ellas,
han servido para trazar las lineas de bajas-ngnas; y lo misino se
ba hecho para las correspondientes 4 las ordinarias de invierno:
en cuanto & las extraordinarias, su estudio es complicadisimo,
¥y por lo mismo nos hemos limitado 4 senalar la lnea de estas
aguas, siempre que no hubiese dnda sobre su fijacion y la época
de la avenida. Te ha procurado dibwjar las margenes con la ma-
yor propicdad, acompaidndolas de los accidentes topograficos
y objetos notables que puedan contribnir 4 darlas & conocer con
la mayor claridad. Los cuatro trozos expresados se han sefinlado
en el plano 11, con el fin de completar el cuadro de reunion que
con este y el T serepresenta para conocer 4 un golpe de visla la
completa division de trozos entre Gordoba y Sevilla, y lus rela-
ciones que tienen cnire si.

Las 18 secciones trasversales comprendidas entre los ndmeros
126 y 143, se han construido con la escala de & en ocho hojas 6
planos particulares por idénticas razones & las que se expusieron
al tratar de ellas en la primera parte del reconocimiento. Hasta
la seeeion 132 inclusive se han marcado Ias lineas de aguas bajas
de estio y ordinarias de invierno; desde la 133 hasta la (ltima
senalada con ol nam. 143, se representan las lincas de altay baja
marea con relacion 4 las aguas bajas; pues tanto para los deroas
estados, como para las mareas vivas, dichas lineas experimentan
variaciones muy notables que hasido imposible determinar, niaun
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por aproximacion. Tambien se han puesto las lineas de aguas ex-
traordinarias que han reunido las circunstancias antes indicadas.

Al examinar el rio considerando separadas las dos partes,
qué tan marcadas diferencias tienen entre si, lo harémos con-
cretandonos 4 las operaciones hechas en 1844, salvo el caso en
que sea necesario Incluir la porcion reconocida en 1842, como
sucederd al tratar de la pendiente general que eorresponde 4 la
primera de aquellas. En la exposicion se seguird el érden del
primer cserito, para presentar las ideas con la mayor claridad.

La cuenca del Guadalquivir, entre el punto B y el puente de
barcas de Sevilla, no se altera en su constitucion fisica, si bien
las vegus bajas son mucho mas exlensas, con especialidad por
la ladera izquierda. Los efectos de las avenidas son mMayores en
las inmediaciones de Sevilla, a lo cual contribuyen varios rios
viejos O madres abandonadas que separan las aguas inundando
muchos lerrenos comoseverifica en el término de La Rinconada.
Por esta causa las variaciones de posicion del lecho no son muy
marcadas, y raras veeces ocurren, pero las hay con frecuencia
en los perimetros mojados : en eslas influyen las diversas enrva-
turas de las sinuosidades del rio, la disposicion de las margenes
y la consistencia del fondo; y 4 cada paso se ven comprobados
con corta modificacion los efectos admitidos en la teoria de las
aguas corrientes.

No s¢ han notado tablas de tan considerable longitud como
en el primer reconocimiento, pues la mayor es de ocho mil qui-
mentos diez piés, bien es verdad, que aquellas estaban formadas
artificiabnente por medio de presas, y si estas existiesen en la
parte reconocida ultimamente pudieran resultar de mas de veinte
mil piés. Las sondas del estado pertenecientes 4 las tablas, chor-
reras y vados, con la mixima y minima de cada uno de estos
accidentes, demucstran que hay tablas de muchos p1és de pro-
fundidad dc agua, al mismo tiempo que en otros parajes se re-
duce 4 seis pulgadas.

Las mayores pendientes y velocidades se encuentran en las
chorreras, verificAndose lo contrario en las tablas , de modo que
se conservan las propiedades de un rio-torrente. Al principio de
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las chorreras se hallan las islas, que por lo comun dividen el
curso del rio en dos brazos muy desiguales, pasando porel ma-
yor casi todas las aguas bajas : para reducirlo 4 un solo alveo
deben cegarse los brazos mas Pequenos, cuya operacion es facil
hacer construyendo las obras convenientes, sobre 1o cual se han
hecho en otro lugar las oportunas advertencias.

Te ha dicho que desde el punto A, contigno al puente de Cor-
doba, hasta el prineipio de la tabla de las Playas hay sciscientos
cuarenta v cincomil cunatrocientos ochenta ¥ sels pies, y siendo el
desnivel de 360,50 piés, corresponden & eada 1600 0,56, y por le-
gua 11,20 : esta pendiente debe mirarse como media general que
no estd repartida uniformemente en dicha longitud; pues como
puede observarse en los desniveles parciales del estado, las hay
mayores y menores que ella. Con la agregacion hecha de la parte
del rio comprendida entrela chorrera delos Cafelos v la tabla de
las Playas, se ha obtenido una rebaja de 0,08 de pié en la pen-
diente general hallada en el reconocimiento de 1842, que es &
cuanto podia aspirarse : aun asi no es dificil conocer que se ade-
lante muy poco en la facilidad de la navegacion bajo este respecto,
puesresultando por cada legua 11,20 pids de pendiente general, se
ve que todavia es mas de un duplo de Ja de cuatro 4 cinco piés por
legua, adwmitida para que los rios sean naturalmente navegalies,

Las obras para establecer la navegacion entre la chorrera de
los Canuelos y la tabla de las Playas, son idénticas 4 las que se
manifestaron con ignal objeto en el primer escrito, y por csta
razon se incluyd desde luego su importe en el presupuesto
aproximado. Las plantaciones, como alli se dijo, son el medio
mas eficaz y econdmico para asegurar las margenes y conseguir
la estabilidad del régimen: uno de los hechos que pueden citar-
se en corroboracion de esta verdad, es el ejemplo notable de ve-
getacion observado en el vado de Vazquez. Sobre la derecha de
este existia en 1842 una playa baja, por donde las aguas de ave-
nida producian grandes daiios en las ticrras del mismo lado: los
riberiegos plantaron para defenderlas una fila de varillas de
mimbrera, cuya extension de quinientos & seiscientos pids, se
habia convertido, 4 fines de 1844, en un seto espeso de arbustos
de catorce 4 diez y seis de altnra, produciendo 4 su pié un aterra-
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miento de nueve & doce piés, y cortando la velocidad de las aguas
deshordadas. Esto prueba el gran partido que puede sacarse de
la lozana vegetacion que hay en las mirgenes del Guadalquivir,
v la venfaja marcada de hacer uso de las mimbreras para las
plantaciones de perentoria necesidad. '

Entre la tabla de las playas y el puente debarcas de Sevilla, se
nota el efecto de las mareas: para conocer las modificaciones
que este produce en los estados de agua del Guadalquivir, bue-
no serda hacer una breve reseiia de la manera con que las ma-
reas obran sobre los rios, siquiera para tener de aquellas una
idea aproximada.

Ya se sabe que las desnivelaciones mayores de las mareas tie-
nen lugar en las sizigias 6 novilunios y plenilunios de cada mes,
siendo la maxima en 1os equinocios: estas mareas se Jaman vi-
vas O dv aguas vivas; las desnivelaciones menores correspon-
den a las cuadraturas 6 enartos lunares creciente y menguante,
siendo la minima en el solsticio de verano: estas (ltimas mareas
se llaman muertas 6 de aguas muertas. Los limites de subida y
descenso de las mareas vivas y muertas no son los mismos; sin
embargo, se nota que la marea siguiente 4 la mayor viva toma
el mismo nivel que esta, & cuyo fenémeno se da el nombre de
tgunla. Las marcas vivas se llaman tambien aguages, y por eso
las tres mayores sé denominan cabexas de aguage y tambien son
conocidas enlre los marinos por botamentos; & las tres mareas
muertas menores, que corresponden 4 la entrada de las cuadra-
turas, se les da el nombre de punta de agua.

L.as variaciones de una misma marea son insensibles : al aproxi-
nmarse el momento de la baja y pleamar, erecen répidamente
hasta llegar & su maximo en la media marea , para decrecer si-
métricamente hdcia su término opuesto. El transito de la ascen-
sion o ladescension y vice-versa, se separa por un cierto tiempo,
que se prolonga mas en algunas localidades: subsistiendo esta-
cionario el nivel de la mar, se llama estoa, y enire los franceses
se conoce con el nombre de étule. Este fendmeno se manifiesta
comunmente en la desembocadura de los rios, y contribuyen a
producirlo tres causas 4 la vez: 1.* el revertimiento dindmico del
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agua de la mar en el lecho de Jog rios,
magnitud de la embocadura ; 2.+
ondulacion de las nmareas;
aguas duolces.

51 en 10s rios no concurriese esta ultima causa, las dos prine-
ras podrian acorralarse de manera, que la determinacion de la
bajamar y pleamar, para un punto interior de su curso, fuese
menos complexa; pero como esto no puede pasar de una hipite-
818, porque no tiene lngar en 1a naturaleza, y por otra parte las
circunstancias locales varian en sumo grado, parece dificil, ¢
casi imposible, obtener dicha determinacion con generalidad:
sin que por esto dejen de reupirse los hechios yeferantes 4 cada
caso en particular que puedan condueir 4 una aproximacion ven-
tajosa para el servicio de la navegacion,

Es un hecho constante que la hora de la marea se retrasa al
paso que los puntos estan mas retirados agua arriba de los rios,
y tambien que la marea ascendente se hard notar en un tiempo
mas corto, micntras que el de la descendente ird en aumento,

La marcha de la ondulacion de la marea ¢ sq corriente gene-
ral, no tiene por lo comun la misma direccion que el eje de Ia
embocadura de los rios: su revertimiento en esta, se hard como
la resultante de la velocidad de la marea y de la velocidad de la-
mada ¢ de derrame producida por el desnivel de la superficie del
mar. De aqui resulta una linea de particion o eje de equilibrio
conocido con el nombre de 4lero de la marea, 4 (ue los italianos
llaman acqua partita 6 parti & acqua, que va a terminarse en
los extremos de la desembocadura : hicia la media marea esta li-
nea cs muy perceptible; dntes y despues se va borrando husta
que desaparece en los momentos de bajamar y pleamar al res-
tablecer el equilibrio en la superficie, pero cuando esta sc agita
por los vientos ¢ por los temporales, tambien pierde su aparien-
cia exterior.

Esta linea se encuentra ademas en los brazos de mar, en las
canales de los puertos y en el curso de los rios, aunque en eslos
toma mas propiamente el nombre de revesa de corriente. He to-
nido ocasion de observarla viajando en barcos de vapor en la ca-

nal del puerto de Cadiz del lado de las Puercas, héciz}gel cual

segun sea la forma vy Ia
el modo con que se trasmite la
Y 3.0 el curso descendente de las
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se presenta la concavidad de las corrientes : la linea estaba mar-
cada muy disintamente por la reunion estacionaria de cuerpos
flotantes \ despojos de plantas acudticas; su conocimiento es
util 4 los marinos, porque aproximandose 4 ella evitan las em-
barcaciones contrarestar las corrientes de las mareas. Tambien
la he observado en el Guadalquivir en fiempos de calma por las
ondulaciones que produce cualquiera alteracion brusca en el
movimiento pausado delasaguas: & estas ondulaciones, que son
muy difecentes de las que producen los vientos, las llaman rize
los marineros de los rios. Por un efecto andlogo sobre la desem-
bocadura de los rios, ¢l ¢je de equilibrio se encuentra en casi
todas las bifarcaciones del lado del brazo de menor profundidad,
parte de la punfa superior de la isla, y se dirige 4 un punto de la
orilla del mismo Jado. La riza sirve fambien para distinguir los
bajos; asi sucede en el Guadalquivir en la tabla del Espartero: su
aspecto en un dia de calma, para cterto estado de la marea, es
un fenomeno de los mas curiosos de las aguas corrientes.

Los efectos de las mareas en la desembocadura del Guadal-
quivir serdn probablemente analogos 4 los que se han indicado;
por lo que & mi hace, no he tenido ocasion de observarlos, ni
creo haya habido quien se ocupe de ellos con detenimiento. No
sucede lo mismo con la parte de dicho rio, que forma laisla Ma-
yor:la circunstancia de haber tenido que levantar su plano en 1827
me hizo inquirir alguna particularidad notable del modo con que
obran las mareas. Al ocuparme de dicha operacion noté que to-
dos los ganados tenian sus abrevaderos en el brazo izquierdo,
& los que venian diariamente, por muy distantes que tuviesen los
pastos : indagando la causa de esto, solo pude saber que el
brazo izquierdo era dulce y el derecho salado; y aunque desde
luego conjeturé que serfa un efecto de las mareas, confieso que
en aquel momento no pude atinar con su explicacion.

Concluido el plano, fué facil conocer la causa de este fendme-
no singular por la configuracion de los brazos del rio. La punta
6 cabo inferior de la isla Mayor corresponde & otra de Ja mér-
gen izquierda, entre las cuales se halla la terminacion del brazo
del mismo lado, miéntras que el derecho forma una continua-
cion recta del dlveo del rio: de aqui resulta, que el juego de las
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mareas se hace por este brazo, no participando el atro mas que
de un derrame latera] que en ciertas horas contiene la salida de
las aguas dulces que se detienen temporalmente en el gran ta-
blazo de Lebrija. '

En esle derrame tiene lugar la mezcla de agua dnlee con la
salada, hasta que se borran las propiedades fisicas de la prine-
ra; pero antes se observa la influencia de las velocidades reg-
pectivas que retarda aquella amalgama. Cuando las agwas de la
marea derraman, en virtud de |a pendiente de la superficie, for-
man una lengua de agua sobre la lineq e mayor fondo y dividen
las dulces hacia las orillas; por el contrario, cuando las saladas
pierden su preponderancia de velocidad, son divididas por las
dulces que forman una lengua parecida & la anterior ¥y en sentidao
contrario 4 aquella, 6 en el mismo que la corriente natural de!
rio. Se ve pues que este efecto es diforents del de la embocu-
dura: en ella la mezela de las aguas esla hecha, y la velocidad de
las dulces solo pnede influir por trasmision para oponerse al
revertimiento de las mareas.

El brazo derecho recibe por su disposieion particular la gran
masa de aguas de las mareas casi en su totalidad, conduciéndo-
las hasta el principio de la isla, que tiene unas siete leguas de
longitud : alli contribuyen 4 separar las aguas dulces hicia cl
brazo izquierdo y & contener el curso de estas, levantando el ni-
vel para hacer sentir su cefecto mas arriba de) puente de Sevilla.
8i las aguas de la marea pueden considerarse de mvel en crerta
extension, no sucede lo mismo hacia el términe de su confluen-
cia, en donde este es mas elevado, pues sucede casi lo mismo
que en el remanso formado por las presas de los rios que tienen
una afluencia constante de aguas de alguna entidad.

Segun que las mareas son mayores ¢ menores, su influjo en
el curso del Guadalquivir se prolonga mas ¢ ménos : la exten-
sion mayor de fodas ellas corresponde 4 las aguas bajas Hegan-
do las mareas de los equinoccios hasta la obra del cerrado de
Yazquez, los hotamentos & la chorrera de los Robles v las pun-
tas de agua apénas son sensibles en Aleald : en estos parajes
desaparecen en aguas altas, y como entdnces son poco mpor-
tantes para la navegacion entre Sevilla y Alcald, no se ha puesto
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atencion en sus efectos, por cuva causa hemos limitado nues-
fras indagaciones 4 las mareas muertas con relacion & las aguas
bajas.

En la primera parte del reconocimiento se indicaron las reglas
que sirven & los marinos para encoutrar la hora de la marea en
el puerto de Sevilla, y cntre este y Alcald, haciendo uso de la
tabla de mareas que publica anualmente el Observatorio astro-
nomico de San Fernando para la bahia de Cédiz. La primera
regla es mas exacta que la segunda, aunque las dos sean prac-
ticas 6 empiricas, respeclo & que no hay noticia se haya hecho
con dicho objeto una sola operacion en regla, por medio de la
exacta medida del tiempo y del caudal de aguas dulces, unida al
establecimiento de escalas de alturas en los puntos convenientes.
Hacia la confrontacion del cortijo de Majaloba, intermedia 4 Se-
villa y Alcald, la subida de la marea se verifica en dos horas y me-
dia, y la vaciante en doble tiempo; de modo, que las aguas per-
manecen estactonarias en cada marea muy cerca de cuatro ho-
ras y media : la distribucion de este tiempo no se hace en partes
iguales entre los limites de la desnivelacion, pues por algunas
marcas colocadas al borde del nivel superior, se ha visto que este
ha permanecido invariable por espacio de tres horas. De aqui
nace tambien la dificultad de aplicar la segunda regla por los
lérminos vagos en que esta expresada.

Observaciones mas detenidas podrén rectificar y completar lo
que sobre la influencia de las mareas en el Guadalquivir acaba-
wos de manifestar, sin otro objeto que reunir las noticias y datos
correspondientes 4 la clase y objeto de este reconocimiento.

La longitud del rio entre la tabla de las Playas y el puente de
barcas de Sevilla es de setenta mil cuatro cientos setenta ¥ seis
pics 6 5,52 leguas con un desnivel de 13,51 piés, correspondien-
do & cada 1.000 pids 0,19 de pendiente general, y por legua 5,80,
cuya cantidad es inferior & la de cuatro 4 cinco piés por le-
gua que sc ha senalado como la maxima; de donde resulta que
esta porcion de rio es naturalmente navegable. Asi se verifica
efectivamente en todo el afio, 4 excepeion de las épocas de ave-
nida, en que las grandes corrientes cortan la navegacion; pero
como el arte no ha influido nada en que aquella sea la mas ven-
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tajosa posible, lus circunstancias naturales se han combinado
para crear ciertos obstaculos y disminuir mucha parte de s imn-
porlancia : estos provienen de dos causas : 1.* del esease fondo
de los bajos y vados, si bien son de corta extension; v 2.7 de
los formados en algunas tablas por la excesiva latitud del dlves -
la 1., obliga & los que se dedican constaniemente 4 la navega-
cion a tener barcos de diferentes portes y calados. ’

Los barqueros de Alcald losusan de ocho v veinte toneladas, con
un calado dewuno y medio y tres pids : los primeros sirven en aguas
bajasy los segundos en las alfas. Los bareos de Gantillana son del
porte mayor, y solo sirven en alguna época del afo; los que de
este pueblo pasan 4 Alcald.en aguas hajas v vice-versa, apénus
llegan & ocho toncladas con muy pequedio calado, porque tie-
nen que pasar la chorrera de los Robles v de los Cafinelos, can
algunos vados de escasa profundidad de agua, y ademas los Pi-
nonates, que es uno de los pasos mas peligrosos de la navegacion
por la irregularidad y naturaleza de sus escollos. Esto prucha
mas que todo las dificultades de Ja navegacion del Guadalquivir,
aun en la parte baja, y es una contesiacion irrecusable para los
que consideran esta empresa muy hacedera. acnsando con in-
concebible lijereza la incuria de los pueblos y del Gobierno, Al-
cala y Cantillana demuestran que sus moradores , 4 pesar de tar-
tos inconvenientes, no se han detenido en aprovechar el medio
de trasporte con que la naturaleza les brindaba, ni en arrostrar
las penalidades y pérdidas consiguientes 4 su imperfeccion.

Las obras para perfeceionar la navegacion entre Aleali v Se-
villa, consisten principalmente en reducir la latitud del lveo en-
tre trescientos cincuenta y cuatrocientos piés, segun las locali-
dades, por medio de plantaciones y diques concéntricos d las
margenes; no siendo posible aspivar & contener dentro del le-
cho las aguas de avenidas extraordinarias, se extenderin siem-
pre sobre la vega baja, pero hay gran diferencia entre arrasar
las tierras de la labor por donde pasan, como sucede en el dia,
y cubrirlas de turbias casi muertas, muy beneficiosas 4 la agri-
cultura: esto dltimo se verificard, tan luego como ¢l rio tenga
una profundidad uniforme , en lo posible, con la desaparicion
de los alto-fondos, que hacen el efecto de presas ocultas, para



Adpein

SPara et vnalai

de anas,

H

P PRUplEln,

i42 RECONOCIMIENTO DEL RIO GUADALOUIVIP

reverter en los campos las aguas de avenida. Bien sea por la
constitucion del suelo 6 por circunstancias accidentales, algunos
de estos alto-fondos se encuentran consolidados de muy antiguo,
¥ probablemente no bastard para su remocion estrechar 1a lati-
tud del tio, si estano se combina con la destruceion de aquellos
por medio del arte; v asf, ambas ohras deberin ejecutarse si-
multineamente para conseguir la mayor economia y asegurar
su respectivo €xito,

A fin de complelar lo que se dijo en la primera parte del reco-
nocimiento sobre esta imporiante materia, se creyd indispensa-
ble practicar un nuevo aforo, lo mas proximo posible al punto
en que cesa el influjo de las mareas; para caya operacion se
eligio la tabla de la corriente de Don Fernando por rennir las
cualidades requeridas y encontrarse bastante proxima 4 dicho
punto. Asimismo se eligié para seccion trasversal la 120, si-
tnada en dicha tabla, tomando las ordenadas 6 sondas de die
en diez pids, con el objeto de delerminar su &rea con mas exac-
titud : la veloeidad en la superficie 6 cara de aguas se dedujo del
resultado de cuateo observaciones consecutivas para venir 4 de-
terminar la velocidad media. Con estos datos se ha encontrado
la cantidad de 1812,16 piés cubicos en cada segundo de tiempo,
la cual puede considerarse como un minimo, respecto 4 que las
aguas del rio eran las mas bajas de 1844, Esta eantidad resulta
bastanie acorde con las designadas anteriormente para la parte
baja, y en nuda altera los principios que hemos consignado sobre
este asunto.

Al tratar del eoste 4 que ascendia el presupuesto aproximado,
se incluyd toda la parte comprendida entre Gordoba y Alcala,
en que debian construirse las presas; y aun en el articulo relativo
al arreglo de las mirgenes, planiacioncs y camminos de sirga, se
valuaron estas obras para la longitud total del rio entre Cordoba
y Sevilla; pero no podia suceder lo mismo respecto 4 los puntos

siguientes, por wo estar reconocidos ¥ que forman el objeto de
esta adicion.
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1.* Para reducir ¢l rio 4 un solo brazo, en lus
islas del Caiion de San Salvador, Barqueta y Car-
a0 L
2.* Para remover la consistencia del fondo en el
vado de Donia Luisa, ast como en los bajos de Ma-
gaiia y el Copete de San Jerénimo, y para destruir
algunos otros obstaculos que se oponen 4 la nave-
gacion.. . . . . . . L L. L L L L.
En reducir el rio 4 la latilud media de cuatro-
cientos piés en la parte sujeta al influjo de las ma-
reas, por medio -de diques con plantaciones, con-
céntricos & las mérgenes, en todos los parajes en
que la latitud es mayor. . . . .

Reales vellon, .

Anadiendo esta suma & la del presupuesto apro-
ximado, se viene en conocimiento de su importe
total, en esta forma :

Para cuandolas presas se pasen por puertos, rea-
lesvellon.. . . . . . . . . .

Y si se pasan por esclusas, reales vellon, .

Madrid 1.° de julio de 1846.—José Garcia Otero.
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NOTAS.

1.* El texto de las memorias ha tenido que modificarse
que tenian relacion con los planos particulares de
ademas de ser muy

supriniends las citas
los trozos, cuya publicacion,
costosa, hubiera ocasivnado dilaciones y dilicultades para
llevar 4 efecto con Ja prontitud conveniente la resolucion de

De estos planos existen dos colecciones completas en el depdsito topogritice
de la Direccion general de Obras plblicas, que en la actualidad forma parte del
Ministerio de Comercio, Instruccion y Qbras putblicas. Las personas que intenten
hacer proposiciones para establecer la navegacion del Guadalquivir entre Cor-

doba y Sevilla, podrin consultarlos ¥ examinarlos, obteniendo permiso del Go-
bierno.

1 Gobierno.

2.* Las cuentas de gastos originados en el reconocimiento arrojan de si el re—
sultado siguiente : Primero, el coste medio de la legua de veinte mil pics ha as-
cendido d mil quinientos reales con inclusion de los sueldos ¢ indemnizaciones de
los ingenieros, y el valor prudencial que hubiera tenido la compra de instru-
mentos y demas efectos necesarios. Segundo, si ademas de las operaciones del
reconocimiento, se hubiese levantado un plano topogrifico, comprendiendo
una zona de mil piés de latitud contigua 4 las mdrgenes del rio, el cosle medio
de la legua hubiera sido de dosmil quinientos & tresmil reales. Tercero, en los ira-
bajos de rios ejecutados en toda regla, el precio medio de la legua hubiera es-
tado comprendido entre seismnil y ochomil reales.

Aunque este Gliimo precio se haya fijado aproximadamente , puede ser como
los anteriores de grande utilidad al Gobierno y 4 las empresas para determinar
anticipadamente el coste que tienen las operaciones preparatorias practicadas en
los rios, con el fin de habilitarlos para la navegacion.

En comunicaciones de 3 de diciembre de 1843 y 3 de abril de 1844, se mani-
festd al Gobierno, que los Sres. Jefes politicos de Cérdoba y Sevilla D. Angel [z~
nardi y D. Irancisco Mereno en la primera época, y D. José de Heceta en la
segunda, habian dispensado une decidida proteccion d las operaciones del recono-
cimiento del Guadalyuivir, por todos los medios que eslaban en sus atribuciones.

T tambien prestaron en esta ocasion los Sres. Directores de la Compaila del
Guadalquivir un servicio que no debe pasarse en silencio : ademas de facilitar la
tnemeria y plano del reconocimiento practicado por el Sr. Brigadier D. Manuel
Bayo, enfre Cantitlana y el puente de Sevilla, pusicron d disposicion dc los ingenic=
ros, todos los instrumentos que posee aguella empresa, de los cuales se hizo uso
para las operaciones de la provincia de Sevilla; habiéndose empleado en la de
Cordoba los que facilitd la Escucla Especial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,

les y Puerfos.
Canales y Puer 19
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Los Ingenieros D. Joaquin Nuiicz de Prado y D. Alejandro de Qlavarria, des—
tinades d ios trabajos de la provincia de Cordoba, y D. Valentin Maria del Rio Yy
D. Cirlos Cirtes, encargados de los correspondientes d la de Sevilla, ademas de
formar los planos de sus respectivos trozos, han redactado la parte del estado per-
tenecienle @ cada ung de dichas provincias. ¥ en las mismas citadas comunicacio=
nes, fuéron recomendados al Gobierno por el celo ¢ inteligencia con que habian
desempenado sus encargos; 4 euya circunstancia se deben los buenos resullados
obtenidos en la corta duracion de los trabajos. Madrid 1.° de agoglo de 1847, —
José Garcia Oteru,
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en virtud de érden de la Diregeion gencral de Gaminos, Canales y Puertos, focha 4 de ace
tiembre de 1844, para elegir el mejor medio de utilizar Ins aguas de dicho rio en benefi-
cio de la prosperidad publica, por el 8r. Inspector general D. José Garcia Otero.

En 1820 se publicé una memoria acompaiiada de plano, dan-
do & conocer el proyecio del canal Jateral del Guadalquivir, for-
mado por D, José Larramendi, 4 cuyo efecto hizo los recono-
cimientos y operaciones convenientes. Los dnicos trabajos en
regla practicados anteriormente con igual objeto , cuya existen-
cia consta, son los de D). Garlos Lemaur, quien verificd una ni-
velacion general y proyectd un canal navegable desde Madrid 4
Sevilla en 1785, Pero bien sea por la necesidad de ligar su traza
& determinados puntos, ¢ por abirazar mayor extension de terre-
no regable, es lo cierto que la divectriz va generalrente muy
alta, empendndose por lo tanto en obras que hacen subirel cos-
te & una suma considerable,

El Sr. de Larramend: analiza en su escrito, con la detencion

Alguhnas consideraciones
Rahrs
fus proyedlos
del eaual
del Gusdehinivir,
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que exige la importancia del asunto, todas las desventajas de
este frazado; y tambien la experiencia ensefa que los grandes
canales no pueden ménos de ir por las vegas bajas, so pena de
caer en aquel inconveniente : asi hasucedido al canal de Aragon,
en ¢l eual se desatendid su inmensa importancia como via nave-
gable de primer drden. La separacion de esta de las grandes ca-
pitales, tambien es un inconveniente que en nuestros dias se
considera de la mayor consecuencia, y sin embargo asi sucede
en ¢l citado canal respecto & Zaragoza y Tudela.

Por una parle las dificultades de las obras, y por otra las cir-
cunstancias de que el trazado de D. Carlos Lemaur se separa al-
gun tanto de Cordoba, decidieron al Sr. de Larramendi 4 deri-
var su proyecto de dicha capital, continuando la traza por la
vega baja, con el fin de evitar los inconvenientes indicados, sin
que por ello se renunciase 4 la idea de una prolongacion supe-
rior.

El mérito del altimo proyecto estd reconocido por las perso-
nas inteligentes: despues de simplificarse en ¢l todas las obras,
merecen particular atencion los medios que se proponen para
demostrar la posibilidad moral de levar 4 cabo la ejecucion de
tan grandiosa empresa. Con el fin de conseguir este interesante
objeto, divide la linea del canal en tres trozos, formando cada
uno de ellos un proyecto completo; de tal modo, que empezan-
do la construccion en sentido inverso, se consigue ir prolongan-
do hicia arriba la navegacion. El trozo inferior puede ser de dos
modos, haciendo la derivacion en Lora 6 en Alcolea : el primero-
tiene tres leguas mas de extension, mucho mayor coste, y se em-
peia en obras que retardarian su conclusion algunos afios; no su-
cede lo mismo al segundo, 6 sea la derivacion de Alcolea, en la
eual, si bien son menores las utilidades, no presenta dificultades
de ejecucion, puede hacerse en ménos tiempoy es mas ficil reu-
nir ef eapital necesario; sin duda por estas causas la Direccion
general resolvid se hiciese un nucvo reconocimiento, con el fin
de ilustrar la cuestion, adquiriendo mayor ntimero de datos ; 10s
cuales se iran presentando al manifestar el drden sucesivo de las
operaciones.
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Tan luego como conclui el reconocimiento del Guadalquivir

entre Cordoba y Sevilla en el puente de Barcas de esta thima
cindad , me trasladé 4 Tocina , acompanado del ingeniera 2.9,
D. Carlos Gortes, destinado 4 mis drdenes, despues de haber
reconocido detenidamente la parte de vega «que media entre di-
cho pueblo y Sevilla, leniendo 4 la vista el trazado del Sr. Lar-
ramendi.

Ademas del plano mimero I se han formado otros dos que re-
presentan todos los accidentes de Ja topografia en la zona com-
prendida entre el curso del Guadalquivir v el trazado del Sr. de
Larramendi. El perimetro de la rectificacion de este, ha servido
de base para determinar, por medio de intersecciones, la situa-
cion de los puntos que se encueniran & derecha é izquierda: la
porcion del Guadalquivir que hay entre Cordoba y Sevilla se ha
deducido del plano levantado con motivo de su reconocimien-
to; yla union de dichos trabajos hechos separadamente, ha
servido para comprobarlos, inspirando su perfecla coincidencia
la mayor confianza en sus resultados. Una parte del contorno de
Sevilla se ha tomado del plano impreso v de ofros particulares
mas ¢ ménos exactos, que han servido para completar este tra-
bajo , evitando operactones largas y prolijas de escasa relacion
con el objeto principal; porconsiguiente, los dos planos detalla-
dos que se presenlan tienen en la parte esencial suficicnte exac-
titud para poder medir la porcion de terreno regable y la longi-
tud de la traza propuesta. Estos planos se han coustruido en la
escala de g, la que tambien ha servido para las horizontales de
los perfiles, cuyas verticales se han tomado en la escala de¢ [
6§ sea cincuenta veces mayor que la de aquellos. El plano mime-
ro [l en laescalade ;55 es propiamente un plano general que pre-
senta a un golpe de vista la totalidad del trazado, sirviendo ade-
mas de cuadro dereunion para los otros dos detallados deque aca-
bamos de hacer mencion (1).

(1} Estos dos planos no se publican por idénticas razones 4 las que se lan
expuesto en la nota primera del reconocimiento del rio, respecto 4 la omision

de aquellos, y tambien existen, para que puedan consullarse, en la Direecion

general de Obras publicas.
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Fl punto elegido anferiormente para este objeto, se halla entre
la barca de Aleolea v Guadajoz, como se demuesira en el plano
wimero I por laletra A. Esta eleccion es 1o primero que debia
exantnarse, pues alterado el régimen del rio en aquella parte
por la construccion de la presa del molino de Alcolea, que no
existia en 1820, se encuentra un aterramiento que dificulta el
buen éxifo del punto elegido; v si subsistiendo el mismo trazado,
se quisiese Jacer la toma de aguas hicia este paraje, habria
que subir hasta B, aumentando en su prineipio el desmonte, por-
que el terreno es mas elevado.

Pero veamos st actualmente hay una necesidad imprescindible
de establecer la derivacion en estos puntos, haciendo las dos in-
flexiones que se observan en la traza para buscar las inmedia-
ciones de Tocina, sin atravesar 1a madre abandonada 6 rio viejo,
donde sc encuentra el limite de los términos jurisdiccionales de
dicho pueblo y Villanueva.

Segun las declaraciones de los préeticos, conformes en un to-
do con la observacion del terreno, ta canada del Hornillo tenia
grande importancia, antes de construirse la presa de Alcolea:
las aguas de las avenidas entraban en la canada en gran canti-
dad, continuando por la madre del rio viejo, donde conserva-
ban muchaaltura, y acaso por esta circunstaucia se habra consi-
derado peligroso atravesarlo. En el traseurso de veinte ¥ €Inco anos
haa variade notablemente esta localidad ; despues de la construc-
c1on de Ia presa, ha salvado el rio el gran torno de Alcolea, rom-
piendo directamente con un brazo denominado el Zairon, (que casi
toca a dicho pueble ; por él ticnen desagiie mas directo las ave-
nidas, v de aqui sc ha originado que solo en casos raros entren
ahora por la catada : no por eso deja el rio viejo de recibir aguas
entodas las avenidas, pero son deretroceso, pudiéndose conside-
rar como mucvtas. Fo comprobacion de esto, basta decir que la
caninda ha venido & ser toda de labor, 1o mismo que el lecho y
margenes del rio vicjo, de modo.que no se forma corriente de
aguas perjudicial al cultivo; anies por el contrario, si algunas
veves se cubren por las turbias, sirven estas de un exeelente
abono que va levantando sucesivamente e] terreno; v ast es que,
tanto la cafada como el rio vigjo, se conocen por undulacio-
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nes mas 6 ménos profundas, sin que apénas se conserven vesti-
gios de las antiguas margenes,

Atendidas todas estas circunstancias ¥ considerando que en lo
sucesivo no podrian ofrecer inconveniente respecto & la existen-
cia del canal, que el nuevo trazado podria acortarse hasta To-
cina con mucha economia en ¢l desmonte, me decidi & elegis
como punto de partida y de derivacion of extremo izquierdo de
la presa, despues de nivelar su cresia respecto & la cara de aguas
de la derivacion posible cerca de Guadajoz, hahiendo encontra-
do aquella mas haja en la cantidad de 4,69 pids. Este desnivel
fué debido en gran parte 4 las aguas que el rio habia tornado en
noviembre, contribuyendo & aumentarlo las que rebosahan por
encima de la cresta, pues en las aguas bajas apénuas debia exis-
tir, ¢ ser de muy corto nimero de pulgadas en esta parte del re-
manso formado por la presa.

En seguida me ocupé del modo de ligar las medidas ¥ nivela-
ciones que pudiesen servir para la rectificacion del trazado del
Sr. de Larramendi, 6 para introducir en ¢ las varaciones
convenientes : al cfecto resolvi hacer unas v olras sobre una li-
nea que se separase poco de dicho trazado, 4 no ser que nlguna
alteracion ventajosa ¢ las circunstancias locales obligasen & ello
momenidneamente, para volver despues 4 seguirlo on el curso
de las operaciones.

El ingenicro D. Cérlos Corfes se encargé de la medida, to-
mando al propio tiempo los arrumbamientos y fijando los puios
necesarios para levantar el plano de la faja de terreno cofmpren -
dida entre el rio y el trazado de los proyectos : la nivelacion
progresaba con la medida, 4 fin de poder deferminar en cada
caso lo mas conveniente, segun lo exigian las diversas localj-
dades.

Se principio en ¢l punto a con una alineacion recta queen las
mmediaciones de Tocina se reuniese al antiguo trazado , conti-
nuando en seguida con otras poco distantes de aquel, hasta le-
gar al puntoen que parecié conveniente pasar cl arroyo Gareipe-
rez, Desde aqui se procedid de la misma manera hasta llegar &
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las inmediaciones de Brencs, donde fué preciso atravesar un
espeso olivar, acercandose al rio para encontrar el arroyo de di-
cho pueblo, con el fin de ganar despues el terreno algo elevado
en que se encuentra la dehesa de Casaluenga. Aqui presenta el
proyecto del Sr. de Larramendi una variacion, la cual conside-
raba tal vez mas conveniente, como se indica cn el siguiente
parrafo de su memoria. «Tdmanse las aguas entre Guadajocillo
»(Guadajoz) y Alcolea, en un gran tablazo ¢ remanso que alli
»hacen, y se abre el eanal con un poco de inclinacion 4 la dere-
»cha 4 buscar la linea del menor desmonte, y despues de dos
»inflexiones &ntes de Tocina, pasa entre esta villa y el rio. Algo
»mas adelante se desvia un poco dé la derecha a buscar como
»antes la linea de menor desmonte, y continta casi recto hasta
»Brenes. Pasa por debajo deesta villa, y despues de cruzar inme-
»diatamente un arroyo, signe hicia Gasaluenga, y va algo apar-
»tado de este cortijo y de los Solares hasta enfrente de San Je-
»ronino, bien que para seguir la linea del menor desmonte,
»serd tal vez mas conveniente aproximar mas el canal 4 estos dos
»cortyjos. » '

Hecho el examen del trazado y su variacion, me parecio pre-
ferible esta, pero considerando que sin embargo seguia en des-
monte, me decidi & entrar en la vega baja por la punta del cer-
rado de Yazquez, sin separar las operaciones del terreno elevado;
asi se continud por las cercanias del caserio de Casaluenga y de
la hacienda de los Solares hasta venir & parar al punto contiguo
al camino de Sevilla en la confrontacion del cortijo de Vanegas,
por donde pasa el anterior trazado. *

Al llegar a este punto, si las operaciones habian de dirigirse
con acierto, era indispensable designar el paraje mas conve-
niente para la desembocadura 6 entrada del canal en el rio; pero
antes de resolver csta cuestion, veamos lo que sobre ella se ma-
nitiesta en la memoria citada. «Desde este punto (los Solares)
»hasta Sevilla, para trazarlo definitivamente es necesario levan-
»tar un plano topografico muy detallado de las inmediaciones
»de esta ciudad, 4 fin de que se pueda hacer con el debido co-
»nocimiento para la mejor distribucion de las aguas, el punto
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»inas conveniente de su término v alineacion mas ventajosa al
»adorno ¥ comodidades que se requieren en los atrededores de
»una cindad como Sevilla. Estas circunstancias decidiran tuin-
»bien, si el desnivel de veinte 4 veinle y cineo piés que resulta
»desde la superficie de las aguas en Alcolea hasia I superficie de
»la tierra en el illimo término del canal cerca de esta ciudad,
»s¢ ha de ganar con dos & tres esclusas, ¥ de sus ventajosas
»localidades.» De donde resulta que 1a tijacion del puinto de en-
trada en el rio, se aplaza para cuando se tenga un plano topo-
grafico dilos alrededores de Sevilla, v que el trazado propuesio
desde los Solaves en adelante es provisional,

En un suplemento al informe general del proyveclo de canal
entre Govdoba y Sevilla, suserito por el autor de dichia memoria
en 1827, se da idea de la bajada al rio, tratando de la deriva-
cion de Lorva en esta forma : «Un puerto en Lora 4 cubierto de
»las inundaciones del rio ¢n sus avenidas con su corvespondiente
sesclusa. Oteo puerlo cn Sevilla en el prado de Santa Justa 6 en
vel de San Sebastian. Convendria que este se dividiese en dos,
»ano junto i la Gruz del Campo, y otro mas bajo en el prado de
»Banta dusta. Enive estos dos puertos y entre el inferior v ol rio,
»deberian construirse unas seis esclusas de grandes dimensio-
»nes, para que los barcos del riv pudiesen subir v bajar por ellas
»y llegar & Lora.» De aqui se inflere que la entrada en el rio de-
bia hacerse por el paseo de la Bellaflor, rodeando los muros de
la crudad.

Esta idea presenta inconvenienies, sobre los cuales es indis-
pensable fijar fa atencion : 1.° el teereno expropiado para esta-
blecer el canal seria muy costoso; se encuentra ademas cruzado
de caminos y cubierto en su mavor parte de posesiones de mu-
cho valor; v 2.7, gue la aproximacion del canal & la eindad, pa-
sando por fos prados de Banla dusta y San Schastian, ue forman
bajos poco ventilados, iba & producir quejas mas & ménog fun-
dadas respecto d lasatubridad de los barrios de la Calzada, San
Roque v San Bernardo, sobre enya circunstancia, sumamente
delicada, es indispensable alejar hasta la menor sospecha. Eo
vista de todo, me parecid que lo mas acerfado seria unir el ca-
nal con el rio entre San Jerdnimo v la puerta de la Barqueta,

21
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pues se lleva entonces por un paraje separado de la ciudad,
donde la expropiacion es ménos costosa y el desarrollo del tra-
zado se acorta en cerca de media legua. Todavia hav olra razon
en favor de esta idea : entrando el canal en el vio dntes del puer-
to, y presentando aquel una navegacion expedita, como se vera
despues, las disposiciones de policia de este se observaran me-
jor, evitando muchas precanciones de vigilancia que serfan in-
dispensables si desembocase mas abajo.

Resuelta de este modo la entradu en el vio, se proeedid 4 conti-
nuar la medida v nivelacion siguiendo dos perfmetros.

Conveneido de la importancia de poner ¢n regadio las inme-
diaciones de la eiadad, adopté la idea del Sr. de Larramendi,
que se expresa & continuacion : «Mas la acequia que debe seguir
»adelante (de la Cruz del Gampo) para el ricgo de Tablada y
otros [errenos, partivd por la izquierda, conservando las aguas
vl altura que tengan dntes de la caida de ninguna eselusa.»

Asi continué por Ja izquierda desde la confrontacion de la
ermita de San Onofre con otra medida v nivelacion que rodease
I cindad 4 bastanie distancia, tocando en la Ceuz del Campo y
atravesando los llanos de Tablada, hasta llegar & la margen iz-
quiceda del rio enfre Gelves v San Juan de Asnal Farache; lo
que ha demostrado la posibilidad de una grande acequia sia los
inconvenienfes que tendria el canal en las inmediaciones de Se-
villa. la extension de 1os terrenos ocnpados se reduce & ménos
de la mitad; la traza va muy separada de la poblacion, lo que
reunido & la corta cantidad de agnas que corre por ella, sicm-
pre en continuo movimimiento, aleja hasta la menor sospecha
de que la exislencia de esta obra pueda influiv en lo mas minimo
en el estado sanitario de aquellos habitantes.

~ Enfee los datos generales que se han adquirido por este reco-
- wncimiento y los obtenidos anteriormente, hay bastante confor-
midad. El 8r. de Larramendi encontro el término del proyecto
de su eanal unos veinte 4 veinte ¥ ¢inco piés mas bhajo que el ni-
vel de las agnas del rio de Aleolea : ahora se ha hallado por la
nivelacion, que dicho nivel estd 54,68, 6 sean treinta v ¢ineo pids
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mas alto que el borde superior de a nrvgen izquierda entre San
Jerdnimo v Ia puerta de 1a Barqueta; de nanera que b diferencia
de diez & quinee piés, sery proximamente el dessivel entre este
borde y la terminacion de dicho trazado.

> S1EN
ekl

Se ha construido un perfil con sus correspondientes acotacio-
nes, que esté trazado en los planos detallados de que se ha he-
cho mencion, el cual manifiesta 4 la vey la forma del terreno v
el registro de la nivelacion; no habiéndose: presentado una serie
de secciones trasversales, porque la superficie de aquel, en este
sentido es casi horizontal ; do consigicnte, la traza del nuevo
proyecto wo ha ofrecido la menor difienliad, v se eocuentra for
mada por lo general de alineaciones rectas, como vamos & mani-
festar.

Empieza por una alineacion gue llega & las inmediciones e
Tocina, se varia de diveecion para atravesar los olivires por fos
puntos mas convenicntes, hasla buscar con otra alincacion recla
el paso del arroyo Garciperez; en seguida se corlan fres sueries
de olivares para encontrar las imnediaciones de Breues, donde
se atraviesa ofro hastante espeso hasta Hegur al paso del 4rrO YO
de este pucblo con dos alineaciones; continiia por ofro olivar de
pequena extensiou hasta saliv 4 la Nanura que forma ia debiesa
de Gasaluenga, rodeando el caserio del cortijo del mismo noim-
bre ; poco despues atraviesa la hacienda de los Solares con una
alineacion recta de grande extension 4 buscar 4 San Jeronimo;
vy de alli se mtroduce en el vio por ¢l panto €. Tambien pudiera
haberse continuado la Wllima alineacion hasta los muros de la
cindad y terminar el trazado en el punto D.

Las alineaciones v la extension de cada nna se encuentra en
el orden siguiente:

NUMERACION, LONGETUL,
oo oo 12,900 pics de Castilla,
20 . . . . LI i
300 . . . 15,080 »
oo 0 23,830

5,580
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Sume anterior. . . . . 59,580

55 . . . L 10,660 »
6 . . . . 1,900 »
00 L. TLB00 »
T 0L L 14,400 »
8+ . . .. 5,750 »
90 . 0 L L 50,900 »
e 100 »
Total pids. . . 152,190 »

De donde resulta para el nuevo provecto de canal una longi-
ud de 6,60 leguas,

Las partesde esta traza mas proximas al rio son cuatro : 1.po-
co despues de Tocina, dista mil trescientos pids; 2.° de la con-
fluencia del arroyo Garciperez, mil doscientos; 5.¢ de ln del arro-
yo de Brenes, mil doscientos cincuenta; y 4. en la dehesa de
Casaluenga, antes del cerrado de Vazquez, mil cuatrocientos.
Cousideradas estas distancias, podrian inspivar algnn recelo so-
bre la existencia del canal respecto de las variaciones del rio
en las avemidas; pero si se atiende 4 la naturaleza del ferre-
no, en lo general poco susceptible de infiltraciones . 4 que en
algunos de esios parajes la margen esta apoyada sobre conglo-
werados de mucha consistencia, y 4 que en ios demas sea fhell
consolidarlos por obras y plantaciones, se vera que aquel in-
convenienle, en apariencia, no puede ser un motivo fundado
para dudar de la permanencia de la obra. ¥ no solo en los pun-
tos senalados, sino en todos aquellos en aue por la convexidad
de los tornos, & porque el terreno fuese atacable por la corrien-
te, seria poco costoso asegurar la invariabilidad de la margei
izquierda, con la ohservancia de las reglas de ina buena policia
dirigida & precaver los daiios, 4 uplicar tan pronto como apare-
ciesen: el oportuno remedio.

Aunque no ha habido tiempo para hacer una nivelacion so-
bre la traza del perfil longitudinal, los datos que presenta se han
deducido de los encontrados en la linea de operaciones, con la
cual se confunden muchos puntos; y de consiguiente, tiene bas-
tante exactitud para averiguar ¢l coste de la obra.
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Yeamos ahora si ha podido darse al irazado una direccion mas
alta; y de paso debemos manifestar, que en el curso de la nive-
lacion, siempre se tuvo en cuenta el nivel de las aguas de la pre-
sa, la superficie del terreno v la cara de aguas del canal con
una pendiente dada. Se eligi6 para cl primer tanteo la de - co-

by

mo térinino medio de las que se conceptuan mas convenientes
para los canales de riego y navegacion; y aunque el canal en su
extremo se haga horizonlal 6 con muy corta pendiente, se ob-
serva que dicha linea va generalmente inferior 4 la superficie del
terreno, 6 lo que es lo mismo, en desmonte. Nada se Consegii-
ria con variar la diveceion aproximéndola al rio, POrque ol fepr-
reno frasversalmente es easi horizontal; de modo que en cste
supuesto es ilusorio ef riego entre el rio y el canal

Disminuida la pendiente & £ que Nadault de Buffon presenta
como un minimo despues de examinar los canales de riego v na-
vegacion de Francia é Italia, se ha seialado su correspondiente
cara de agnas, con la enal se consigue regar desde que el eanal
entra en la vega baja y aun alguna pequena parte del téemine de
Brenes, No hay ventaja en subiv ¢l trazado desde los Solaves
adelante, pues si bien algun punto se encuentra casi de nivel
con las inmediaciones del cortijo de Vanegas, poco mas adelan-
te, pasado el punto de Palomares, se halla el terreno diez pids
mas alto; y para encontrar ln cara de aguas serfa preciso uu
desmonte de mas de seis pids, resultando, que por mas que se dis-
minuyese la pendiente, no podrian regarse los terrenos eonti-
2uos: asi pues, no hay ventaja alguna en alterarla pendiente de o4
con el fin de levantar el trazado, cuando por otra parte fu alta
temperatura de aquel pais obliga & conservar en las aguas sufi-
ciente movimiento, para que no se alferen con perpuicio de la
salubridad v de los demas usos 4 que se destinun.

Ll Sr. Larramendi da en su proyecto una veloeidad media de
quince pulgadas pori”, que corresponde proximariente &, de
pendiente, ignal 4 la que se ha dado al canal lateral del Garona;
pero esta velocidad es pequena, y daria lugar & una seecion cas

dupla de la gue exigiria la de = st se quisiera tener con anbas

pendientes la misma cantidad de agua. Es indudable que el (ra-
zado alto es posible conla primera de dichas pendientes, si bien

eadienhe s sun
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tendria el defecto de dar un gran rodeo para entrar en el rio por
el punto elegido, sin conseguir mas aumento de riego que un
corto niamero de aranzadas. Este puntoreune tambien la ventaja
de que las agnas sohrantes del canal, la de los artefactos v la del
gasto de In navegacion, entren en el rio antes del puerto; v por
iltimo, el nuevo {razado presenta en las inmediaciones de Ja
ciudad una alineacion reeta de 1,50 leguas de un hermoso aspee-
to v muy atl para la navegacion. Por lodas estas razones se ha
fijado la pendiente en o, 0 sea de gy, bajo el supuesto deno le-

vantar la cresta de la presa del molino de Alcolea.

e it weessin, Pagemos 4 delermiinar ef trazado y pendiente de la acequia o

UL canal de riego que ha de rodear 4 Sevilla. Desde el punto E, poco
antes de la ermita de San Onofre, se ha partido con otra nive-
lacion para conocer la posibilidad de dicha acequia, la cual ha
servido pura determinar la linea del trazado K G M que vamos
a desceribir,

Fmpieza cn el punto £ elegido para su derivacion, con una
tirada que pasa por medio de los cortijos de Higueron y del
Higueroncillo: entre las haciendas de Mivaflores y San Jacinio
alraviesa un olivar, y despues corta el tagaretle para venir & ro-
dear la huerta del Buron; aqui encucntra la pequenialoma en que
estd situada la fibriea de Santa Teresa v la Cruz del Campo; sigue
con cuatro alineaciones reclas, parte en desmonte y parte 4 me-
dia fadera, que atraviesan la carretera nacional de Madrid v el
acueducto llamado los Canos de Carmona, verificando ¢l paso de
este por debajo de uno de sus arcos hasta venir & cruzar ¢l ca-
mino viejo de Alcala de Guadaira y el que va & los Tealinos,
donde se halla establecida la fabrica de fusiles; eontinta entre la
casa de la Cera y el almacen de polvora, hasta llegar cerca del
camipo deUtrera, para dirigirse con una alineacion recta poren-
medio de tos Hlanos de Tablada, 4 {in de extender los riegos & de-
recha ¢ izquierda, terminando en la margen del Guadalquivir.

A estas sicte alineaciones, corresponden las longitudes si-
oitientes:
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L o0 0 13,3530 piés de Castilla.
2.2 N 1,420
30 L. 5,720
40 0L L 1,930
S L 2,400
6o L 3,400

L 12,800
Total piés. . . . 41,220

que equivalen & 2,60 leguas.

Para determinar estas alineaciones se ha tenido especial cui-
dado de separarlas de las haciendas y huertas cercadas, que hu-
bieran hecho muy costosa la expropiacion , estropeaitdo propie-
dades de mucho valor; si se exceptia un olivar (ue atraviesa la
primera y una corta extension de huerta que se ocupa despues
de los Canos de Carmona, ¢n todo 1o demas son tierras de lubor
eriales que en aquel paraje tienen el minimo valor, Igual enjda-
do se ha tenido respeto & la traza del canal, no entrando en mas
olivares que en los que ha sido indispensable cortar con sus ali-
neaciones,

Enel caso de que se tuviesen agnas sobrautes, podrian pasavse
& los terrenos de la izquierda del Guadaira, con wua aceqnia que
atravesase este rio por un puente-acequia, como lo indica la linea
G N, haciendo una particion cn el punto G, considerado como el
mas conveniente: esta acequia seria propiaunenle continuacion
de la principal, en cuyo caso la parte G M del trazado deberia
considerarse como el brazal de Tahlada. Es iudodable que esta
continuacion extenderia el riego & terrenos muy importantes;
pero seria complicar mucho el provecto si se hubiere introduci-
do esta adicion: con ¢l tiempo no podra ménos de realizarse,
tan luego como se encuentren las aguas en las inmediaciones de
Sevilla, v se generalicen las ventlajas del regadio.

Segun la nivelacion practicada, puede darse & esta acequia la
pendiente de o; lo que unido 4 las diferencias de altura ocasto-
nadas por el gasto de los brazales, producird en las aguas velo-

Wiege eoberre ta oaeferdy
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cidades mayores que lIas que tendrian por aquel concepto, con-
signiéndose con esto los fines anteriormente indicados.

Despues de adoptar la traza de la linea navegable y la pen-
diente mas adecuada & las circunstancias del terreno v al doble
objeto de riego y navegacion que debe reunir el eanal, lo mas
imporlante es determinar la seccion 6 perfil trasversal que for-
ma sitvaso. Verificados diferentes tanteos, me ha parecido que
con cuarenta pics de latitud en la cara de aguas, ocho de pro-
fundidad y 1,25 61,50 de base por uno de altnra en los cscarpes,
resulta una seccion proximamente igual & la del canal de Casti-
lia, suficiente para cubrir (odas las aiencioues. Fl drea de esta
secelon, en el supuesto mas destavorable de dar 41os escarpes 1,50
de hase, es de doscientos veinte y cuatro piés cuadrados, que
multiplicados por 31,17 pulgadas, velocidad media en 17 en-
contrada por la formula del movimiento uniforme para la pen-
diente = (1), daria el volimen de agua correspondiente al mis-
no tempo. Para hacer los caleulos mas faciles, se reduce la ve-
locidad & 2,50 pids, lo que dard quinientos sesenta pids ciihicos
en §7(2).

Podré suponerse quelapérdida de agua porfiltraciones, evapo-
racion y ajustamiento de puertas y compuertas, sea de sesenta piés

(1) A estavelocidad media, corresponde en el fondo Ia de 25,37 pulgadas, la
cuil o producivd degradaciones en la solera y escarpes, por ser el terreno ar-
citlose, compacto, de una resistencia superior & la accion de la expresada ve-
Incidad.

i2) En el reconocimiento del Guadaiquivir, no pudieron aplicarse ios medios
reconocidos entre los ingenieros como mas exactos para averiguar su caudal
dle aguas; se hicivron sin embarga aforos aproxiniados, que dan hicia las in-
mediaciones de Lora mil ochocientos piés cabicos por 17 en aguas bajas, de¢
los euales deducidos los quinientos sesenta necesarios para la alimentacion
del canal, quedan mil doscientos euarenta, cantidad muy suficiente para satis-
facer los usos actnales de las aguas en los meses de mayor sequia, pues cn ef
resto del afio corren en grande abundancia. Respecto 4 la nevegacion de los
vueblos de 1a ribera, dirémos @ que la mas constante es la de Aleald, porque
se aprovecha del inflajo de das maveas para pasar el vado de Dofta Luisa v los
Lajos de Magaiia y del copete de San Jerdnimo dorante el estio, en cuva estacion
cesa ta de Cantillava v Villanoeva que requiere las nguas medias del afio ; co-
ino es ficil de conocer, en wmbos easos no se origina perjuicio para la nave-
gucion delrio con o desmembracion de aguas para e} canal,
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cubicos por un segundo,

cantidad algo menor que la que ge-
neralmente se asigna p

ara este objeto; pero debe atenderse, que
aundque en un principio sea en eofceto mayor, poco tiempo des-
pues serd casi nila la correspondienie & las filtracianes, pies no
las habrd 6 serdn insignificantes porser el terreno de aluvion ar-
cilloso compacto con mezela de arena fina, y & poco do estar ol
agua en contacto con la solera y escarpes se saturarin, que-
dando cubiertos de una capa limosa muy impermeable, tanto
mas, cuanto que la caja del canal se abre en desmonte on mas
de dos tercios de su longitud. Si 4 pesar de estas fundadas razo-
nes no se cubriese dicho gasto por causas imprevistas, mas ade-
lante verémos que puede echarse mano de un sobrante de aguas
sin perjudicar al servicio del canal, Quedan pues para las aten-
ciones del mismo quinientos piés clthicos por wi segundo, que
durante un dia darin cuarenta y tres millones doseientosmil.

Veamos ahora como puede distribuirse esta ecantidad on

pe-
zando por la navegacion,

a-
cion durante un dia, serd ol ocasionado por vemte bareos de su-
bida y veinte de bajada; y 4 la verdad, en bastante tiempo no
llegard 4 tener el arrastre semejante movimiento, PEro e estos
caleulos es siempre ventajoso exagerar el gasto, porque en tales
obras toda la probabilidad estd por el aumento del trifico. Los
barcos de subida consumen cada uno einco esclusadas, v los de
bajada solo necesitan una para entrar en ¢l rio : de manera, que
con ciento veinte esclusadas diarias s conseguird esta navega-
cion, aun en el supuesto mas desfavorable. Una esclusada podra
regularse en dicz y ochomil piés cibicos, de consiguiente, con
dos millones ciento sesenta mil por dia, quedard cubierio esfe
servicio.

Podra suponerse que en un principio ol gasto de la navega

Gonsiderando solo Ia parte que hay desde ¢l cerrado de Vaz-
quez, en que ¢l canal cesa de esfar en desmonte, se encuentran
sictemil ochenta y una avanzadas del marco real & general do
cuatrocientos estadales de diez y scis varas cuadeadas cada uno.

21
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[Los terrenos comprendidos por la acequia, los wmuros de la
ciudad v el rio, con inclusion de los de la izquierda en los lla-
nos de Tablada , por suponerse que aquella riega alli por am-
bos lados, contienen tresmil trescientas sesenta de dichas aran-
radas, formando con las anteriores un total de diezmil cuatro-
clentos cuarenta ¥ uno, que es & cuanto puede extenderse el
regadio con el trazado propuesto. Reducirémos este fotal a diez
mil, mimero que dificlmente legard & completarse , pues aun-
que el terreno es bastante Hano, no deja de haber algunas partes
elevadas que para disfrutar del riego necesitan moditicaciones
costosas.

Varios son los parceeres que hay sobre la altura del agua de
los riegos : despues de un detenido eximen, he adoptado la de
cuatro pulgadas como la mas conveniente, atendido el clima y
la naturaleza del terreno; el Sr. Larramendi a fij6 para este ecaso
en tres pulgadas. Con dicho dato, una aranzada consume en cada
regon diez y nuevenil doscientos pids eiibicos, y tomando como
termino medio el de tres regones al mes, porque segun la clase
del cullivo de las diversas suertes, unas necesitarn mas y otras
menos, deberdn regarse diariamente mil aranzadas, que consu-
wen en tgual tempo diez y nueve millones doscientosmil piés
cubicos de agua.

Para valuar la fuerza moiriz, tomarémos doscientos pids ex-
bicos en un segundo, y adoptando por unidad el caballo de
vapor 0 dimdmico espanol de seis quintales levantados & un pié
de allura en an segundo (1}, se tendra, que siendo el peso del

(11 No estando los ingenieros de todos los paises conformes en la fijacion de
esta unidad dindmica, pues los ingleses conservan el que sirvid & Watt para va-
luar la foerza de las miquinas de vapor, que cs de quinientas sesenta libras
avoir dupoidsevantadas 4 la altura de un pié inglés en un segindo, v los france-
ses liepen el de setenta y cinco kilégramos levantados d un metro por un se-~
gundo, hemos tomado para la valuacion de la fuerzamotriz, el caballo de viapor
generalmente adoptado por los ingenieros espafioles. Hecha la reduceion de los
pesos y medidas inglesas y francesas a 1as espafiolas, se encuentra, quelarelacion
de nuestro caballo al ingiés, es de 1,015 y al francés 1,025 6 1o que eslo mismao,
que ¢l caballo espafiol es proximamente 4,77 mayor que el inglés v 1,40 mayor
que el franieés, de suerte que setenla y siete caballos espafioles equivaldrin 4
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pié cibico de agua cuarenta y siete libras 4 la temperatura me-
dia, el de los doscientos pesara noventa v cuatro quintales, que
multiplicados por cuarenta pids de altura & que se I‘{"Li)LICCl:!
los 47,50 piés de diferencia de nivel entre la cara de aruas dél YASO
superior y la del rio en aguas bajas (por no ser p(iéihlg incluir
todo el salto de la esclusa baja, 4 causa de 1a difienliad de inn-
tihzarlo una buena parte del afo, por efecto de Ias mareas v e
las aguas de invierno}, resultard la cantidad de fresmil setecien-
tos sesenta, que da 626,60 para el nimero de los caballos dinde
micos, aplicable & fabricas v artefactos en los extremos del canal
¥ acequia contiguos 4 Sevilla (1). Por este conceplto se consu-
mirin en cada dia diez y sicte millones doscientos ochents mil
pi€s cubicos,
El restmen de los gastos enunciados es el signiente :

e 3200000
Pite vrnivas,

Navegacion. . . . . . . . . 2.060,000
Riego. . . . . . . . . . L 10.200,000
Yuerza motriz. . . . . . . . . 17,280,000

58.640,000  38.610,000

Diferencia,  4£.560,000

Agua producida por ¢l canal en veinte v cuatro
woras. . . . . . ... )

Gustus en igial tiempo.

setenta y ocho ingleses y cuarenta de los primeros & cuarenta y un franceses, K1
conocimiento de estas relaciones, presentudas al aleance de todo el mundo, ey
del mayor interés para las aplicaciones de la mecanica industrial.

(1) Una de las aplicaciones mas importanies que se ha hecho de esta foerza
maotriz en el canal e Castilla, es 4 las fibricas de barina, sobre his enales ha
parecido conveniente dar & cenocer algunos datos. Para melienda de trigos
blandos se necesitan cuatro caballos de vapor por piedra que muela de dosados
y media fanegas por hora, v para la de trigos duros ilagas, la misma fuerza mo~
liendo en igual tiempo de una & una ¥ un cuarto fanegas: el producto de cuatro
piedras, emplea para sulimpia y cernide, dos caballos de vapor en et primer caso
y uno en el segundo. Una fabrica de barina de ocho piedras puede moler en
veinte y cuatro horas de doscicntas ochenta ¥ ocho a trescientas sesenta fanegas
con una fuerza de treinta v cinco ¢aballos de vapor, incloyendo su lmpia y cer-
nido, en el supuesto de que cuatro piedras muelan trigos blandos v lus oteas
ciratro duros.

{ Extracto de una nolicia dada por el ingeniere D. Franvisco Echanobe y Echa-
nobe.)
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De donde resulta un sobrante disponible de mas de 4,50 millo-
nes de piés cibicos diarios, que en adelante pueden aplicarse &
extender y awmentar 1os riegos, 6 para el caso de una navega-
clon uxas activa; v por ultimo & rveparar las pérdidas, si contra
toda probabilidad no fuese suficiente la cantidad asignada 4 este
objeto.

kn el edlenlo precedente se han incluido las tresmil aranzadas,
cuyo riego perfenece a la acequia, v suponiendo que tambien
corra por ella el agua correspondiente al tercio de los caballos
dindamicos, se tendra:

S e

Por el riego de las 3,000 aranzadas en cada dia 6

sean los 0,30 de la cantidad total de agua destina- v e

da & dicho objeto. . . . . . . L L L . 760,000
Por la tercera parte de la correspondiente 4 los ca-

ballos dindmicos. . . . . . . . . . . 5.760,000

Total por dia, . . . . . . . . . 11.520,000

Lo que equivale 4 133,30 pids cubicos en cada 17

iy it Hemos asignado anteriormente 4 esta acequia la pendiente

0 dez, con cuyo dato, despues de diversos lanteos, se viene 4

encontrar para la seccion fluida, las dimensiones siguientes :

20 piéds 4 flor de agua, 5 de profundidad, con 1,25 de base por 1

de altura en los escarpes, lo que da 68,75 pids cuadrados para el

irea del trapecio que forman estas lineas y puede representarse

por 69. Gon esta seecion y la pendiente enunciada, se encuentra

una velocidad media por 17 de 27,40 pulgadas y en igual tiempo

pasa por la acequia un voldmen de 157,30 piés cubicos, el cual

excede en 244 la cantidad de agua necesaria para cubrir sus
atenciones, y que se aplicaran 4 reparar las pérdidas.

G ek moiens 148 TNAYOP parte de la linea del canal se abre en desmonte, co-
"L mo queda dicho, y para poder determinar con alguna aproxi-
macion el volimen de tierras que hay que remover, sin necesi-

dad de hacer caleulos prolijos, para los cuales seria indispensa-

ble mayor ndmero de datos, observarémos : que contando las

profundidades desde la superficie del terreno al fondo solera
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del canal, se encuentran en su priveipio treinta y cuatro pies, en
las inmediaciones de Tocina veinte yune, v en seguida dismi-
nuye hasta trece en su encuentro con el arroyo Gareiperez. Dos-
pues se observa la profundidad de veinte y dos, que vuelve @
disminuir hasta cinco en el arroyo de Brenes. Pasando este, se
levanta el terreno en la dehesa de Casaluenga, donde resultan
veinte y cineo y treinta pids; ¥ por iliimo, en el resto del tra-
zado, hasta su terminacion en el vio, solo habra (ue cxeavar
una parfe de ta caja, tomando las tierras que falien para com-
pletarla, de los contra-canales v puntos contiguns mas elevados,
asi como para formar los diques en que sc han de establecer los
caminos de sirga.

Gon presencia de la seceion del canal, v atendiendo & que se
han de dejar & flor de agua bermas de tres pics, & que los cami-
nos de sirga deben clevarse sobre aquellas de tres 4 seis, segun
lo exijan las circunstancias, y 4 que la anchura de los mismos
pucde ser de ocho & quince, se han determinado las latitudes v
profundidades medias expresadas en el siguiente estado para los
solidos de desmonte, con expresion de sus longitudes, vola-
INENEs v precios.

Por medio de una nota se incluye al pi¢ del estado el movi-
miento de tierras de la accquia.
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e Ay

Estabo del movimienlo de tierras del canal, con expresion del voldmen y coste
de los solidus. x

, |
| 2 DIMENSIONES. ; 3
; E Desigrtacion T e ‘I“Ammm E% :’Ti
E de las tiradas, P":E:E}‘?f“.’““ [ﬁ:[eljlxlf Langituil. de los séfidas, | ; '::;
::g :.2 g E E E_ Yaras cibicas.f e [Ms.f Reales,
‘r a0 N A M e |
oo |87 7% ¥ purte de la L .
A T 81 » | 18] 21 9400 5| 1255355 | 3|17] 4.386,665
\' - , . -
2.0, I Parle de b 42 T s 15 4 L816F 2 | 816,082 | 3 » | 15500460
5.0, |20 ¥ 3.2 G| » [ 14| » 7,610) » 639,240 | 3] »} £.517,720
i
14 o |Besto de la 47 v B2y .
©l parte dela 6.2 3 4] 45| » it 5211 244,000 | 2[17] 610,000
g [Restos de la 6" v 7.0
STl ak g ag ey 00 D 91 1 14.M6) 2 417,648 | 20171 1.044, 1208
i
! ey | s——— i CTE—
‘ Tolales. . 44,083 1 9.509.431
3
En piés. 132,100 »
NOTAL ‘ I
Movimients de tierras en [
li wcequie por wn compuly - l
oproziinads, N G| v | 45,740| » 247,320 1 3} »] 741,960
’ i
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La obra mas importante del canal cs la del bocal con esclusa
de toma de aguas y salida al rio. La sitnacion del eje de esta con
relacion al hilo de la corriente, ha sido objeto de serias discusio-
nes entre los ingenieros, y no hace mucho que la mayorfa de
estos ha adoptado el angulo de 45° en el sentido de la veloci-
dad, cuya disposicion es la mas ventajosa para la entrada y sali-
da de los barcos, segun tiene demostrado la cxperiencia en las
que se han construido bajo dicha inclinacion. Estas esclusas no
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tienen muro de caida, y en algun caso se ha dadoal eje una dis-
posicion curvilinea, por exigirlo asi eireunstancias particulares,
y por lo mismo no debe tomarse como regla general, pues no
tiene ventajas marcadas sobre la linca reet, Las aguas para ali-
mentar el canal pasan por acueductos, construidos en los mu-
ros rodeando las quicialeras, de modo que las puertas puedan
abrirse y eerrarse 4 voluntad.

Siendo considerable la altera que toman las aguas en las ave -
nidas, para poner 4 cubierto el canal resultarian unas puertas
cuya waniobra seria muy embarazosa si habian de satisfacer tan
importante requisito: eon el fin de obviar este inconveniente, se
divide fa altura en dos partes, colocando en cada una un par
de puertas, como se ha verificado en la esclusa de toma de
aguas del canal de Beaucaire: por el nso que se hace de ellas,
toman las inferiores el nombre de puertus de navegacion v
las superiores de inundacion. Las segundas puertas de la es-
clusa se situardn al extremo de la camara, cuya longitud se
supone de ciento dicz & ciento veinte piés; la altora serd ignal a
la que tengan las de navegacion, pues su objeto no es otro que
facilifar la salida de los barcos al rio, cnando el nivel de este
sea superior al del canal; v no pudiendo tener lugar el caso
contrario, no hay necesidad de dobles buseos ni de dobles puer-
las. En esta esclusa se construira un puente de paso para el ser-
vicio del bocal y para la eomunicacion que se hace por la mér-
gen del rio,

La situacion de la esclusa de toma de aguas, puede separarse
del rio para facilitar su construccion : se unird a la mérgen por
medio de un canal revestido, cuyos extremos redondeadns forma-
an propiamenteel bocal. Este canal tendra de latitud diez v o-c'}u';
4 veiute pids, la misma que debe darse 4 la esclusa, v sulongitnd
podra tener hasta el triplo de la expresada dimension. s proba-
ble qne durante las avenidas, cuando los acueductos (I‘c'z 1911‘1& e
cierren, las turbias sedimentarin en él; pero la limpia es facilprae-
ticando panuras cn los costados para formar represas de vigue-
tas en el canal v en la camara de la esclusa, con el fin de hacer
descargas de agua por corrientes de fondo qne arrastren el léga-
mo depuesto en las avenidas, por cuyo medio el canal ylaesclusa
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volverdn & quedar en buen estado de servicio para la navegacion
¥ la foma de aguas.

En toda fa extension del canal no hay esclusa alguna hasta
Hlegar & su terminacion entre San Jerdénimo ¥ la puerta de la
Barqueta. La cara de aguas se eneucntra 47,36 piés mas alla
queelnivelmedio delas mareas en aguas bajas: este nivel pudiera
adoptarse para establecer el busco inferior de la esclusa mas ba-
Jn, aunque detendria la navegacion algunas horas de las mareas
en cierlas épocas del afio; para evitar este inconveniente se ha
preferido situar el busco y el solado ocho pids inferiores al ex-
presado nivel, con lo cual se tendrd casi constanternente el agua
necesaria para el calado de los barcos; y como el canal tiene tam-
bien ochopiés de profundidad, resultari entre su solera y el so-
lado de la esclusa baja, Ia misma diferencia de altura que se ha
eneontrado anteriormente para las lineas de aguna del canal y del
rio. Dividiendo este desnivel por el nimero de las esclusas, se
tendrd la altura del muro de caida, ¥ suponiendo cineo, porque
ast conviene 4 la localidad, se hallara para cada una 9,71 piés,
([ne es de las mas apropiadas para esta clase de obras.

Nada serfa nas econdmico que construir enfiladas las cineo es-
clusas formando una cascada para bajar al rio, pero ofrecerian
muchas dificultades para el mejor aprovechamiento de la fuerza
motriz, y un ferraplen al extremo del canal; por estas causas
me he decidido 4 colocar dos enfiladas en la confrontacion de
San Jerénimo, donde de todas maneras habria que construir un
puente de paso, v las tres restantes tambien enfiladas en la in-
mediacion de la margen del rio. [} eje comun de estas formard
con el hilo de la corriente |, en el punto de entrada , un dngulo
de 45, en los mismos términos que para la esclusa de toma de
aguas, mediando entre nnas y ofras un vaso horizontal de doswil
seiscientos pids de longitud, al enal debern darse sobre sesenfa
de latitad 4 fior de agua con exclusion de las bermas, v la pro-
fundidad adoptada de ocho Piés: por cuyo medio se (:0;1seg11im'1
la ventaja de que los barcos puedan esiacionar en este vaso, si
obligased ello el estado del rio ¢ porolrascausas; y fambien para
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facilitar el agua necesaria, s

i empobrecerlo demusiado, en Jos
casos en que la nay

€3acion ascendente fuese muy activa.

El punto € elegido para Ia desemboceadura del eanal, renne fo-
das las condiciones requeridas para Uenar
concava muy elevada de terreno resistente ) con el thalweg proxi-
mod ellay sondas de 52,50-28,50—25,00—26,00-28,00 —1 450
pi€senbaja marea del estio, de modo que en ningun tiempo pue-
den faltar hacia cste paraje aguas abundantoes paraque las manio-
brasde entrada y salida de los barcos se hagan desembarazada-
mente, sinformarse bajos 6 bancos de arena o [Bgamo que entor-
pezean estas operaciones. Kl thalweg que media entye el puntode
entrada y el puente, ¢ sea el puerto, tienc lus soudis siguientes
26,00—28,00—14,50—35,00—13,00— 15, 42— 9,35 —8,17—7,42--
G,O()—9,85—-9,0ﬂ-12,85——20,00—20,0{) Pics © sondas gque refe-
ridas tambien & las mareas bajas de estio, demuestran claramen-
te la posibilidad de una navegacion expedita enfre ol canal y el
puerto por ¢l rio, cuando el calado de los mayores barcos no
excederd de 4 6 todo lo mas 4,50 piés.

Bespeeto 4 la construecion de las eselusas buajas, se fiene
gran probabilidad de fundarlas sobre wn banco de areilla Ity
compacta, que forma la hase de la margen izquierda, prescrvan-
doladelos continuos desprendimientos y derramblos quése ocasio-
narianbgjo tan considerable profundidad deagua . si el terreno fuo-
seatacable por las impetnosas corrientes de las avenidas. Tal vez
no necesiten estas esclusas de mucho cimiento para su completa
estabilidad, v podrén constrairse en seco, sin necesidad de ata-
guias ni agolamientos, puesto que no hay dificuliad en relirar-
las de la margen la Jongitud de un pequeno canal de desembo-
cadura, enteramente analogo al que se ha deserito para el boeal.

81 la via navegable se quisiese terminar locando los muros de
Sevilla, entraria en el rio por ¢l punto D, muy présimo al muelle
y puerta de la Barqueta. En este caso lo primero que habria que
hacer seria cerrar el brazo izquierdo de laisla cantigna, 4 fin de
unirla con la mérgen izquierda: tan indispensable modificacion
en el lecho del rio npide separar de la margen las esclusas do
salida, teniendo que establecerlas sobre un terreno ﬂo)j'z(), con

sit objeto: mirgen

Ex

s {nuire
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una fundacion de pilotaje parccida & la que sirvié para construir
el murallon de defensa de la puerta de la Barqueta. En la entra-
da del rio delante de las esclusas, rvesultaran aterramientos consi-
derables en las avenidas, mucho mayores que los que en el dia
se forman, pues con la obstruccion del brazo izquierdo, faltaria
una corriente muy propia para disminuirlos. En tal estado, se ce-
garia ¢l paso de los barcos siu que fuese bastante 4 destruir es-
tos aterramientos la represa de aguas de la esclusa baja, ni las
que a ellas pudieran agregarse de la parte superior; y si para
asegurar el efecto de la limpia se formase un canal artificial en ol
lecho del rio, ademas de ser obra costosa, no dejaria de presen-
tar inconvenientes, sinose tenia el mayor cuidado en su conser-
vacion.

Por todas estas razones me pararece preferible la entrada en
el rio por elpunto €, que 4 la economia de muy cerca de un ter-
cio del coste primitivo de las obras de bajada y desembocadura,
renne la circunstancia de asegurar of servicio de la navegacion
sin losinconvenientes acabados de manifestar: no pudiendo con-
siderarse el de la distancia de cuatromil nuevecientos piés, que
media entrela desembocadura y lapuerta de la Barqueta, de tal
naturaleza que obligne & renunciar tan apreciables ventajas,

La latitud de todas las esclusas serd de diez y ocho piés, y la
longitud de las cdmaras media enire compuertas, de ciento diez 4
ciento veinle, dimensiones andlogas & las que esthn aproba-
das para el canal de Castilla, La clase de fabrica que parece
la mas conveniente para las esclusas, es la de ladrillo con cade-
nas y coronamientos de silleria, en atencion 4 que esta es cara
¥ escasa, y el ladrillo puede tenerse de excelente calidad 4 pre-
cios muy arreglados,

Hemos dicho que desde la toma de aguas hasta San deronimo,
no tiene el canal esclusa alguna intermedia, y que forma un va-
50 de muy cerca de 6,501egnas de longitud. Facil es conocer los
iuconvenientes de semejante disposicion, si hubiese necesidad de
ponerlo en seco por resultas de cualquiera averia en los barcos
o en las obras: los retardos ocasionados en esta operacion cau-
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sarian graves trastornos en el servicio del canal, los cnales se
evitarian en mucha parte si este gran tramo se dividiese en por-
ciones que se desaguasen con separacion.

El medio mas sencillo adoptado con cste ohjeto, se reduce &
formar un malecon 6 presa de vignetas horizontales sobrepues-
tas, cuyas cabezas entran en ranuras ¢ girgoles practicados en
dos muros distantes entre si la latitud de las esclusas. 6 lo que
¢s lo mismo, reduciendo la del canal para el paso de un sela
barco : por lo comun se aprovechan los muros de andenes de los
puentes, pero este medio se emplea pocas veces por ser ined-
modo y cortar las aguas con imperfeccion, por la dificultad del
ajustamiento de las viguetas; tambien se han ensayado con mal
¢xito en algunos canales las agujas 6 vignetas verticales, & imi-
tacion de Jo que se practica para cerrar los puertos de fas pre-
sas de rio.

La disposicion mas gencralmente puesta en priclica, es em-
plear dos buscos colocados en sentido opuesto, con sus corres-
pondientes paves de puertas, de las cuales se hace uso segun la
parte que quiera desaguarse; pues un solo par no podria servir
indistintamente para el tramo superior o inferior. La tucilidad y
prontitud de mamobrar las puertas abonarian este medio si no
fuese muy costoso, por cuya razon en el dia se prefiere una
puerta plana de eje horwzontal, con su caja ¢ chmara en ei fun-
do; detal modo, que al aplicarse a ella, no presente el menor re-
salto en la solera: esta puerta puede servir de retenida por am-
bos lados indistintamente, teniendo los postiguillos dispuestos
para las dos presiones y haciéndose las maniobras de levaniarla
y abatirla con bastante comodidad. Respecto al coste, puede ase-
gurarse (ue es cerca de la milad del doble busco con los dos
pares de puertas, aun sin fener en cuenta la ventyja de que, es-
tando completamente swnergida, las maderas se conservarin
mejor gue las de las puertas con busco, cubiertas ey parte por
el agua; de modo que estas iltimas apénas pueden durar veinte
afos, como término medio, por muy esmerada que sea su con-
servaclon.

No basta colocar estas puertas, si en su inmediacion, por la

Besaguen de faste.
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parte de arriba, no se construye un ladron 6 un juego de com -
puertas, como desagiic de fondo, respecto 4 que el cana? es de
pendiente. In su extension hay {res puntos que reunen circuns-
tancias ventajosas para situar los desagiies, y son: los arroyos
Garciperez, de Brenes y Monaza, que servirdn de canales de sali-
da al agua de los tramos. En los dos primeros se colocaran
puertasde eje horizontal, poco mas abajo del desagiie de fondo;
ven el tercero se aprovechara el puente de lainmediacion de los
Solares para aplicar olra: estas puerlas suelen Namarse de pre-
caucion 6 seguridad. Asi resulta dividido el gran vaso eu cuatro
tramos bien promediados; mas si se creyese conveniente algu-
na subdivision, en nada pueden perjudicar las ranuras practica-
dus enlos muros de andenes de los puentes de comunicacion.

Ademas de estos desagiies se construird un aliviadero 6 regu-
lador de superficic en el arroyo que corre poco antes de San Je-
rénimo, para que en ningun caso excedan las aguas del vaso de
la altura que deben tener en la inmediacion de las puertas altas
de las primeras esclusas.

En los arroyos Garciperez, de Brenes y Monaza, que son de
poca importancia, se construirin pequenos puente-canales o
acueductos para ¢l paso del canal, dejando salida a las aguas
Hovedizas, sin perder de vista que las de avenida del (madalqui-
vir entran por retroceso en sus alveos ; acaso seria preferible re-
coger aquellas por medio de puertos artificiales 4 imifacion de
los def canal de Aragon con las oportunas modificaciones; y co-
mo estas aguas son claras, serfan liles para alimentar el canal
miéniras duran las turbias del rio: de todos modos, para resol-
ver un punio fan importante con el debido acierto, cs mdispen~
sable cstudiarlo con mas detenimicnto antes de proceder & la

ejecucion de estas obras.

Tambien sc necesitan seis alcantarillas de pequenas dimen-
siones para dar salida 4 las aguas de algunas quebradas y bajos,
y de los contra-canales.
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A los tres puente

s de paso propuestos en las eselusas, s wio
dirdn seis mas par

a conservar las comunicaciones existentes, v
con el objeto de evitar perjuicios en la servidmmbre de los térmi-
nos jurisdiceionales divididos por el canal. EL L se colocara en
la confrontacion de Tocing ¢l 2.* en el término de Cantiflans;
el 5. en Brenes; ¢l 4. en la dehesy de Casaluenga: el 3. o los
caminos contiguos al caserio de esto nowmbre, y ¢l 6. despues
de los Solares.

Enla parte del canal coreespondiente al terreno regable |, se e
derivarin 1os brazales principales, y tanto estos como las bogue-
S COHL SuS correspondientes almenaras , pectenceerin 4 las
obras del canal. Los hrazales secundarios & hijuelas para Hevar
las aguas & las heredades separadas de aquellos, se pasaran por
los terrenos intermedios 4 titulo de servidumbre temporal con
la correspondiente mdemnizacion; v por tltimo, las caceras
para el riego de cada heredad serén de cucnta de los regantes:
lo mismo se verificara respecto de los azarbes mayores y rmeno-
res que dén salida & las aguas sobranles; siguiendo en todo los
usos y coslumbres puestos en préctica en las comarcas de rega-
dio. Sin un estudio mny detenido de Ta topografia, esecusi impao-
sible fijar las boqueras de derivacion de Tog brazales principales
ni el trazado y seceion de eslos; pero podra asiguarse con este
objeto una cantidad alzada, que difiera poco de la que realmen-
te pueda emplearse. Bajo el mismo supuesto se destinara otra
para las casas de escluseros y guardas inherenfes al servieio del
canal; de las primeras se necesitaran tres, y por lo ménos igial
numero de las segundas,

'n cuanto 4 la extension de los terrenos ocupados, que de-
berin adquirirse con arreglo 4 1a ley de expropiacion forzosa
por causa de utilidad priblica de 17 de julio de 1836, seria indis-
pensable el levantamiento de nn plano muy exacto en que se re-
presentasen las lincas de terminacion del provecto definitivo con
todos sus detalles, los limites de los términos jurisdicciouales,
las cercas 6 lindes de las diversas heredades 6 suertes de tier-
ra elc.; mas como este irabajo serfa largo y costoso sihubiere de
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ejecutarse previamente , se acostumbra hacerlo al tiempo de la
ejecucion del proyecto, sin que por eso deje de incluirse en el
presupuesto el coste aproximado de los expresados terrenos. Para
conseguirlo, bastard observar la regla de que el triplo de la latitud
en la hoca 6 parte superior de la excavacion, se considera por lo
general suficiente; y aunque los resultados obtenidos por este
medio dénespacio para la colocacion de caballeros 6 diques reti-
rados seis piés de los bordes, cuando el canal forma trinchera, no
sucede lomismo siguiendo el trazado la linea de menor desmonte;
sobre todo si tiene contra-canales, habra circunsiancias en que
no baste el triplo : para estos casos be alterado prudencialmente
la regla indicada. Como sea imposible seguir las infinitas varia-
ciones de los desmontes sin datos de detalle, se han adoptado la-
titudes medias para las divisiones de la faja de expropiacion , con
Jas que se han obtenido los resultados siguientes :

5 LATITCDHE MEDIAS

;.: D

= Longitud, Areas.

= en in parte superior L

Z dela excavacion, de las divisionoes,

& |

Yaras. Pids, Yaras, Pibs. Yaras., Pids, | Yaras cuadradas,
1.8 32 2 00 | » 9,400 | » 940,000 |
a0 L o9p 2 90 | 4816 | 2 433,500 |
3. 1 80 ] » 7650 | » 608,800
1.7 17 ]
) l 68 2 22,9236 2 1.482,444

5. 13 1 {

I

Torares., . . . | 44,063 i 3.464.544.
I

t
i
%
1
\
|
|

Dividiendo el total del area de la faja por seismil euatrocien-
tas varas cuadradas, que es la cabida de la aranzada del marco
real, sc encuentra para el terreno ocupado porel canal quinien-
tas cuarenta y una aranzadas.
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‘ Para la.auequm de riego pueden tomarse treinta varas de la-
ttud media y una longitud de trecemil setecientas cuarenty, fo
que da por Gltimo resultado sesenta v euatro avanzadas.

Enlazona del canal, casitodos los terrenos son de buena cali .,

RN N e X LT

dad, pero hay la difercncia, que el estado del cultivo de s tier-
ras viejas es muy hueno; miéntras que el de las roturadas en es-
tos ultimos anos es bastante mmperfecto, sobre todo si los labra-
dores no cuentan con suficientes medios para sufragir los gastoy
necesarios a la limpia y preparacion de las tierras novales. Uasi
ningun terreno queda de los pertenecientes al Fstado bajo las de-
nominaciones de baldios, realengos ete. | pues todos han pasa-
do & ser propiedad particular, habiéndose adquirido algnnos 4
precios bajos @ estas ciccunstancias, unidas 4 las que s¢ han ma-
nifestado al tratar de las alineaciones, nos han determinado a fi-
jar el valor medio de fa aranzada del mareo reul en mil reales; v
siendo las ocupadas quinientas cuarenta y ung, ascienden 4 qui-
nientos cuarenta y un mil reales vellon. Las tierras inmediatas 4
Sevilla, en igualdad de clase, valen masvson mas estimadas
como es consiguienie; y por esli causa, en la aceyuiase ha subi-
do la aranzada & mil y quinientos veales, lo que da para las se-
senta y cuatro necesarias 4 su establecimiento, In cantidad de
noventa y seis mil reales vellon.

Los datos que anteceden sobre el valor de las obras de tierra
y terrenos ocupados con los computos del importe de las obras
de fabrica, arreglados & la naturaleza y circunstancias de cada
ana, teniendo presentes los precios del pais, dan una idea bas-
tante exacta de la cantidad total 4 que aseiende el siguiente

PRESUPUESTO APROXIMADO.

Rs. vo.
Obras de tierra. . . . . . . . . o oL BA0Y451
L esclusa de toma de aguas y salida al rio con el |
hoeal. © . . . . . . L 0L . 800000
Reparacion de la Presa y obras advacentes en las N
mirgenes. . . . . . . . .. ... . 300000

10.609, 451

3 RUPVR TS
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Suma anterior. . . . . .
Dos esclusas en San Jerdnimo y tres de bajada al rio
4 300,000 reales cadauna. . . . . . . . .
Desembocadura en el rio v demas obras accesorias.
Tres puertas de precaucion. . . .o .
En ladrones 6 compuertas para los tres (lcbagueb de
fondo v el aliviadero. . . . . . . . .
Tres puente canales ¢ acuedectos de un solo ojo.

Seis alcantarillas. . . . . .o .
Nueve puentes de paso de diez y ocho plés entre pro—
tiles. . . . . . . Coe

Almenaras, brazales, parudores, Mdrbes efe. .
Seis casas db escluscros y guardas. . .
Adquisicion de quinientas cuarenta y una aramadas
de tierra para el canal. . . . . . .,
Importe. . . . . . . . .
Obras de tierra. . . . . . . . . . . L,
Torua y caidas de agua. . . . e e

Puertas de precaucion en la toma y [‘qmarwuﬂlo con
desagtic de fondo en este arroyo vy aliviadero en el
Tagarete. . . . P e

Cinco aleantarillas de (hferentes (’Iamb. .o

Un puente de treinta pics entre pretilesen la carrete-
ra general, y olro de veintey cuatro para el camino
de Ur(,m. Coe e e e .

Ginco puentes de ca!orce 4 diez y ocho ples entre
pretiles para los caminos vecinales 6 rurales.

Almenaras, brazales, ete. . . ., .

Cualro casas de gmrdas e e

Adquisicion de sesenta vy cualro aranmddb du llerr

parata acequia. . . . . ., ., .,
Importe.. . . . . . . . . ., . .
ld. del canal. . . . . . | .

Total del coste. . .

- 10.609,451

1.500,000
200,000
40,000

100,000
560,000
150,000
405,000
1.200,000
100,000

541,000

15.205,451

741,960
80,000

60,000
95,000

70,000
85,000
350Lb000
40,000

96,000
1.617,960

. 15.205,451

. 16,823,411
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Conal. . | ;\*’ ara tineal delas obras de tierra, . . . . 218
Hd. con inclusion de las de fabvica, . R T

Acequia. . %id. de 1as\iol'n'a§ detierra. . . . . . . . 34
Id. con inclusion de lus de fabrica. . | S § ¥

Noras. 1.0 El importe dol terreno ocupade porloshrazales no
se haincluido en el presupuesto por no habierse delerminado su si-
tuacion; sin embargo, podri asegurarse que no hajard detrescien-
los & frescientos cincuentainil reales el canal v la acequia; pues
tendrin que pasar en algunos parajes porterrenos de mucho valor.

2. Tampoco se ha hecho mencion de los imprevistos que,
estando generalmente admitidn el diez por ciento, ascienden 4 la
cantidad de un millon seiscientos ochenta v dosmil treseicntos
cuarenta y un reales vellon,

El presupuesto general, publicado en la memoria de 1820, de-
termina un importe para la derivacion de Alcolen, (que despues
reclifica su autor en el suplemento 4 la misma de 4 de agosto de
1827, adicionando algunas partidas gue faltaban, sin alterarla sec-
cion; y en consecuencia el coste, que era de diez y seis millones
ochocientos treinta y nucvemil ciento setenta v un resles , sube
& la cantidad de diez y nueve milloves doscientosmil. Aleuién-
donos & este llimo resnltado y comparindolo con el del presu-
puesto anterior, se encuentra en favor de este una difevencia de
dos millones trescicntos sefenta y scismil quinicntos ochenla v
nueve reales.

Aunque esta puede reputarse como considerable, si se atiende
unicamente alas cantidades comparadas, se verd gue viene 4 des-
aparecer, teniendo presente: 1.0, que las variaciones introducidas
en ¢l trazado acortan su longiltud; 2.°, que la seccion trasversal
esmenor;3.°, queporambas causasse disminuyenlos desmontes;
4., que en laparte de canal correspondientedla Cruz del Campo,
se¢ reducen sus dimensiones 4 las de una acequia; 5.7, que algu-
nas obras de fabrica sufren rebaja en su coste; y 6.°, que igual-
menle la hay en el precio de los lerrenos ocupados.

Estas modificaciones, hechas de proposito para conseguir la
mayor economia, sin que por ellas deje el canal de c:.nn.lpli.r s
principal objeto, han producido realmente la diferencia indica-
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da, pues aunque en la valuacion de las obras no haya una abso-
luta 1dentidad, esta sola circunstancia no habria influido en tan-
to grado que hubiésemos dejado de obtener un importe casi
igual al encontrado por el Sr. de Larramendi.

La derivacion de Alcolea se ha propuesto tomando el estado
nalural de las agnas con arreglo 4la presa existenie; claro es
que si su cresta sc alzase, podrian reducirse los desmontes,
levantando la solera del vaso, una cantidad igual al aumenio
de la altura; el provecto del canal permaneceria el mismo, 4
excepeion de la parte baja, que seria indispensable aproximarla
a lerrenos mas elevados para evitar terraplenes que disminui-
rian la ventaja oblenida en los desmontes, sin que por esta va-
viacion de [razado se consiguiese extender mucho los riegos, y
subsistiendo casi lo maismo la navegacion y la fuerza motriz.

Pasemnos ahora & tratar la cuestion de la presa en st misma y
respecto & las avenidas. Hicia el paraje en que esta situado el
molino, tiene una caida de diez & doce pids, y no puede ser mayor
si s¢ observa gue ua islote natural forma parte de ella: la cons-
truceion es mediana, y est sujeta & {recuenies reparaciones en su
larga linea. Ahora bien; si an pequeiio aumento de altura de dos &
tres pics se considerase como posible, no seria lomismo el de seis
& ocho, que es el minimo conveniente para obtener alguna venta-
Ja positiva: este tltimo aumento, costoso v dificil, serfa de éxito
muy dudoso, porque en una presa mal construida es casi 1Inpo-
sible conseguir la perfecta union de la obra nueva con la anti~
gua, mucho mas si se atiende 4 que aumentarian las causas de
deterioro, siendo mayor Ja presion de las aguas y su caida.

Mas econdmico seria construir una presa nucva de menor li-
nea y mejor dispuesta, si habia de contarse en todos liepos
con la seguridad de derivar el agua necesaria para la alimenta-
cion del canal; pero aun suponiendo aceptada esta idea, subsis-
tiria el inconveniente de las avenidas, cuyos desastrosos efectos
llegarian 4 ser incalculables en los terrenos comprendidos por el
torno de Alcolea; un obstaculo de veinte piés de elevacion , Opues-
to 4 la corriente de las aguas extraordinarias, produciria dafios
considerables en las vegas bajas, y aun aquellos que hubiesen
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acontecrdo del mismo modo, bajo las eivennstancius sctuales. se
achacarian 4 la altura de la nueva presa.

Una larga experiencia de las grandes avenid
vir, con la relacion 4 su dlven Y margencs. ba dado & conocer pa-
ra las presas construidas una altura que no pnede excederse sin
comprometer la estabilidad de la obra, causando desgr.
perjuicios de frascendencia en las heredadus ¥ CASeTios proximos
al rio. Bien es verdad que en el caso de nueva construccian, pu-
diera adoptarse un sistema de alzas moviles; pero este ingenioso
medio, ensayado en la navegacion de los rios para hacer fas presas
altas 6 bajas & voluntad, segun convenga al estado de las aguas,
10 se ha aplicado hasta ahora para fijar un nivel que sea verda-
dero limite y regulador de las obras en los canales de devivacion.

nvistade todo, ¥ bien persuadido de que las ventajas obfenidas
para el proyecto no compensan en mancra alguna fos inconvenien-
tes, he preferido abandonar esta idea, cijendo i propucsta i
conservar Ja altura de la presa tal como esté en el dia, bajo ol su-
puesto de vrepararla completamente para evitar todo aceidente de
degradacion que pudiese cortar ¢ disminuir las aguas del canal.

as del Guadalqui-

AC11s v

Para conocer los rendimientos, es indispensable hacer por se-
parado algunas lijeras consideraciones sobee los ires ramos de
navegacion , regadio v fuerza motriz, con el fin de apreciar sus
respectivas ulilidades. Ya se ha visto que la velocidad os de trein-
ta pulgadas, dupla de la del proyecto formado anteriormente:
la que sc considera como minima, para que las aguas no expe-
rimenten alleracion en los paises meridionales, es de veinfe pul-
gadas : de modo que no habré recclo en cuanto i la salubridad,
y mucho niénos en las aplicaciones ageicolas ¢ indusiriales: dn-
tes por el contrario, podrian emplearse las agnas dentro de 1a
poblacion para usos analogos y los de policianrbana, sin el me-
nor meonveniente. Tambien se ha observado que bajo una sec-
cion, como la del canal de Castilla, pasaba un volimen de g
muy superior 4 las atenciones del nuevo proyecto : acaso se (i-
ria que [a velocidad era excesiva para navegar contra corviente.
Y aunque & esto pudiera oponerse el ejemplo de los canales de
ltakia y la opinion de ingenieros de mucho erédito, prescindiré

Hondimiceine,
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de ambas cosas para averiguar el grado de fuerza de esta ob-
jecion.

Se ha reconocido que la velocidad de veinte pulgadas tiene
upna influencia insignificante en el arrastre, 1o cual no puede
asegurarse de la de treinta; sin embargo, se observard que
hay una notable diferencia cntre la navegacion descendente y
ascendente. Los efectos trasportados por la primera son en gran
nmero, muy voluminosos v pesados, bien se consideren como
objetos de exporlacion & como necesarios al abastecimiento de
una gran capital en todos sus ramos de consumo; miéniras que
los de laseguuda, propiamente de importacion y cambio de pro-
ductos, son en corto nimero, ménos voluwninosos v pesados :
de donderesulta, que los barcos que bajen con carga entera, sti-
birdn & media carga, y no pocas veees de vacio, y siendo muy
diferente el calado en estos easos, variariamucho la fuerzade trac-
cion 6 de tiro, si no viniese 4 equilibrarla cn eierto modo la di-
reccion de Ja velocidad, que justamente favorece el arrastre en
la bajada, contribuyendo & veneer ¢l aumento de resistencia del
mayor calado.

Lo expuesto me parece suficiente para disipar las dudas susci-
tadas con este molivo; ahora pasaremos 4 deferminarel porte de
1os barcos, y puesio que la via de agua es aniloga 4 la del ca-
nal de Gastilla, no estara de mas wna sucinta resefia de las opi-
niones consignadas por los ingenicros 4 quienes se ha cometido
el exdmen de cste asunto.

En 1774 cada barca cargaba doscientos cuarenta quintales;
en 1801 se aumento el porte & ochocientas fanegas, que equiva-
len préximamente 4 setecientos veinte quintales; en 1821 se qui-
50 subir & mif doscientos, y hasta mil quinientos quintales, pero
esta carga se ha mirado siempre como muy exagerada y no ha
tenido efecto: la mayor que ha podido obtenerse en barca deter-
minada es la de nuevecientos quintales. Sin duda por esta causa
en 1822 se propusicron las cargas de mil 4 il doscientas fane-
gas, que hacen de nucvecientos & mil ochenia quintales. Se ve
pues que no pueden admitirse barcas de cincuenta toneladas,
sin aumentar la seccion 6 via de agua del nuevo proyecto, tras-
tornando completamente los datos &doptados como mas ventajo-



ENTAE CORDOBA Y SEVILLA. 18
508 para su formacion; en cste coneepto, las barcas mavores no
exgederan'de Cuarenta toneladas, que equivalen 4 ochocientos
qmgtales 0 tresmil doscientas arrobas, como la ¢arga mas con-
veulente atendidas todas las circunstancias del canal.

El porte por arroba y legua varfa mucho : si se tomwa of de dos
maravedises, es indispensable tener presente que el eombustibie,
los materiales de construccion, las maquinas y tiles dw la in-
dustria y agricultura y los abonos de estu, deben pagar meénos;
y asi serd preciso rebajarlo 4 1,50 maravedises, que representard
un precio medio. En el caso de trasporte entre los extremos del
canal, las leguas son 6,50, y cada arcoba costard 9,75 maravedi-
ses; no siendo posible que todos los hareos sean del maximo
porte, ni que recorran toda la linea, ni que naveguen cou eargn
entera, se ha supuesto que entre los de subida y bajada comple-
tan como término medio de trasporte quinee mil arrobas en ca-
da un dia de los doscientos que s reputan laborales v atiles en
el aio, lo que dard para el producto de la navegacion ochocien-
tos sesentamil doscientos noventa v enatro reales, euva canti-
dad es bien seguro que no podré obtenerse en muchos anos.

Los productos de este ramo pudieran ser cuantiosos si fucse
posible concebir una pronta trasformacion en las practicas de
cultivo de las mmmediaciones de Sevilla: exceptuando algonas
huertas y poscsiones de corta exiension, las ventajas del viego
son desconocidas para los labradores en grande, quicnes repug-
narian la division de la propiedad territorial que aquel exige pa-
ra su mejor aprovechamiento. El viego de los jardines y arbola-
dos publicos, cuyva conservacion cuesta en el dia grandes su-
mas al Ayuntamiento, se oblendria muy econdmnicamente con
las aguus del canal, 4 no ser por el importe de las obras nece-
sarias para conseguirlo, que viene & desiruir en mucha parte tan
ventajosa aplicacion.

Si las utilidades del riego hubiesen de caleularse solamente
por lo que euesta el agua de noria 6 de Ta maquina de vapor del
paseo de la Bella-flor, todavia pudiera conseguirse la sustitucion
de estas aguas por las del canal, pero no debe perderse de vistu
que en esto se envuelve la muerte de algunos capitaies, como

Regoiin
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son: el valor de las maquinas y enseres, los edificios v estan-
ques, la fabrica de los pozos y las obras de distribucion del agua.

En estas tltimas hay que sefialar un error notable, originado
por la situacion de la citada maquina de vapor, sin que sea mi
intento Inculpar en lo mas minimo 4 las personas que con tanto
celo y perseverancia procuraron amenizar las inmediaciones de
Sevilla. La causa de este error fué hasta cierlo punto disculpa-
ble : las mejoras de los jardines y paseos empezaron por los de
la Bella-flor; alli se tocd primero la necesidad del agua, y alli se
procuro satisfacer con la colocacion de la maquina. Poco des-
pues se extendieron las mejoras 4 nuevos paseos, y no sin gran
trabajo pudieron llevarse las aguas al de Cristina, frente de San
Telmo, sin que hayan podido exienderse 4 los arbolados de la
ronda ni & los paseos de las puertas de Triana y de la Barqueta.
Sien lugar de considerar parcialmente estas mejoras, se hu-
biese hecho con grandes miras, comparando sus relaciones
y dependencia en cl 6rden de ejecucion, indudablemente hu-
biera sido esta la mas perfecia y econdmica. Con solo haber
sitnado la méaquina de vapor mas arriba de la Barqueta , todos
los inconvenientes se hubieran remediado, las obras de conduc-
cion y distribucion de aguas de la mquina se ulilizarian para el
presente proyecto, miéniras que en el dia encontrandose en
sentido opuesto y con pendientes inversas, casi todas serfan ini-
tiles para servirse de las aguas del canal.

Iistos inconvenicentes pueden mirarse como otros tantos obs-
taculos que se oponen 4 ufilizar inmediatamente las aguas des-
tinadas al regadio; y por lo mismo es necesario asignarlas un
precio muy arreglado que sirva de estimulo 4 esta mmportante
mejora de la agricultura. Para determinarlo por analogia, es
forzoso recorrer los riegos existentes y los proyectos aprobados
con el fin de establecerlos. No pueden servir 4 nuestro proposito
las tierras entandadas, en que los gastos de acequia y demas se
satisfacen por derramas hechas entre los regantes, como sucede
en Valencia, Murcia y una parte de Aragon y Catalufia: ni tam-
poco el abuso escandaloso de la venta del agua en piiblica su-
basta, como se practica en Lorea, porque ambos medios son
inaplicables 4 la indole del proyecto que nos ocupa.
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Mas puntos de semejanza tienen con ¢l las concesiones de los
canales de riego de Tamarite ¥
fijo un canon anual por cierto
extension de terreno, Bajo ¢
entrelos riegos estahle
goza, donde cuesta @

Guadarrama, en los cuales se
to ndmero de riegos & deterninada
ste principio, el ejemplo nws analogo
cidos, es el de las inmediaciones de Zypa-
Lriego de una caizada sesenta reales a] ano,
Y aunque la aranzada sea algo mavor, hemos adoptado este
precio para caleular aproximadmnente o] producto del riego; vy
tomandolo por tipo, el cinon de las diezmil aranzadas ascende-
rd anualmente 4 seiscientosmil reales vellon,

No por esto se propone un einon fijo, que solo ha podido to-
marse como un dato prudencial ¢ hipotético de que era necesi-
rio partir: lo contrario equivaldvia & facilitar al caltivador acti-
vo ¢ inteligente un beneficio con limitacion, impidiéndole los
adelantos que pasasen de un cierto término, pues no es posible
suponer en una grande exiension la misma calidad de tierra, ol
mismo sistema de cultivo, las mismas producciones, ete: estas
cireunstancias son muy variables, v demuestran que la distribu-
cion de aguas no puede hacerse de nna mancra wniforne. Fl
medio que salva este inconveniente es la fijacion de un voltnen
de agua y su preeio para cada regon @ los labradores podrin
ajustarse con Ja compafia por los regones que necesiten, enyos
puntos se arreglarin al tiempo de la concesion , sin perjudicar
los intereses de la empresa ni de los particulares,

La que producen las caidas de agua merece la preferencia so-
bre todas, aun en los paises donde es facil la adquisicion de mé-
quinas de vapor y que abundan en combustible : para crear esia
fuerza se emprenden obras costosas de cmpantanamionfo de
aguas cuando no hay rios perennes que las presenlen en sufi-
ciente cantidad; y de esto pudieran citarse muchos ejemplos en
Inglaterra , donde por lo mismo que la mecanica indusirial tiene
el mayor grado da adelantuniento , estan en ¢l caso de estimuar
debidamente las ventajas de esta fuerza motriz : no sncede ast
en Espana, pues hace poco que ha empezado 4 utilizarse con
aclerio este poderoso elemento de la industria.

Y en verdad no pueden citarse ejemplos en las inmediaciones

Tasiie mottly,
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de Sevilla, sin que por esto desconozeamos que se desenvuelve
un movimiento industrial muy semejante al que existia al tiempo
del deseubrimiento de la América : movimiento que no corres-
ponde & los adelantos del dia , pues aunque existen multitud de
telares para ftejidos de seda y lino , faltan las primeras materias
v su primera preparacion , importandose algunas de ellas del
extranjero. Con el canal llegaran 4 evitarse eslos perjuicios, y
¢l Gobierno dard el mayor fomento y proteccion al renacimien-
to de esta industria y 4 la creacion de otras no ménos importan-
tes. Mas como sea preciso confesar nuestro atraso en las aplica-
ciones de la fuerza motriz, que por otra parte exigen capitales
para macuinas, construccion de edificios ete., no hemos procu-
rado aumentarla como hubiera podido hacerse , ni hemos dado 4
la unidad dimdmica mas valor que el de cuatromil reales, lo que
erea un capital cuyos réditos ascenderan 4 ciento cincuentamil
doscientos cuarcnta.

RESUMEN DE LOS RENDIMIENNTOS DEL CANAL EN CADA AKO.

Cantidad producila N{l\'(}ga(}ion, . . . . . . . ' . e . 860,29‘4‘
[ar cELODS TRINDE, R
Riego. . . . . . . . .. 600,000
Fuerza motriz. . . . . . . . . . . . . 150,240
1.610,554
Hompasarion Para realizar esta comparacion prescindirémos de la unidades
Ax s guslas deoagun

e et nferiores al millar, bBajo cuyo supuesto se han encontrado ni-
" neros para expresar las relaciones en esta forma : navegacion
2,50, riego ireinta y dos, y fuerza motriz mil ciento cincuenta ¥

dos. Como debia suceder, el de Iu navegacion es el menor,
nuéntras que los dos restantes aumentan constderablemente; es-

ta desproporcion desanimaria para emprender las dos dltimas
aplicaciones, miradas aisladamente como utilidades del provec-

to; pero hay razones de otra especie y de suma importancia que
vienend equilibrar esta desventaja. Las tierras de regadio valen

veinte, treinla y hasta cuarenta veces mas que las de secano, cre-

ciendo los productos de la agricultura casi en ignal proporeion;

v lo mismo pudicra decirse de la fuerza motriz, como primer
elemento indispensable al desarrollo de la industria. Estos incre-~
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men{os de riqueza y prosperida
el estado auxilie Ia ejecucion de
que por si s0los no pueden real
peculacion mercantil.

183
» o pueden obtenerse sin que
los proyeetos de utilidad general
tzarse coma resultado de nua es-

Los rendimientos méximos de la deriv
las hipétesis establecidas
mil quinientos treinta ¥ cuatro reales vellon: en los primeros anos
es materialmente imposible contar con esia cantidad, v ann des-
pues de pasado el décimo apénas llegard & completarse: v tan-
to por esto, como porique la administracion costara de tiez 4
quinee por ciento , los gastos de entretenimionto ¢ de CONServa-
cion y repavacion subicdn anualmente 4 treinta ¥ dos mit reales
por legua de veinte mil pids; segut las observaciones hechas en
los canales de Francia, no seré exagerado reduciy & ochocientos
mil reales annales el producto neto de las utilidades en an faego
periodo de tiempo. Y siendo el capital con inclusion de los jm-
previstos, representado en nimeros redondos, de diez v ocho
millones quinientosmil reales, suponiendo que la obra dure
cuatro anos, y que hava de aprontarse por cuartas partes al
principio de cada wno con el interds del seis por clento, la acu-
mulacion de este lo converlird al fin del cuarto afio en veinte y un
millones cnatrocientosmil reales vellon. Es hien evidente quecon
larenta de ochocientos mil no se puede amorfizar el capital en
un cierto mimero de afios abonando sus véditos, ni con aplicar-
se indefinidamente 4 este objeto, se conseguiria levanfar dicho
capifal, porque aquella suma repraseuta el 5,70 por 100 4 cuvo
precio y sin reembolso no habria nadie que entregase «u di-
nero; luego es imposible ue e) canal se vealice sin que el Go-
bierno asegure el déficit, o contribuya con los medios que estén
& su aleance 4 disminniv ¢l coste inicial del provecto.

fintre los capitales pertenecientes ] Estado v los de la fortana
particular hay una notable diferencin : los primeros pueden ser
improduetivos con relacion & su empleo, miéntras que en Jos
segundos su existencia y utilidades tienen por ne('-.esidad (ue ase-
gurarse en los rendimientos directos de la aplicacion, Aclaremaos

estaideapor medio deun ejemplo. Hastael ano de 1800 iban gasta-
' 24

acton de Aleolea, bajo « .
S, aseienden & un millan serscientos dipz-
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dos en el canal de Castilla mas de ochenta millones, y no sera
exagerado suponer, que 4 la expedicion de la real cédula de 17
de marzo de 1831 ascendian 4 noventa. Al formar la cmpresa
para su conclusion, no se tuvo en cuenta este capital, 6 lo que
es lo mismo, se considerd muerto, pues no podia entrar en par-
ticipacion de los rendimientos directos del canal ; por otra par-
te, no habrd quien se atreva 4 poner en duda los beneficios que
esta obra ha traido 4 varias provincias de Castilla, recogiendo cl
erario el fruto de aquel aparente sacrificio, con la mayor faci-
lidad de cubrir las cargas pablicas.

Casl lodas nuestras vias de comunicacion se encuentran en
circunstancias analogas, aunque no en igual grado, porque su
naturaleza no es la misma, ni la Espafia actual es la de media-
dos del siglo xvi. Bien sea efecto de las ideas dominantes de
la época, bien porque se busque en nuestro pais la inversion de
capitales excedentes de otros, 6 porque sea irresistible en la es-
pecie humanael espiritu de imitacion, es innegable gue existe un
prurito de empresas y proyectos, cuyas concesiones van sucesi-
vamente caducando, ¢ se intenta la trasmigracion en otros, tal
vez tan poco acertados como los principios 4 que debieron su
origen. Y noserepute como leve inconveniente desgastar laaccion
administrativa con resoluciones, que 4 pesar de dictarse con la
mas loable intencion, han originado quebrantos positivos en el
orden social, lo que ha hecho aparecer algun sintoma de reac-
cion en las ideas ; pues el mundo moral tiene muchos rasgos de
semejanza con el fisico. ;Qué se ha hecho con la concesion de
tos canales de Tamarite y Guadarrama?;En qué han venido
parar algunas sobre caminos de hierro? ;Cuél es el estado de
los proyectos de navegacion de los rios Ebro, Duero, Tajo y
Guadalquivir? Ejemplos tan irrecusables, si no representan otra
cosa, demuestran por lo ménos que estas empresas utiles para el
pais, tales como se han concebido, no han pasado hasta ahora de
aua pura ilusion.

Quede pues sentado que el provecto de canal entre Alcolea ¥
Sevilla no puede llevarse 4 cabo en la actualidad, sinla concur-
rencia 6 cooperacion del Gobierno.
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Los extremos de las lineas navegables dehen eoincidie con
puntos de grande movimie
de la derivacion reune esta circunstar
tar en contacto con una ciudad populosa y unido 4w puertn de
comercio debastante concurrencia: no sucede lo mismo al supe-
rior, que tocando & un pueblo de escasa ¢ ninguna imporlancia
hajo todos aspectos, ni siquiera se remien en &l comunicariones
perfeccionadas por el arte. pues en la extensa vega del Guadal -
quivir entre Cérdoba vy Sevilla, no se conocen en el dia otros ca-
minos que los del origen de los pueblos.

El trasporte se hace & lomo por medio de recuas, que npas
bajan de las provincias de CGordoba y Cindad-Real v oteas de
las de Caceres y Badajoz. Las primeras pasando por Aeolea,
encontrarian el principio del canal &4 una Jornada de Sevifla,
mientras que las segundas, despues de atravesar Sierramorenn,
pasan la mayor parte el Guadalquivir por Cantillana ¥ RO enenn-
trarian el canal hasta Brenes, 4 poco mas de media jornada de
la misma cindad. Se ve pues que en ambos supuestos no aco-
modard & la arrierfa dejar las cargas en el canal para regresar
de vacio; y si bien es cierto que con llegar 4 Sevilla tendrd mas
gastos, tambien lo es que tiene mas probabilidad de retorno, si
ya no lo tuviese convenido de antemano; demodo, que solo los
trasportes concertados con la empresa para obtener la ventaja de
Ir directamente al puerto, seran los Ginicos efectos arrastrados
por el canal. Y no se piense en laposibilidad de dar al bocal por
medio del arte Ia importancia que le falta, consirmyendo alma-
cenes de deposito 6 abriendo caminos, porque nada podra con-
trabalancear las circunstancias indicadas; por lo tanto, es indis-
pensable poner remedio a este defecto capital del proyecio.

Dos leguas mas arriba de Alcolea, sc encuentra la villa de Lo-
ra, capital de partido de mas de mil seiscientos veuinos,.solu‘@
cuyas circunstancias repetiré lo que dijo el Sr.. .l_,-arra.rnen.dn « SI‘I
rasiento en la mirgen derecha de] Guadalquivir, casi arrimada 4
»la sierra en un terreno llano, pero algo mas elevado que el res-
»to de las vegas, despues de proporcionar sumalimpiezay salu-
»bridad, goza de un horizonte extendido de las mas agmdab.les
»y variadas vistas, v la extension de sus hermosas vegas, unida

wia en alto grado , por es-

nlo mercantil € industrial - el inferiop
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»alos innumerables recursos que ofrecen las sierras, de todos los
»medios de satisfacer @ las necesidades yregalos de la vida. Hecho
vel canal y algunas otras eomunicaciones, serd uno de los pueblos
sinteriores mas ricos , amenos y deliciosos de todo el reino,»

Con presencia de esto, no puede desconocerse que Lora me-
joraria en gran parte las desventajosas cireustancias de Alcolea
como prineipio del canal, sobre todo si sepromueve la construceion
de lus carveteras provinciales de Cordobad Sevilla porLora, yla
irasversal que parta de esta villa & Estremadura por Counstantina
hacia Llerena. n este supuesto, aceptemos por un momento la
derivacion de Alcolea con el fin de prolongar la navegacion has-
ta Lora, lo que puede conseguirse de tres modos: 1.°, por el
rio 3 2., por un eanal sobre la derecha de este, y 3.°, con otro
por la izquierda.

El primer medio no tendria un coste inicial excesivo, pero las
frecuentes reparaciones de las obras vendrian 4 hacerle por ulti-
timo muy gravoso : ademas de la presa del molino de Ia Peiia de
la Sal, habria que construir dos y habilitar el paso de losbarcos
por la de Lora, aprovechando su remanso para formar el fon-
deadero y los muelles, pues en las inmediaciones del Castillo, el
rio carece de las cireunstancias convenientes para que los barcos
puedan estacionarse con seguridad ; las faenas de carga y des-
carga serian incomodas, y hasta el acarreo 4 la poblacion ofre-
ceria dificultades por estar muy bajo el punto de atraque. Las
contingencias de la navegacion fluvial y el alargamiento de la
Vi cuatro leguas mas por las sinuosidades del vio, subsistirian
lo mismo. El segundo medio consiste en un teozo de canal P Q
derivado de la presa de Lora 6 alimentado por las aguas de las
vertientes de la sierra, con cerca de tres leguas de longitud ¢
igual nimero de esclusas para bajar 4 la tabla de la presa de Al-
colea. La derivacion es costosa y dificil, la alimentacion de las
aguas de la sierre es insegura, la eircustancia de cruzar la nave-
gacion el rio es tambien un mconveniente, gue solo se arrostra
en situaciones forzosas ; y por wltimo, habria que cortar con el
canal el nuevo brazo denominado el Zairon. El tercer medio,
atravesando el {orio de Alcolea , despues de hacer una corta que
abriese al rio nueva madre , como se demuestra por lalinea PR
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tiene todavia mavores inconvepio
sigLvliente ninguno de los tres fena hien of abjete.

Una ventaja tiene sin embargo ., Ia de dividie la devivacion e
Lora en dos partes: con la mferior se obticnen las ntilidades
(que hemos dado & conocer , independientes de la navegucion : v
81 por cualquiera circunstancia no se efeciyase Ta szlg‘:i;r‘icix*, en
mada podria influir en aquella. Pero al propio tiempa, el coste de
dichas partes es proximamente igral al de la derivacion directa
de Lora por la izquierda, cuya superioridad nos propoucinns
dar & conocer,

nles que ef segundo : por cop-

Guando sin atender mas que a consideraciones econdmicas v,
de tiempo, opiné por lu preferencin de In derivacion de :‘sh:'(shf-i;,
lo hice en el supuesto de las ntilidades fjue vennta of provecto
del Sr. Larramendi: al estudiar este solro el terreno, teniendo
a la vista lo que se ha publicado recientemente sabre los canales
de riego v navegacion de Halia, cuyo clima es (an andlogo al de
nuesfras provincias meridionales, me convenel de la necasidad
de aumentar la pendiente, y muy luego observé con el nivel en
la mano, que se reducia mncho Ia extension de ferreno regalile
y como este punto sea el fin poitlico mas importante del proyec-
to, es evidente que el modo de satisfreerlo mas cumplidmnente
¢s levantando la traza, lo que no puede conseguirse con la alte-
racion iniroducida en la velocidad sino por la derivacion de Lo-
ra. Esta reflexion por si sofa hace inadmisible cualquier provee-
to que atraviese el rio por el remanso de la presa de Alcolea,
resultando el mas ventajoso detodos el de Lora, sobre of eual de-
bera fijarse la atencion.

Acaso se dira, que habiéndose venido & desechar Ja devivacion
de Alcolea, el exdmen de sus pormenores es mn brabajo initil;
ademas de que semejante objecion esta eontestada por ella mis-
ma, porque en asunios de esta naturaleza no se conore otro co-
mino para elegir lo mejor ¢ debe observarse que se han resarelto
muchas cuestiones aplicables 4 la dervacion directa de Lora, En
efecto, la toma de aguas del canal, y sudesembocadura en el rio,
se encuentran en idénticas circunstaneias : lodo Jo que se ha ma-
nifestado respecto 4 la pendiente, alas obras de tierra y fabrica.
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4 la acequia de riego y & los rendimientos, tiene una aplicacion
inmediata al proyecto de Lora. La direccion de la traza sin dejar
la ladera 1zquierda, siguiendo paralelamente 4 poca distancia la
de Alcolea, produce no obstante una diferencia de que vamos 4
ocuparnos , y mas adelante se dard idea de la parte comprendida
entre Lora y Guadajoz, que en la actualidad requiere un nuevo
exdmen,

La seccion fluida del proyecto de Alcolea es constante, por ser
corto ¢l gasto del riego que directamente depende del canal,
antes de sacar la acequia de las cercanias de Sevilla: no sucede
lo mismo con la derivacion de Lora, en que los riegos pueden
empezar desde el término de Tocina con un gasto de bastante
entidad , y mirada hajo este aspecto, consta de dos partes distin-
tas: la primera, comprendida entre el bocal y el primer punto de
distribucion de agua, es propiamente un canal de traida; y la se-
gunda constituye un verdadero canal de riego. E11.° serd de sec-
cion constante, y el 2. la tendra variable, sin que por esto pue-
da ser menor que la propuesta para la derivacion de Alcolea,
considerada como la minima que exige el servicio de la nave-
gacion,

meve deseipeon s 110Z0 que me acerqué & Sevilla con las operaciones v pude

i won i combinar Tos datos adquiridos, me persuadi de la conveniencia

et de hacer un ripide reconocimiento desde Lora; pero los que-
brantos que experimenté en mi salud por resultas de los trabajos
del campo, practicados en lo mas crudo del invierno, me lo im-
pidicron : asf me limitard 4 describir sucintamente esta deriva-
cion, valiéndome de lo que sobre ella tiene manifestado el Sefior
Larramendi, cuyos datos merecen la mayor confianza, y por lo
(ue tuve la ocasion de observar sobre ¢l terreno con motivo del
reconocimiento del Guadalquivir,

El'bocal 6 toma de aguas se establece en la mérgen izquierda
entre la barca y presa de Lora, siendo esta la mejor construida
de enantas existen hasta ahora en el Guadalquivir : por ser el ri-
hazo alto, la caja del canal necesita un desmonte bastante pro-
fundo en la primera legua. Antes de Guadajoz tiene que pasar
seis cursos de agua entre arroyos y quebradas de poca conside-
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racion, sin incluir el rio Corhones ¢

fue baja por la extensa vega
de Carmona, sobre ¢l cual se necesita un puente-canal ; en sy
inmediacion,

la caja viene sobre terraplen hasta encontrar lus
CErTos en que esld situado el pequeiio puehlo de Guadajoz, en
donde hay que hacer una excavacion profunda v alguna parte de
ella en terreno de mala calidad ; despues la continnacing del ca-
nal no presenta inconveniente, v en vista de todo el Sr. |
mendi caleuld su coste en treinta millones,

El punto de dificultad es el paso del terreno inmediato & tana-
dajoz : segun he observado, la traza puede Nevarse por el bor-
de del barranco que cae al rio, haciendo el oportuno desmonte pa-
ra introducir la cajaen el terreno natural, por cuyo medio se
economiza muy cerca de la mitad, & por lo ménas of tereio del
coste que lendria el canal internado en los cerros: mas para
adoptar definitivamente esta alleracion, es indispensable eercio-
rarse hien de que la obra resultard con la estabilidad convenion-
te. Se ha demostrado en el reconocimicnto del Guadalquivir, que
su lecho varia ganando terreno la margen concava, hasta que
una combinacion de circunstancias de la naturaleza viene 4 pre-
senlar una resistencia invencible 4 la aceion erosiva de lus aguas :
entonces se moditica esta , y obra cortando el istmo de Ios Tor-

nos, como se ha verificado en Aleolea por el Zairon : esto proe-
- ba que el barranco de Guadajoz estd muy consolidado, que ha-
ce tiempo ha resistido 4 las corricntes de las avenidas sin soca-
vaciones ni derramiblos, y por efecto de aquel rompimiento , las
aguas que lamen su pié disminuiran de profundidad. Fl rio ‘lm
mejorado por si mismo las desventajosas circunstaucias gue an-
tes tenia esta localidad en favor del provecio de Lora.

Con tales antecedentes pasarémos & averiguar su coste AProxi-
mado : desde Guadajoz hasta la entrada en el f‘io s¢ toma cf im-
porie de la derivacion de Alcolea, v para averiguar el de las tres
primeras leguas, se adopta el precio medio que sevlm‘ ciledugu'i:';
para la vara lineal; & estas cantidades hay que anadir el coste
del ramal de acequia para el Ranilla, el del aumento de longitud
de los brazales, y el mayor gasto que pueden ocasionar las obras
en el paso del rio Corbones y cerros de Guadajoz, que “‘f"""‘l
como uno de los imprevistos, de cuyo modo se hallard para el

LArra-
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L4

COSTE APROXIMADO DE LA DERIVACION DE LORA.

Rs. vn.
Por 20,000 varas de canal de todo coste entre Lora
vy Guadajoz, 4 34d rsovara. . . . . . . . . 6,900,000
Desde Guadajoz @ Sevilla, con inclusion de la acequia
deriego. . . . . . . . . . . . . . . 16823411
Por el ramal de Ranilla, aumento de longitud en los
brazales é imprevistos. . . . . . . . . . 3.276,589

Total. . . . . . . . 27.000,000

La diferencia detres millones en favor de esta suma , respecto a
la encontrada por el Sr. Larramendi, proviene principalmente
de redueir laseccion trasversal, como consecuencia del aumento
de pendiente.

Yeamos ahora los rendimientos: el producto de la navegacion
puede subirse una mitad mas del encontrado para el proyeeto de
Alcolea , respecto al aumento de longitud de la via y 4 las ven-
fajas de Lora; y aunque se realice con el tiempo, como es de
esperar, un camino de hierro de Cordoba & Sevilla, perjudica-
ria muy poco ddicho producto, porque el trasporte de los efec-
tos deexportacion, en que fuese indiferente la velocidad, se haria
porel canal con mas economia pudiendo ir directamente al puer-
to de Sevilla. Para delerminar el punto donde empiezan los rie-
gos, observarémos : que el nivel del remanso de la presa de Lo-
ra estd mas alte que el de la de Alcolea, treinta y cinco piés; la
altura de la parte superior de la mirgen izquierda en el punto B
sobre Tas aguas del rio es de treinta y tres pids, y como 4 las (res
leguas que median entre dicho punto y Lora les corresponden
nueve de pendiente, la cara de aguas del canal se encontrara
supertor al nivel del rio veinte y seis piés, 6 lo que es lo mismo,
siete inferlor 4 la superficie del terreno, Como este desciende
hécia el pueblo de Tocina, poco despues de él fendrd lugar
el principio de los riegos; en cuyo supuesto, la exteusion regable
lfegard & ser muy cerca de un (riplo; mas no por eso pueden
crecer en la misma proporcion los productos, porque en los
terrenos separados de Sevilla, el cinon debe ser menor; y a las
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dificultades que hemos indicado,
harto escasa para las atenciones
cuen.ta Mas que con trescientos oelienta v dos veeinos, Brenes
d.osmentos cuarenta; y aunque la villa de Cantillana tiene neve-
cientos ochenta, esta sitnada del oteo lado del vlo : por cstas ra-
zones, 10do 1o mas que puede esperarse despues de algunos anos,
es duplicar las utilidades del riego. Por ultimo, la fuerza motvie
subsistira la misma, y en eslos eonceplos so encuentra ol

195
se unird la falta de poblacion,
del caltivo actual. Tocina no

RESUMEN DE LO% RENDIMIENTOS LE La DERIVACION UE LOKA 6N CAba A%G,

Rs, vu,

200, 441
1.200,000
10,240

2.640,681

Por navegacion.
Por riego. . .
Por fuerza motriz. .

Total. .

- . . »

Fundados en lo que hemos dicho antes , se reducird asta su-
ma & un millon trescientosmil reales vellon - suponiendo que la
‘obra se realice en seis ailos, v que el capital se invierta por sex-
tas partes entregadas al principio de cada wno con un interés del
sels por cienlo, vendra & convertirse al fin del sexto aio, en
Ireinta y tres millones doscientosmil vealos vellon ; los rendi-
rnientos liguidos producen el 3,90 por 100 de esta cantidad, ve-
sultado que da lngar & consideraciones idénticas @ las que sc hi-
cieron con motivo de la derivacion de Alcolea.

Iin tal estado, parece lo mas razonable fijer el desexgbolso de
la empresa enlos dos tercios del capital § en diez v ocho millones
de reales: esta cantidad se convertird al fin del sexto ano en veinte
y dos millones cienmil reales, y aplicando la renta liquida del ca-
nal al pago de los intereses, resultara el de 5,88 por 100, En
los primeros anos habrd dificultad en cubrir este rédito, y si
despues tiene algun aumento, justo sera s¢ reparta por via de
premio ¢ dividendo 4 los accionistas para que sirva de estimulo
& esta empresa. :

El Gobierno concurrira con un tercio del capital 6 nueve millones
23
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de reales entregados por sextas partes al fin de cada afio en me-
talico, ¢ facilitara su equivalente en trabajo de.confinados con
arreglo 4 las bases establecidas en la parte adicional & la orde-
nanza general de Presidios. Pero siendo estos medios del Estado,
ta obra del canal no parece conveniente concederla por autori-
zacion, por ser mas conforme al espiritu de las disposiciones que
rigen en la materia, concederla por adjudicacion hecha en pabli-
ca subasta, con el fin de obtener alguna rebaja en los citados
nucve millones de reales, cuya cantidad serd la variable para
ol acto del remate ; se considerari como mejor postor el que mas
la disminuya, y en su favor se otorgard la concesion.

Indicarémos los puntos facultativos que pueden incluirse en el
pliego de condiciones,

1. La derivacion se hard en el paraje que se juzgue mas
conveniente de la margen izquierda del Guadalquivir entre la
harca y presa de Lora.

2. La desembocadura en el rio se establecera entre San Jero-
nmo y la puerta de la Barqueta.

3. La linea del trazado vendra loda por la ladera izquierda
con la pendiente de ; 0 5} © se hard horizontal en los dltimos
ocho mil piés, éntes de llegar 4 las primeras esclusas, y la mis-
ma disposicion tendran los vasos inferiores para bajar alrio.

4.° La seccion frasversal del primer tramo serd variable, y
el ningun caso podrd ser menor de cuarenta piésa flor de agua,
ocho de profundidad y de uno y un cuarto 4 uno y medio de base
por uno de altura en los escarpes.

5.” L1 excesiva longitud de este tramo se dividird por medio
de puertas de precaucion, aprovechando las localidades mas
ventajosas. _

6. La derivacion de la acequia de riego para las inmediaciones
de Sevilla, se hard dntes de las primeras esclusas, determinando
su trazado de manera que los riegos se extiendan 4 la vega del
Ranilla y puedan pasarse las aguas 4 la izquierda del Guadaira.

7.° Todas las obras se proyectaran teniendo presentes las in-

dicaciones hechas sobre las mismas al describir la derivacion de
Alcolea.
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8." La construccion del canal ¥ de la acequia de riego se ha-
rd en el término de seis anos, contados desde el dia en que se dé
principio 4 los trabajos, sin ineluir lus obras accesorias de rega-
dio y establecimientos industriales, que podrin gjecutarse den-
tro 6 fuera de dicho término, S€ZUN MeJor conveuga a [os inte-
reses de la empresa.

9. El plano general de proyecto se formard en la escals de
w108 particulares de los frozes en la de 251 e los perfiles
longitudinales la escala de los Planos 4 que se refieran servird
para los horizontales, vlade 3, para los verticales @ de esta fl-
tima se hard uso para construir los pertiles trasversales, Los pro-
yectos de obras de fabrica se formaran e I escala de g, y s
hubiese necesidad de dar & conocer dutalles, serviran para su
represenfacion las de 4 y ..

10. En el término de cnafyo meses, contados desde la fecha
del otorgamiento de la escritira del contrato » 8e presentaran al
Gobierno para su exdmen v aprobacion, el plano general y los
particulares indispensables para cmprender la campana de tra-
bajos del primer aiio, durante la cua) se preparardn los de [a xe-
gunda con igual objelo antes de priveipiarla, y asi se continvara
hasta la conclusion de las obras.

1. La empresa sc conformara con las correcciones 6 allera-
ciones que se hagan en los planos, como consecuencia do atuel
examen, sin que por aceptarlas pueda eludir su responsabilidad
ni solieitar la menor indemnizacion.

12. Si se reconociese la necesidad ¢ conveniencia de modi
ficar algun plano aprobado durante la construccion de las obras,
la empresa hard la gestion oportuna al Gobierno, a fin de que
este, tomandola en consideracion, resaelva o mas convenlente,
pero en ningun ¢aso podrd la misma haeer por si la menor va -
riacion en los planos aprobados, sin que preceda tan indispensa-
ble requisito.

13. La inspeccion y recepeion de las obras se hard en los
mismos términos que esta mandado para el canal de Castilla,

Al presentar los datos recogidos sobre el terreno por este ye-
conocimiento , se ha dado idea de las circunstancias topografi-
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cas; v en vista de todo, hemos propuesto la traza que ha pare-
cido mas venlajosa para la derivacion de Alcolea, tocando lije~
ramente cual correspondia & la naturaleza del trabajo, todas las
obras constituyenies de este proyecto preparatorio ¢ de lanteo,
para averiguar su coste aproximado y sus utilidades probahles.
Este examen ha venido a demostrarlapreferencia de la derivacion
directa de Lora sobre la de Alcolea, por la mayor extension que
torma el terreno regable bajo la pendiente elegida como mas
apropiada al objeto, al clima y demés eircunstancias locales;
aunque no me ha sido posible operar en su trazado por las ra-
zones antes indicadas, he hecho una sucinla deseripeion de este
provecto valiéndome de la semejanza que guarda con el de Alco-
lea, del conocimiento que tengo del terreno y de lo que habia
manifestado sobre el mismo asunto el Sr. Larramendt. En este
escrito se ha procurado seguir cierto orden en las ideas, con el
fin de que pueda considerarse como continuacion de los trabajos
de aquel acreditado ingeniero.

Por estos medios se ha logrado reunir las noticias y datos per-
tenecientes al canal de Lora & Sevilla, tanto en la parte faculta-
tiva como en la econdémica, los cuales son suficientes, ¢n mi
concepto, para que el Gobierno pueda fijar las bases necesarias
a la formacion de una empresa que se encarguc de llevarlo 4 ca-
ho: en el supuesto, que el proyecto definitivo y los particulares
de las obras se han de someter al exdmen y aprobacion del Go-
bierno en el modo y forma que se prevenga en el pliego de con-
diciones.

Al desempenar esta comision, no he tenido ofra guia que my
buen deseo, y tal vez me haya exeedido de lo que se pedia en la
orden de la Direccion general; si ast fuese, sirvame de excusa la
importancia del asunto, v el convencimiento de que, realizado
este proyecto, se acometeran olros no ménos ttiles que tienen
relacion con €l, por cuyo medio se conseguiria aumentar la ri-
queza y prosperidad de las provineias meridionales. Madrid 25
de abril de 1846.—José Garcla Otero.
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